Приложение № 2
                                         УТВЕРЖДАЮ

Директор  Муниципального автономное общеобразовательного учреждения  гимназия № 111 городского округа город Уфа Республики Башкортостан                                                                                     ____________________ Чугунова М.П. 

(подпись, М.П.)                                                                                   10.10. 2018 г.
Техническое задание 

(Описание объекта закупки)

Поставка оборудования для комплектования кабинета «Технология» (для девочек) для нужд Муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения   «Гимназия № 111» городского округа  город Уфа Республики Башкортостан

	№ 

п/п
	Наименование объекта закупки
	Количество

	1
	Поставка оборудования для комплектования кабинета «Технология» (для девочек) для нужд Муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения   «Гимназия № 111» городского округа  город Уфа Республики Башкортостан

	в соответствии с таблицей № 1 приложения №1
к техническому заданию (описание объекта закупки)


Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, указаны в таблице №1 приложения №1 к техническому заданию (описание объекта закупки), являющегося неотъемлемой частью настоящей документации об электронном аукционе.

Требование к упаковке: целостная упаковка, обеспечивающая сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющая товар от атмосферных воздействий.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При предоставлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным 
в документации об электронном аукционе, участники закупки должны руководствоваться инструкцией по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 18 Раздела I настоящей документации об электронном аукционе. 
Приложение № 1 к техническому заданию 
(описание объекта закупки)

	Таблица №1


	№
	Наименование
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	Кол-во, шт.

	1
	Коллекции по волокнам и тканям
	Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала.

Коллекция должна включать образцы волокон и изготовленных из них тканей. Образцы должны быть разложены в пакеты с этикетками, содержащими название образца, тип волокна и краткую информацию о его свойствах, получении и применении. Также коллекция включает образцы волокна, которые должны быть расфасованы в маленькие пакетики с этикетками, предназначенные для расходования при проведении опытов.

В состав коллекции должны входить: лен, хлопок, шерсть, шелк, асбест, вискоза, стекловолокно, капрон, лавсан, нитрон.


	1

	2
	Доска гладильная
	Основные характеристики

Способ установки: напольная

Материал доски: ДСП

Материал ножек: металл

Материал чехла/покрытия: хлопок

Наличие подставки под утюг: наличие

Наличие рукавной платформы: наличие

Габариты и вес

Ширина доски: не менее 34.5 см

Длина доски: не менее 112 см

Минимальная высота: не более 70 см

Максимальная высота: не менее 80 см

Вес: не более 4.2 кг

Комплектация:

чехол, рукавная платформа

Дополнительно:

противоскользящие ножки, выдвижная подставка под утюг
	2

	3
	Манекен женский с подставкой (размер 42 - 50)
	Манекен женский должен быть предназначен для примерки одежды.

Манекен должен фиксироваться на пластиковом штативе, с возможностью регулировки высоты. Размер фигуры должен изменяется в диапазоне от не более 42, до не менее 50. Основа манекена должна быть выполнена из пластика. Конструкция манекена должна быть разборной.

Обхват груди: должен регулироваться в диапазоне от 84 см, до 100 см 
Обхват талии: должен регулироваться в диапазоне от 64 см, до 80 см
Обхват бёдер: должен регулироваться в диапазоне от 86 см, до 102 см 
Вес: не более 4 кг


	1

	4
	Манекен подростковый размер (размер 36 - 44)
	Каракас манекена должен быть из прочного пластика, проклеенный тонким слоем поролона (не менее 2мм) и обтянут специальным нейлоновым материалом.

Подставка манекена должна быть выполнена из полых металлических трубок в виде треноги. Манекен должен быть разборный. На талии манекена должна быть прорезь, благодаря которой можно регулировать расстояние от плечей до талии. У манекена должны регулироваться размеры: груди, бедер, объема шеи, талии, длины спины

Обхват груди: должен регулироваться в диапазоне от 71 см, до 86 см

Обхват талии: должен регулироваться в диапазоне от 56 см, до 74 см

Обхват бёдер: должен регулироваться в диапазоне от 76 см, до 94 см

Вес: не более 4 кг


	1

	5
	Машина швейно-вышивальная
	Тип: швейная машина

Вид: компьютеризированная

Основные характеристики

Тип челнока: горизонтальный

Автоматический нитевдеватель: наличие

Дисплей: есть

Максимальная высота подъема лапки: не менее 13 мм

Максимальная длина стежка: не менее 5 мм

Максимальная ширина стежка: не менее 7 мм

Шитье в нескольких направлениях: наличие

Шитье двойной иглой: наличие

Число петель: не менее 10

Швейные операции

Количество швейных операций: не менее 129

Выполнение петли: автомат

Система измерения размера пуговиц: наличие

Оверлочная строчка: наличие

Потайная строчка: наличие

Эластичная строчка: наличие

Эластичная потайная строчка: наличие

Управление

Регулировка скорости шитья: плавная

Автоматический обрезатель нити: наличие

Электронный стабилизатор усилия прокола: наличие

Регулировка давления лапки на ткань: наличие

Отключение механизма подачи ткани: наличие

Конструкция

Отсек для аксессуаров: наличие

Рукавная платформа: наличие

Вышивальный блок: наличие

Стол для расширения рабочей поверхности: наличие

Состав

Лапка для квилтинга: наличие

Лапка для вшивания молнии: наличие

Лапка для пришивания пуговиц: наличие

Оверлочная лапка: наличие

Чехол: жесткий

Дополнительная информация

Комплектация:

двойная игла, лапки, шпульки, вспарыватель швов, щеточка для чистки, отвертка, набор игл, дополнительный катушечный стержень, ножницы

Потребляемая мощность: не более 45 Вт

Габариты и вес

Ширина: не более 360 мм

Глубина: не более 170 мм

Вес: не более 9.5 кг
	1

	6
	Швейная машина 
	Тип: Швейная машина

Подтип: электромеханическая

Количество строчек:
 не менее 14

Максимальная длина стежка: не менее 4 мм

Максимальная ширина стежка: не менее 5 мм

Челнок: горизонтальный

Выполнение петель:
полуавтоматическое

Особенности

Шитье двойной иглой: наличие 

Рукавная платформа: наличие

Регулировка длины строчки: наличие

Реверс: наличие

Подсветка: наличие
	11

	7
	Комплект для вышивания
	Должен быть предназначен для вышивания на уроках домоводства. 

В комплект должны входить:

Пяльцы (не менее 2 штуки) изготовлены из дерева, диаметр - не менее 150 мм. 

Канва (не менее 4 штуки) размером не менее 20х20 см. 

Нити мулине разного цвета (общее количество не менее 10 штук). 

Наборы для вышивания по схеме (не менее 2 штук), размером не менее 15х20 см. 

Наперсток - не менее 2 штуки.

Нитковдеватель - не менее 1 штука.
	1

	8
	Коврик для швейных машин
	Коврик для швейной машины размером не менее 42х32 см.
	11

	9
	Набор игл для швейной машины
	Набор игл универсальных в сборе: №70 не менее 2шт, №80 не менее 4шт, №90 не менее 2шт, №100 не менее 2шт). Стандарта 130/705H.
	50

	10
	Ножницы универсальные
	Материал: нержавеющая сталь 

Длина не менее 140 мм.
	20

	11
	Ножницы закройные
	Тип: закройные 

Длина: не менее 300мм

Материал: нержавеющая сталь
	20

	12
	Ножницы Зигзаг
	Тип: зигзаг

Длина: не менее 200 мм
	11

	13
	Воск портновский
	Воск для обработки нитей.
	50

	14
	Оверлок
	Общие параметры

Тип: оверлок

Основные характеристики

Вид: бытовой

Материал корпуса: пластик

Максимальное число нитей: не менее 4

Потребляемая мощность: не более 105 Вт

Дифференциальная подача: наличие

Контроль натяжения нитей: ручной

Расположение привода ножа: нижнее

Отключение ножа: наличие

Нитеобрезатель: наличие

Тип нитеобрезателя: ручной

Регулировка прижима ткани: наличие

Тип регулировки прижима ткани: ручной

Регулировка ширины обреза ткани: наличие

Максимальная ширина обреза: не менее 7.5 мм

Швейные операции

Количество швейных операций: не менее 14

Виды швов: 4-х ниточный обметочный шов, имитация плоского шва тремя нитями, 3-х ниточный обметочный узкий шов, 3-х ниточный обметочный широкий шов, 3-х ниточный шов Flatlock (плоский) узкий, 3-х ниточный шов Flatlock (плоский) широкий, 3-х ниточная подвернутая кромка, 3-х ниточный пикировочный шов, 3-х ниточная узкая кромка, 2-х ниточный шов

Максимальная скорость шитья: не менее 1300 стежков/мин

Максимальная длина стежка: не менее 4 мм

Минимальная ширина стежка: не более 1.5 мм

Максимальная ширина стежка: не менее 7.5 мм

Максимальная высота подъема лапки: не более 5 мм

Особенности

Цветная маркировка: наличие

Лотки, отсеки

лоток для обрезков: наличие

отсек для принадлежностей: наличие

Дополнительная информация

подсветка рабочей поверхности: наличие

Габариты и вес

Ширина: не более 280 мм

Высота: не более 320 мм

Глубина: не более 280 мм

Вес: не более 9 кг
	1

	15
	Утюг с пароувлажнителем
	Основные характеристики

Мощность: не менее 2400 Вт

Функция пароувлажнения: наличие 

Паровой удар: не менее 140 г

Емкость для воды: не менее 300 мл

Подошва утюга: UniCera

Особенности

Вертикальное отпаривание: наличие

Распылитель воды: наличие

Противокапельная система: наличие

Автоотключение: наличие

Самоочистка от накипи: наличие
	3

	16
	Зеркало для примерок 
	Материал каркаса: металл 

Высота: не менее 1000 мм

Ширина: не менее 460 мм
	1

	17
	Ширма примерочная
	Ширма примерочная

Размеры: не менее 150х160 см

Не менее трех створок
	1

	18
	Аптечка первой помощи.
	Назначение: должна быть предназначена для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях в условиях детских и учебных учреждений, спортивных секциях, развивающих досуговых детских центрах

Аптечка должна представлять собой мягкую сумку-футляр с застежкой из плотного водонепроницаемого материала. Состав аптечки должен быть разработан в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития РФ

Состав аптечки:

Салфетки с раствором аммиака "АППОЛО": не менее 3 шт.

Ацетилсалициловая к-та, таб. №10: не менее 1 шт.

Бинт марлевый стерильный 5мх7см: не менее 2 шт.

Бинт марлевый стерильный 7мх14см: не менее 1 шт.

Борная кислота, порошок 10г: не менее 1 шт.

Бинт трубчатый эластичный №№ 1,3,6: не менее 2 шт.

Бриллиантового зеленого, р-р 1%, 10мл
: не менее 1 шт.

Валидол, таб. не менее №6: не менее 2 шт.

Вата нестерильная 50г: не менее 2 шт.

Гидрогель ранозаживляющий , туба 20г: не менее 1 шт.

Диазолин, драже №10: не менее 1 шт.

Дротавирина гидрохлорид (Но-Шпа), таб. №10: не менее 1 шт.

Жгут кровоостанавливающий: не менее 1 шт.

Корвалол, не менее 15 мл: не менее 1 шт.

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см на 250 см: не менее 1 шт.

Лейкопластырь бактерицидный 1,9см х 7,2см: не менее 20 шт.

Лейкопластырей набор: не менее 1 шт.

Напальчник резиновый: не менее 5 шт.

Нафтизин, 10 мл: не менее 1 шт.

Нитроглицерин, капс. № 20: не менее 1 шт.

Ножницы тупоконечные: не менее 1 шт.

Пакет гипотермический охлаждающий: не менее 2 шт.

Салфетки с перекисью водорода "АППОЛО": не менее 5 шт.

Перчатки: не менее 1 шт.

Повязка антимикробная с хлоргексином 6см х 10см, № 1: не менее 2 шт.

Повязка гемостатическая, 6см х10 см №3: не менее 1 шт.

Ремантадин, таб.№20: не менее 1 шт.

Салфетки марлевые стерильные , 16см х 14см, №10: не менее 1 шт.

Салфетки антисептические спиртовые: не менее 5 шт.

Сода (натрия гидрокарбонат), порошок 10г или викаир, таб.№10: не менее 2 шт.

Сульгин, таб.№10 или Фуразолидон, таб.№10: не менее 1 шт.

Стаканчик для приема лекарств, 30 мл: не менее 3 шт.

Сульфацила натрия р-р 20%, 5мл: не менее 2 шт.

Термометр медицинский: не менее 1 шт.

Упсарин УПСА, таб.№16: не менее 1 шт.

Уголь активированный, таб. №10: не менее 3 шт.

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»: не менее 1 шт.

Фарингосепт, таб.№20: не менее 1 шт.
	1

	19
	Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей
	Содержание и объём учебно-наглядных пособий (комплектов демонстрационных таблиц) должны обеспечивать реализацию содержания образовательной программы по Технологии. Должны быть представлены сериями по  разделу предмета и сопровождаться подробными методическими рекомендациями для преподавателя на каждую серию. Таблицы должны быть отпечатаны на полиграфическом картоне плотностью не менее 250гр./м.кв; форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0(полноцвет). В комплекте демонстрационных таблиц  должны как минимум представлены следующие серии:

Комплект таблиц Технология обработки ткани. Материаловедение, в количестве не менее 1 шт., (не менее 7 таблиц). Содержание комплекта:

1. Классификация текстильных волокон; 2. Натуральные растительные волокна; 3. Натуральные животные волокна; 4. Прядение; 5. Виды пряжи; 6. Текстильные переплетения; 7. Символы по уходу за одеждой.

Комплект таблиц Технология обработки ткани. Машиноведение, в количестве не менее 1 шт., (не менее 6 таблиц). Содержание комплекта:

1. Универсальные машины; 2. Регулировка и уход за швейной машиной; 3. Оверлоки; 4. Утюги; 5. Электробезопасность; 6. Техника безопасности при ручных и машинных работах

Комплект таблиц Технология обработки ткани. Рукоделие, в количестве не менее 1 шт., (не менее 7 таблиц). Содержание комплекта:

1 Вязание крючком. Общие сведения; 2 Вязание крючком. Приемы вязания; 3 Вязание крючком. Условные обозначения. Часть I, 4 Вязание крючком. Условные обозначения. Часть II, 5 Вязание спицами. Общие сведения; 6 Вязание спицами. Условные обозначения. Часть I, 7 Вязание спицами. Условные обозначения. Часть II

Комплект таблиц Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий, в количестве не менее 1 шт., (не менее 14 таблиц). Содержание комплекта:

1 Классификация ручных стежков и строчек; 2 Классификация машинных швов; 3 Классификация краевых швов; 4 Классификация отделочных швов; 5 Технология изготовления фартука; 6 Технология обработки накладных карманов; 7 Технология обработки юбки; 8 Технология обработки вытачек; 9 Технология обработки кокеток; 10 Технология обработки горловины; 11 Технология обработки застежек; 12 Технология обработки воротников; 13 Технология обработки прорезных карманов; 14 Технология обработки низа рукавов.
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