Техническое задание
на ремонт входных крылец, цоколя  и отмостки МАДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	 Демонтажные работы

	1 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных = отмостка =
	100 м3 конструкций
	0,276

	2 
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных = крыльца =
	100 м3 конструкций
	0,2156

	3 
	Разборка лестничных площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,988

	4 
	Разборка ступеней на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,72

	5 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,09

	6 
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,2399

	7 
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,9

	Прочие работы

	8 
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	15

	9 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	15

	 Отмостка

	10 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,184

	11 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,184

	12 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,092

	13 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	9,384

	14 
	Уплотнение подстилающих слоев грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,84

	15 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	18,4

	16 
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0,184

	17 
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	м2
	184

	18 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,184

	19 
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	18,768

	Крыльца входных групп

	20 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,244

	21 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,122

	22 
	Песок природный для строительных работ мелкий
	м3
	13,42

	23 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,122

	24 
	Уплотнение подстилающих слоев грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,1342

	25 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	13,42

	26 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,224

	27 
	Установка арматуры
	1 т арматуры
	1,57

	28 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	1,57

	 Внутренние водостоки

	29 
	Изготовление и монтаж опорной стальной плиты на свае до 0,5 т (сталь листовая тол. 16 мм 525х525 мм, сталь листовая тол. 10 мм 100х200 мм)
	1 т конструкций
	0,341

	30 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм
	т
	0,312

	31 
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т
	0,0283

	32 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3576

	33 
	Грунтовка ГФ-0163
	т
	0,003096816

	34 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3576

	35 
	Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая
	т
	0,005364

	36 
	Электродуговая сварка при изготовлении металлоконструкций. Изготовление ферм кровли – 11 шт. (прим).
	10 т конструкций
	0,462

	37 
	Швеллеры № 22 сталь марки Ст3пс
	т
	4,62

	38 
	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» или эквивалент (подача бетона автобетононасосом) толщиной 220 мм
	100 м3 перекрытий
	0,1298

	39 
	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм
	т
	3,156736

	40 
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	13,1747

	41 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	0,72

	42 
	Ступени лестничные ЛС 14 / бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг / (ГОСТ 8717.0-84*)
	шт.
	132

	43 
	Ограждение лестничных площадок перилами
	100 м перил
	0,72

	44 
	Ограждение детское с вертикальным заполнением и дополнительным детским поручнем. Лестничное ограждение из полированной (зеркальной) нержавеющей стали с поручнями О50мм вверху и О38мм на высоте 500мм, стойками высотой 1300мм, О38мм 
	п.м.
	72

	45 
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	1,02

	46 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	21,84

	47 
	Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1300х2100 мм, двупольные
	1 компл.
	8

	48 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	8

	49 
	Доводчики Нора-М дверные, Премиум 100
	шт.
	8

	50 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	1,68

	51 
	Двери противопожарные глухие ДПМ-01/60 мин, 800х2100 мм
	компл.
	1

	52 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1

	53 
	Доводчики Нора-М дверные, Премиум 100
	шт.
	1


Перечень материалов, применяемый для выполнения работ:
	1. 
	Кислород технический газообразный. ГОСТ 5583-78. Сорт I или II.

	2. 
	Краска. Перхлорвиниловая фасадная краска ХВ-161.

	3. 
	Проволока светлая. Диаметр 0,9-1,2 мм.

	4. 
	Сетка тканая с квадратными ячейками. Номер сетки  05 или 055. Группа сетки по точности размера ячейки  2. Номинальный размер стороны ячейки в свету 0,55 мм или 0,50 мм. Номинальный диаметр проволоки 0,22 мм или 0,20 мм. Ширина сетки 1000 мм или 1500 мм. Сетка  из высоколегированной термически обработанной проволоки без покрытия. Сетка без механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест. Живое сечение сетки 51,0% или 50,0%. Масса 1 м² сетки не менее 0,82 кг или не менее 0,74 кг. ГОСТ 3826-82.

	5. 
	Электроды. Электроды предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву {до 50 кгс/мм²}. Диаметр не менее 4 мм. Тип электродов Э50 или Э42. Временное сопротивление разрыву {не менее 42 кгс/мм²} или {не менее 50 кгс/мм²}. Ударная вязкость {не менее 8 кгс∙м/см²} или {не менее 7 кгс∙м/см²}. Относительное удлинение {не менее 16%} или {не менее 18%}. ГОСТ 9467-75.

	6. 
	Электроды. Электроды  предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву {до 50 кгс/мм²}. Диаметр не менее 4 мм. Тип электродов Э46 или Э42. Временное сопротивление разрыву {не менее 42 кгс/мм²} или {не менее 46 кгс/мм²}. Ударная вязкость {не менее 8 кгс∙м/см²}. Относительное удлинение {не менее 18%}. ГОСТ 9467-75.

	7. 
	Состав для смазки опалубки. Полусинтетический негорючий бетоноотделитель. Не  содержит растворителей. Не  обесцвечивает поверхности. Не содержит силикона и восков.

	8. 
	Шурупы-саморезы латунные. Диаметр резьбы от 3,0 мм. Диаметр головки до 11,0 мм. Диаметр крестообразного шлица от 2,8 мм. Внутренний диаметр резьбы от 2,1 мм. Длина шурупа 16-40 мм. Номер крестообразного шлица 1 или 2. Глубина крестообразного шлица до 2,7 мм. Высота головки до 3,0 мм. Шаг резьбы от 1,25 мм. Масса 1000 шт. шурупов от 1,04 кг. ГОСТ 1145-80.

	9. 
	Гвозди строительные. Гвозди  трефовые или трефовые с перемычками. Условный диаметр стержня более 4,0 мм. Длина гвоздя более 100 мм. Наименьший диаметр головки более 7,5 мм. Теоретическая масса 1000 шт. гвоздей более 9,500 кг ГОСТ 4028-63.

	10. 
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные. Саморез предназначен для крепления кровельных материалов к деревянному основанию. Наружный диаметр резьбы в пределах 4,70-4,85 мм. Диаметр сверла в пределах 2,80-3,00 мм. Диаметр шайбы в пределах 13,80-14,20 мм. Толщина уплотнительной прокладки под шайбой в пределах 2,30-2,70 мм. Толщина шайбы в пределах 0,90-1,10 мм. Размер под ключ в пределах 7,70-7,90 мм. Высота головки в пределах 4,15-4,45 мм. Шаг резьбы  2,12 мм. Длина самореза в пределах 78,50-81,50 мм.

	11. 
	Пена монтажная. Готовая к применению однокомпонентная полиуретановая пена, затвердевающая под воздействием влажности воздуха. В затвердевшем состоянии без  запаха. Плотность до 40 кг/м³. Время отверждения при температуре окружающего воздуха +20°С и относительной влажности {более 30%} до исчезновения прилипания в диапазоне не шире от 10 до 18 мин. Время затвердевания при относительной влажности воздуха {93% и более} около 1 часа / при относительной влажности воздуха 15% около 18 часов / максимальное не более 24 часов. Температура вспышки отвердевшей пены не менее +400°С. Класс пожароопасности отвердевшей пены выше В4. Термостойкость затвердевшей пены в диапазоне не уже от минус 55°С до +90°С. Давление при расширении не более 300 Н/см². Долговременное впитывание воды отвердевшей пеной не более 7,5%. Теплопроводность отвердевшей пены не более 0,030 Вт/(м∙К).

	12. 
	Нащельник стальной. Изготовлен из оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм. Имеет защитно-декоративное полимерное покрытие.

	13. 
	Угол наружный, внутренний. Изготовлен из оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм. Имеет защитно-декоративное полимерное покрытие.

	14. 
	Начальная планка. Изготовлена из оцинкованной стали толщиной от 0,5 мм. Имеет защитно-декоративное полимерное покрытие.

	15. 
	Кронштейн выравнивающий стальной. Кронштейн оцинкованный. Высота профиля 180-220 мм. Толщина металла не менее 1,2 мм.

	16. 
	Сайдинг стальной. Изготовлен из оцинкованной стали. Имеет полимерное покрытие, стойкое к атмосферным осадкам и УФ-излучению. Толщина металла не менее 0,45 мм. Толщина покрытия не менее 25 мкм.

	17. 
	Дюбель-гвоздь. Диаметр не менее 8 мм. Длина от 90 мм.

	18. 
	Швеллеры № 22 сталь марки Ст3пс. Серия  с уклоном внутренних граней полок или с      параллельными гранями полок. Номер швеллера 22П или 22У  Высота швеллера не менее  220 мм. Ширина полки не менее 82 мм. Толщина полки  не менее  9,5 мм. Толщина стенки  не менее 5,4 мм. Площадь поперечного сечения не менее 26,70 см². ГОСТ 8240-97.

	19. 
	Сталь листовая горячекатаная. Марка стали  Ст3. Толщина 9-14 мм.

	20. 
	Сталь листовая горячекатаная. Марка стали  Ст3. Толщина 13-19 мм.

	21. 
	Сетка сварная арматурная. Тип сетки  4. Сетка  с квадратными ячейками. Диаметр арматурной проволоки в продольном/поперечном направлении не менее 5 мм. Размер ячейки  150х150 мм. ГОСТ 23279-2012.

	22. 
	Доводчик дверной. ГОСТ 56177-2014. Доводчик накладной верхнего расположения для распашных дверей. Доводчик  выше 3 класса. Доводчик на противопожарных дверях. Максимальная ширина дверного полотна не менее 1000 мм. Максимальная масса дверного полотна не менее 80 кг. Момент закрывания: {между 0° и 4°}: минимальный от 18 Н·м, максимальный от 26 Н·м; {между 88° и 90°} не менее 6 Н·м; при любом другом максимальном угле открывания не менее 4 Н·м. Максимальный момент открывания {между 0° и 60°} не более 62 Н·м. Минимальный КПД доводчика {между 0° и 4°} не менее 55%. Доводчик позволяет производить настройку времени закрывания двери из открытого положения на угол 90° в диапазоне {до 3 с и менее} после не менее 5000 циклов наработки и {20 с и более} после не менее 500000 циклов наработки по закрыванию двери. Доводчик выдерживает работу с перегрузкой: максимальное трение дверного полотна не менее 0,3 Н·м, масса груза не менее 21 кг. Доводчик  обеспечивает открывание двери не менее чем на 90°. Конструкция доводчика  обеспечивает свободный доступ к механизму доводчика для регулирования его работы без демонтажа полотна двери.

	23. 
	Фанера бакелизированная. Толщина фанеры 20 мм или 25 мм. Марка фанеры  ФБС или ФБС1. Сорт березового шпона не ниже III. Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев фанеры от 59,0 МПа включительно. Предел прочности при статическом изгибе поперек волокон наружных слоев не менее 78,5 МПа. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев от 88,0 МПа включительно. Предел прочности при скалывании по клеевому слою после кипячения в воде в течение не менее 1 часа от 1,47 МПа включительно. Влажность около 8%. Плотность не более 1200 кг/м3. Листы фанеры обрезаны под прямым углом. Косина листа не  превышает 2 мм на 1 м длины. ГОСТ 11539-2014.

	24. 
	Грунтовка ГФ-021. ГОСТ 25129-82. Цвет пленки грунтовки красно-коричневый. После высыхания пленка  ровная, однородная, матовая или полуглянцевая. Степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%. Время высыхания до степени 3 при температуре (105±5)°С не более 35 мин. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более 24 часов. Пленка при шлифовании образовывает ровную поверхность и не засаливает шкурку.

	25. 
	Эмаль кремнийорганическая. После высыхания эмаль образовывает однородную гладкую пленку серебристого цвета. ГОСТ 23101-78. 

	26. 
	Профиль направляющий. Профиль  изготовлен из оцинкованной стали. Высота полки 35-45 мм. Ширина профиля 70-80 мм. Длина профиля не менее 3000 мм. Толщина металла от 0,5 мм.

	27. 
	Двери противопожарные глухие. Размер не менее 800х2100 мм. Класс прочности не ниже М2. Число контуров уплотнения в притворе не менее 2. Полотно  сварено из стальных листов и прямоугольных или гнутых профилей. Дверной блок изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2003. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна не менее 5,0 кН. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости не менее 1,5 кН. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна не менее 3,0 кН. Сопротивление динамической нагрузке, прикладываемой в направлении открывания дверного полотна в сторону упора (высота падения груза массой 40 кг) не менее 0,7 м. Сопротивление ударной нагрузке мягким неупругим телом (в обоих направлениях открывания дверного полотна) (высота падения груза массой 30 кг) не менее 1,0 м. Предельные отклонения номинальных габаритных размеров не более ±3 мм. Звукоизоляция не менее 20 дБ. Воздухопроницаемость при ΔP=100 Па не более 27 м³/(ч·м²). Предел водонепроницаемости не менее 200 Па. Дверь укомплектована терморасширяющимся уплотнителем. Степень огнестойкости не ниже EI60 (не менее 60 минут).

	28. 
	Двери противопожарные остекленные двупольные. Размер не менее 1300х2100 мм. Класс прочности не ниже М2. Число контуров уплотнения в притворе не менее 2. Полотно  сварено из стальных листов и прямоугольных или гнутых профилей. Дверной блок изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2003. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в плоскости полотна не менее 5,0 кН. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне свободного угла полотна, перпендикулярно его плоскости не менее 1,5 кН. Сопротивление статической нагрузке, прикладываемой в зоне петель перпендикулярно плоскости полотна не менее 3,0 кН. Сопротивление динамической нагрузке, прикладываемой в направлении открывания дверного полотна в сторону упора (высота падения груза массой 40 кг) не менее 0,7 м. Сопротивление ударной нагрузке мягким неупругим телом (в обоих направлениях открывания дверного полотна) (высота падения груза массой 30 кг) не менее 1,0 м. Предельные отклонения номинальных габаритных размеров не более ±3 мм. Звукоизоляция не менее 20 дБ. Воздухопроницаемость при ΔP=100 Па не более 27 м³/(ч·м²). Предел водонепроницаемости не менее 200 Па. Дверь укомплектована терморасширяющимся уплотнителем. Степень огнестойкости не ниже EI60 (не менее 60 минут).

	29. 
	Арматура-сетка из арматурной стали. Тип сетки  2 или 3. Сетка  с квадратными ячейками. Диаметр арматурной проволоки в продольном/поперечном направлении не менее 12 мм. Размер ячейки  200х200 мм.  ГОСТ 23279-2012.

	30. 
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Прокат гладкого профиля или периодического профиля. Класс проката  А240 или А400. Номинальный диаметр  от 10,0 мм. Номинальная площадь поперечного сечения не менее 95,0 мм². ГОСТ 34028-2016.

	31. 
	Бетон тяжелый. Наибольшая крупность заполнителя: не менее 20 мм. Класс прочности на сжатие не ниже В15. Марка по морозостойкости выше F175. Марка по водонепроницаемости  W2 или выше. В бетоне  две или три фракции в крупном заполнителе. Первая {свыше 10 до 20 мм}, вторая {от 5 до 10 мм} и/или третья {свыше 20 до 40 мм}. Содержание первой фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 20%, верхняя граница диапазона 75%, содержание второй фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 15%, верхняя граница диапазона 40% и/или содержание третьей фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 40%, верхняя граница диапазона 65%. 26633-2015.

	32. 
	Бетон тяжелый. Наибольшая крупность заполнителя: не менее 20 мм. Класс прочности на сжатие не ниже В20. Марка по морозостойкости выше F100. Марка по водонепроницаемости  W2 или выше. В бетоне  две или три фракции в крупном заполнителе. Первая {свыше 10 до 20 мм}, вторая {от 5 до 10 мм} и/или третья {свыше 20 до 40 мм}. Содержание первой фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 20%, верхняя граница диапазона 75%, содержание второй фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 15%, верхняя граница диапазона 40% и/или содержание третьей фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 40%, верхняя граница диапазона 65%. ГОСТ 26633-2015.

	33. 
	Бетон тяжелый. Наибольшая крупность заполнителя: не менее 20 мм. Класс прочности на сжатие не ниже В3,5. Марка по морозостойкости выше F50. Марка по водонепроницаемости требуется W2 или выше. В бетоне две или три фракции в крупном заполнителе. Первая {свыше 10 до 20 мм}, вторая {от 5 до 10 мм} и/или третья {свыше 20 до 40 мм}. Содержание первой фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 20%, верхняя граница диапазона 75%, содержание второй фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 15%, верхняя граница диапазона 40% и/или содержание третьей фракции в диапазоне не шире: нижняя граница диапазона 40%, верхняя граница диапазона 65%. ГОСТ 26633-2015.

	34. 
	Раствор готовый кладочный цементный. По средней плотности раствор  тяжелый. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте марка выше М25. Средняя плотность затвердевших растворов в проектном возрасте {более 1500 кг/м³}. ГОСТ 28013-98.

	35. 
	Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6. Тяжелый раствор.

	36. 
	Ступени лестничные. Марка бетона не ниже В15 (М200). Объём бетона не менее 0,06 м³. Расход арматуры не менее 0,75 кг.

	37. 
	Гипсовые вяжущие. Марка  выше Г2. ГОСТ 125-79.

	38. 
	Щебень из природного камня для строительных работ. Фракция щебня  {св. 20 до 40 мм}. Группа щебня не более 2. Щебень  из осадочных и метаморфических пород. Марка щебня по морозостойкости выше F50. Марка щебня по дробимости выше 600. Марка по истираемости требуется И1 или И2. Содержание глины в комках {не более 0,25% по массе}. Содержание зёрен слабых пород {не более 10% по массе} или {не более 5% по массе}. ГОСТ 8267-93.

	39. 
	Песок природный для строительных работ средний. Природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен {до 5 мм}. Песок  I или II класса. Песок соответствует ГОСТ 8736-2014. Модуль крупности песка (Мк) до 3,5 включительно. Полный остаток песка на сите N063 до 75% по массе включительно. Содержание в песке зерен крупностью {свыше 10 мм} до 5% по массе включительно. Содержание в песке зерен крупностью {свыше 5 мм} до 20% по массе включительно. Содержание в песке зерен {менее 0,16 мм} до 20% по массе включительно. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц  до 10% по массе включительно. Содержание в песке глины в комках  до 1,0% по массе. Песок не содержит посторонних засоряющих примесей. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370 Бк/кг.

	40. 
	Песок природный для строительных работ мелкий. Представляет собой природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен {до 5 мм}. Песок I или II класса. Песок  соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014. Модуль крупности песка (Мк) до 3,5 включительно. Полный остаток песка на сите N063 до 75% по массе включительно. Содержание в песке зерен крупностью {свыше 10 мм} до 5% по массе включительно. Содержание в песке зерен крупностью {свыше 5 мм}  до 20% по массе включительно. Содержание в песке зерен {менее 0,16 мм}  до 20% по массе включительно. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц  до 10% по массе включительно. Содержание в песке глины в комках  до 1,0% по массе. Песок не содержит посторонних засоряющих примесей. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370 Бк/кг.

	41. 
	Ограждение лестничное детское. Лестничное ограждение из полированной (зеркальной) нержавеющей стали. Диаметр верхнего поручня около 50 мм. Диаметр дополнительного поручня на высоте предпочтительно 500 мм не менее 38 мм. Высота стоек ограждения 1200-1400 мм. Диаметр стоек не менее 38 мм. Вертикальное заполнение диаметром не менее 16 мм через не более 100 мм.


	Требования к выполнению работ:

	Применяемые материалы при выполнении  работ соответствуют ГОСТам, ТУ, действующим на момент закупки, имеют сертификаты качества и сертификаты соответствия гигиеническим, санитарным и противопожарным  нормам.

	Обязательное проведение мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности при производстве работ, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений и земли во время проведения работ, обеспечение содержания и уборки строительной площадки и прилегающей территории.                

	Срок выполнения работ:

	Начало работ – 01 июня 2019;             

Окончание работ – 09 августа  2019 года


