                                      






  Приложение № 1

к информационной карте                                                                                
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по замене оконных блоков в здании филиала МАОУ СОШ № 56 

расположенном по адресу: поселок Незевай, ул. Школьная, д. 1
Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение АГО «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов». (далее - МАОУ СОШ № 56).
Место выполнения работ: 
623780,  Свердловская область, поселок Незевай, ул. Школьная, д. 1
Сроки выполнения работ:
Начало работ: с момента подписания контракта
Срок выполнения работ: в течении 20 дней со дня подписания договора
Режим работы Заказчика:

Режим рабочего времени – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Рабочее время установлено с  07-30 час.  до 17-30 час. (время местное)

Режим  работы Подрядчика:
Режим работы Подрядчик согласовывает с Заказчиком дополнительно.                                       

1. Условия выполнения работ

       1. Заказчик передает Подрядчику утвержденный  Локальный сметный расчет.

       2. Заказчик назначает своего  представителя для обеспечения  строительного контроля за выполнением  всех видов  работ  в соответствии с Локальным сметным расчетом  и нормативно-технической документацией и  для своевременного составления освидетельствования  скрытых работ. 

       Подрядчик,  для   проведения  приемки скрытых работ,  не позднее,  чем за 3(три) рабочих   дня извещает Заказчика и представителя Заказчика  о сроке проведения освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки работ, скрываемые  последующими работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ с разрешением о проведении  последующих работ.

       3. Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ, в соответствии с требованием нормативных документов  Российской Федерации в области строительства (СНиП, СП), технического задания  и условием  Договора. Недостатки и дефекты выявленные при приемке работ должны  быть устранены  своевременно, собственными силами  и за счет собственных средств.

      4. Комплектация, поставка строительных  материалов, используемых при производстве работ, осуществляется силами Подрядчика. Качество материалов, применяемых при производстве работ должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие  сертификаты,  паспорта. В случае если материал не подлежит сертификации, то при поставке материала должно быть представлено отказное письмо (за подписью Подрядчика), свидетельствующее, что данный материал не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ. Материалы, не соответствующие  указанным требованиям, подлежат замене. При производстве работ должны использоваться  материалы, указанные в Локальном сметном расчете и Техническом  задании.
       5. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями стандартов и  ТУ на  используемые     материалы.

       6. Поставляемые и  используемые материалы и товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не иметь механических повреждений, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.), допущен к свободному обращению на территории РФ.

       7. Работы на объекте должны производиться с соблюдением правил техники безопасности, обеспечением безопасных условий труда (СНиП12-3-2001ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2), промышленной и противопожарной безопасности. 

      8. Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Подрядчика.

      9. Подрядчик на время проведения работ назначает приказом  лицо, ответственное  за выполнением  ремонтно-строительных  работ  и  за соблюдением правил  по пожарной безопасности на объекте.

    10. Работы должны быть выполнены в срок, установленный, настоящим техническим заданием и Договором.  Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику   утвержденный, график  производства работ.

    11. Объем работ должен соответствовать Локальному сметному расчету (Приложение № 2 к договору) и спецификации (см. настоящее техническое задание).

   12.Ежедневно производить уборку строительного мусора. Территорию детского сада мусором не захламлять. Вывоз мусора производить по мере его накопления. Место складирования мусора согласовать с Заказчиком.

   13.Гарантийный срок выполненных работ устанавливается договором. 

   14.При выполнении работ Подрядчик должен вести исполнительную документацию.  При сдаче объекта представить следующие документы:

    а) акты освидетельствования скрытых работ:

- устройство наружного влагоизоляционного пароизоляционного слоя.

- устройство тепло-, звукоизоляционного слоя.

- устройство внутреннего пароизоляционного слоя
   б) сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.

   15. Подрядчик после завершения работ письменно уведомляет Заказчика об окончании работ.

   16. Заказчик назначает время и дату приемки выполненных работ.

Перечень работ, выполняемых Подрядчиком:

1. Замер конструкций

2. Доставка, разгрузка, ручной подъем конструкций к месту производства работ.

3. Подготовка эксплуатируемых помещений для производства работ (в том числе перемещение мебели и защита мебели, при необходимости).

4. Демонтаж старого остекления (металлолом складируется отдельно для утилизации Заказчиком), уборка и затаривание мусора в мешки, погрузка и вывоз строительного мусора, уборка помещений, приведение кабинетов к первоначальному виду.

5. Монтаж оконных блоков по ГОСТ 30971-2012 под ключ (с применением пароизоляционных и паропроницаемых лент и герметиков).

Требования к функциональным  характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала), используемого  при изготовлении и установке  оконных блоков:

Требования к профилю:
Профильная система – ФАВОРИТ ДЕКЕНИНК (или аналог)
1. Материал: жесткий непластифицированный модифицированный на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорид, п. 5.5.1 ГОСТ 30674-99
2. Усилительные стальные вкладыши с антикоррозионным покрытием, п. 5.7.1 ГОСТ 30674-99
3. Толщина стенок усилительного вкладыша, мм: не менее 1,5
4. Монтажная глубина,мм : не менее 70 
5. Количество камер: не менее пяти

6. Класс В по толщине лицевых и нелицевых стенок профиля по ГОСТ 30673-2013

7. Rezigling (вторичная переработка) в составе пластика не допустима

8. Морозостойкость - до -60оС

9. Количество контуров уплотнения: не менее двух

10. Тип уплотнения – протянутое для коробки, створки, импоста, коэкструдированное для штапика

11. Водонепроницаемость  - соответствуют классу А по ГОСТ 23166-99

12. Воздухопроницаемость  - соответствуют классу А по ГОСТ 23166-99

13. Сопротивление ветровой нагрузке  - соответствуют классу А по ГОСТ 23166-99

14. Звукоизоляция  - соответствуют классу Б по ГОСТ 23166-99

15. Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее: 20
16. Теплоизоляция, м2*с/вт:  не менее 0,71
Требования к стеклопакету: 
1. Тип двухкамерный (п. 4.2 ГОСТ 24866-2014)

2. Толщина, мм: не менее  32  (ГОСТ 24866-2014)

3. Толщина стекла (п.4.5 ГОСТ 30733-2014), мм: не менее 4

4. Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее: 10

Требования к фурнитуре:
1. Петли регулируемые, максимальный вес створки 130 кг

2. Наличие приподнимателей створок

3. Интегрированные блокировщики откидывания створки с микролифтом

4. Ступенчатое встроенное микропроветривание 

5. Интегрированное зимнее проветривание при повороте ручки на 45 градусов

6. Четвертый класс коррозионной устойчивости элементов запирания фурнитуры.

7. Петлевая группа без накладок, окрашенная.

8. Цвет элементов запирания – серебристый, цвет декоративных накладок на петли – белый.

Требования к откосу ПВХ:

Оконные откосы должны быть выполнены из теплоизоляционных сэндвич-панелей толщиной не менее 10мм. Откосная сэндвич-панель должна соответствовать следующим характеристикам:

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,26МПа

Предел прочности при изгибе не менее 0,94МПа

Водопоглощение за 24ч не более 0,54% по объему

Прочность сцепления между слоями при  равномерном отрыве не менее 2,0 Кгс/см2

Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5оС не более 0,042м2*оК

Оконные откосы должны быть укомплектованы отделочными декоративными уголками из ПВХ. Места примыкания внутренних откосов к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы, при этом должны выполняться мероприятия, исключающие в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.

Требования к подоконнику:

Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Установка подоконника должна быть на опорные несущие колодки и пенный утеплитель. Подоконная доска должна иметь ребра жесткости - вертикальные и диагональные для жёсткости подоконника. Поверхность подоконника должна иметь ламинирующую декоративную плёнку ПВХ для предотвращения невысоких механических и температурных нагрузок, должна легко мыться и не терять своего цвета. Все подоконники должны быть покрыты защитной плёнкой, которая должна быть удалена после монтажа. Все подоконники комплектуются торцевыми заглушками.

Требования к отливу:

При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока должны быть выполнены мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Свес слива за наружную поверхность стены – не более 40 мм. Оконный отлив должен быть выполнен из оцинкованной стальной ленты с полиэстеровым покрытием толщиной 0,55 мм. 

Требования к безопасности:

Для предотвращения травматизма оконные блоки укомплектовать детскими  замками безопасности, установленными в нижний брусок створки  со стороны ручки и обеспечивающую блокировку  поворотного распашного открывания  створки, но позволяющую  функционировать откидного положения  створок.

Требования к монтажу оконных блоков из ПВХ.

Подрядчик обязан сдавать скрытые работы (оштукатуривание проема, крепление оконного блока, устройство монтажного шва) с оформлением соответствующего акта поСле  каждого этапА выполнения работ.

Монтаж конструкций осуществляется по ГОСТ 30971-2012 и включает в себя следующие этапы работ:

1. Подготовка поверхностей монтажного зазора: Монтажный проем по периметру должен быть оштукатурен на ширину 10-15 см для исключения выколов, раковин, наплывов и обеспечения плотного прилегания пароизоляционных лент. Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов, поверхности оконных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и грязи, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом поверхности.

2. Устройство монтажного шва. Монтажный шов должен состоять из трех слоев: наружного - водоизоляционного, паропроницаемого, центрального – теплоизоляционного и внутреннего - пароизоляционного.

Для устройства наружного слоя монтажного шва Заказчиком рекомендуется применение однокомпонентного акрилового паропроницаемого герметика Стиз-А компании «САЗИ» ИЛИ АНАЛОГ. В случае применения аналога, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую соответствие такого аналога следующим характеристикам:

Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика не более 6мм – не более 0,25м²чПа/мг

Прочность сцепления с ПВХ – не менее 0,1МПа

Прочность сцепления с бетоном – не менее 0,1МПа

Долговечность не менее 20 условных лет 

Модуль упругости при 50% деформации – не более 0,5МПа

Цвет – белый

Жизнеспособность (время образования поверхностной пленки) не более 2,0ч

Сопротивление текучести не более 1,0мм

Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках не менее 250%

Условная прочность в момент разрыва не менее 0,15МПа

Диапазон температур нанесения от -25ºС до +35̊ С

Диапазон температур эксплуатации от -60ºС до +80 С

Для установки под отлив Заказчиком рекомендуется применение гидроизоляционной паропроницаемой ленты Робибанд НЛ ИЛИ АНАЛОГ. В случае применения аналога, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую соответствие такого аналога следующим характеристикам:

Сопротивление паропроницанию 0,053(м2*ч*Па)/мг 

Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0 кгс/см2)

Водонепроницаемость - непроницаема

Температура эксплуатации от -36 до +70С°

Долговечность
20 условных лет

Для устройства центрального изоляционного слоя Заказчиком рекомендуется применение монтажной пены SOUDAL ИЛИ АНАЛОГ. В случае применения аналога, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую соответствие такого аналога следующим характеристикам:
Основа - полиуретан

Механизм отверждения - влажностная полимеризация

Образование поверхностной пленки – ок.10 минут (при 20°C и отн. влажности 65 %)

Время отверждения  Сухая на ощупь через 20-25 минут при 20°C

Скорость отверждения  30 мм за 1 час (при 20°C и отн. влажности 65 %)

Температура использования  От +5°C до +30°C

Ячеистая структура  Ок. 70 - 80 % изолированных ячеек

Плотность  Ок. 20 кг/м3 (полностью отвержденная)

Термостойкость  От -40°C до +90°C (полностью отвержденная)

Огнестойкость  B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2)

Коэффициент теплоизоляции  33 мВт/м·К

Прочность на сдвиг  17 Н/см² (DIN 53427)

Сопротивление сжатию  3 Н/см² (DIN 53421)

Сопротивление изгибу  7 Н/см² (DIN 53423)

Влагопоглощение  1 об.% (DIN 53429)

Коэффициент теплоизоляции  33 мВт/м·К

Для устройства внутреннего слоя монтажного шва Заказчиком рекомендуется применение пароизоляционной ленты Робибанд ИЛИ АНАЛОГ. В случае применения аналога, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую соответствие такого аналога следующим характеристикам:

Сопротивление паропроницанию 0,053(м2*ч*Па)/мг 

Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 (3,0 кгс/см2)

Водонепроницаемость - непроницаема

Температура эксплуатации от -36 до +70С°

Долговечность
20 условных лет

Установка пароизоляционных и паропроницаемых лент должна производиться с применением грунтовочного состава (праймера).

Однокомпонентный грунтовочный состав (праймер) должен представлять собой смесь на основе синтетических каучуков, органических растворителей, наполнителей и технологических добавок и служить для лучшего сцепления герметизирующих материалов со стеновым проемом. 

Праймер должен быть предназначен для улучшения сцепления (адгезии) самоклеящихся герметизирующих и уплотняющих ленточных и листовых материалов на основе бутилкаучуковых, битумных и других подобных композитов с осыпающимися, пыльными, загрязненными поверхностями, такими как поверхности оконного проема, поверхности швов в строительстве, ремонте. Должен подходить для обработки бетонных, кирпичных, штукатурных, каменных, металлических, деревянных и других поверхностей.

3. В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, проставочным, поворотным или расширительным профилям должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие образование тепловых мостиков. Заказчик рекомендует применение предварительносжатой саморасширяющейся ленты Робибанд ИЛИ АНАЛОГ. В случае применения аналога, Подрядчик обязан предоставить документацию, подтверждающую соответствие такого аналога следующим характеристикам:

Не горюча

Не подвержена влиянию УФ-лучей

Химически нейтральна

Остается эластичной (пропитки не твердеют)

Водоотталкивающая

Не подвержена влиянию плесени и грибков

Выдерживает давление до 600Па (при соблюдении необходимой степени сжатия)

Паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м2*ч*Па)

Температура эксплуатации от -45 до +85С°

Время расширения при температуре 0оС – 48 часов

Время расширения при температуре +30оС – 30 минут

4. Защитные пленки с профилей створок и коробок должны быть удалены после окончания работ
Спецификация
	№
п/п
	Эскиз
	Кол-во
	Площадь
 ед.
	Общая 
площадь

	1.

	Блок оконный из ПВХ профилей без  фрамуги пл.4,057
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	№

п/п
	Эскиз
	Кол-во
	Площадь

 ед.
	Общая 

площадь

	2.
	Блок оконный из ПВХ профилей с фрамугой  пл.4,057
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Примечание:

Перед изготовлением конструкций необходимо произвести дополнительные замеры, для уточнения размеров оконных блоков.  Конфигурацию, эскиз, фурнитуру, цвет и  установку москитных сеток в оконные блоки дополнительно  согласовать с Заказчиком

	
	


