
Ур.ч.п.

см. КЖ
Термовкладышь, см.КЖ

-0.160

-0.430

Тип пола,

см. проект АР2

+0.770

Примечание:

1. Гидроизоляция обмазочная "Мастика Технониколь №21", за 2 раза. 

Выполнить на высоту 300мм от верха плиты 1-го этожа, по всей длине стены.

2. * - Размер уточняется по месту

Обмазочная гидроизоляция , см. КЖ
Мастика приклеивающая, см. КЖ

Галтель 50х50, ЦПР

Обмазочная гидроизоляция, за 2 раза

"Мастика Технониколь №21"

Элементы армирования и анкеровки кладки

1. Базальтопластиковая арматура периодического профиля ∅8 мм ГОСТ 

31938-2012  в штрабе первого и третьего газобетонных блоков, выше через каждые 

три ряда. Штробу заполнить клеем для газобетонных блоков .
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Тип пола,

см. проект АР2

ПрН, см.КЖ

Ур.ч.п.

см. КЖ
Термовкладышь, см.КЖ

-0.160

-0.430

Тип пола,

см. проект АР2

Обмазочная гидроизоляция , см. КЖ
Мастика приклеивающая, см. КЖ

Галтель 50х50, ЦПР

Обмазочная гидроизоляция, за 2 раза

"Мастика Технониколь №21"
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Минераловатный утеплитель Минераловатный утеплитель

Узлы по цоколю

см. АР5
Узлы по цоколю
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Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная 

Технониколь Техноэласт Барьер* (БО) δ=1,5мм

Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная 

Технониколь Техноэласт Барьер* (БО) δ=1,5мм
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Обмазочная битумная гидроизоляция нижних 3

блоков - в 2 слоя по битумному праймеру

Обмазочная битумная гидроизоляция нижних 3

блоков - в 2 слоя по битумному праймеру

Многослойная замкнутая система 

теплоизоляции с тонкослойной 

штукатуркой типа Ceresit

Многослойная замкнутая система 

теплоизоляции с тонкослойной 

штукатуркой типа Ceresit

Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250ммГазобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%
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 Ур.з. 

-0.280

 Ур.з. 
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см. проект АР2
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Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная

Технониколь Техноэласт Барьер* (БО) δ=1,5мм 
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Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная

Технониколь Техноэласт Барьер* (БО) δ=1,5мм
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+30.320
+27.520
+24.720

+16.320
+13.520
+10.720
+7.920
+5.120

+33.120

+3.570
+6.370
+9.170
+11.970
+14.770
+17.570
+20.370
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+31.570
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+5.600
+8.400
+11.200
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+16.800
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+33.600
+36.400
+39.200

+25.200
+22.400

+37.170

+25.970
+23.170

+38.720
+35.920

+41.520

+21.920
+19.120

+30.550
+27.750
+24.950

+16.550
+13.750
+10.950
+8.150
+5.350

+33.350

+38.950
+36.150

+41.750

+22.150
+19.350

Многослойная замкнутая система 

теплоизоляции с тонкослойной 

штукатуркой типа Ceresit

Многослойная замкнутая система 

теплоизоляции с тонкослойной 

штукатуркой типа Ceresit

+2.800
+5.600
+8.400
+11.200
+14.000
+16.800
+19.600

+28.000
+30.800
+33.600
+36.400
+39.200

+25.200
+22.400

+30.550
+27.750
+24.950

+16.550
+13.750
+10.950
+8.150
+5.350

+33.350

+38.950
+36.150

+41.750

+22.150
+19.350

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Тип пола, см. проект АР2

Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная

Технониколь Техноэласт Барьер* (БО) δ=1,5мм 

ПрН, см. КЖ
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Многослойная замкнутая система 

теплоизоляции с тонкослойной 

штукатуркой типа Ceresit
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+22.150
+19.350

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Термовкладышь, см.КЖ
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см. проект АР2
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Узлы по балкону 

см.АР4

Витражное остекление балконов 

см.АР4
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50

Тип пола,

см. проект АР2

1

Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная

Технониколь Техноэласт Барьер* (БО) δ=1,5мм 
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Многослойная замкнутая система 

теплоизоляции с тонкослойной 

штукатуркой типа Ceresit

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%

Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Упругая прокладка типа вилатерм 

с обжатием  не менее 30%
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