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Сборная вентиляционная шахта. М 1:25

Тонкослойная штукатурка по щелочестойкой сетке

Утеплитель Rockwool Фасад Баттс Оптима

(или аналог), толщиной 100мм

Кирпич полнотелый КР-р-по 250 120 65/1НФ/150/2/50 

ГОСТ 530-2012, на ЦПР не ниже М75

Поддон для сбора атмосферных осадков

из стального листа   - 4 мм

Гидроизоляция -  2 сл. битум.полимер*

Дополнительный слой жесткой МВП -50мм

Конструкция пола "теплого чердака"  -80мм

Плита перекрытия, см. КЖ

Решетка жалюзийная

Дюбель-гвоздь с шайбой

и резиновой прокладкой

Металлический фартук

крепить к кирпичу дюбель-гвоздями шагом 300мм

ЦПР М150  -10÷30мм

Дюбель-гвоздь с шайбой

и резиновой прокладкой Полиуритановый герметик

для наружных работ

Защитный фартук из оцинк. стали

толщ. 0,8 с полимерным покрытием

крепить дюбелями с шагом 200мм

Защитный фартук из оцинк. стали

толщ. 0,8 с полимерным покрытием

крепить дюбелями с шагом 200мм
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Полиуритановый герметик

для наружных работ

Композитная кладочная сетка - яч. 50х50мм    

через 4 ряда кирпича

Защитный фартук из оцинк. стали

толщ. 0,8 с полимерным покрытием

крепить дюбелями с шагом 200мм
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                             Узел А

Установка кровельного аэратора

М 1:10

15
0

Конструкция кровли, см. Разрез 1-1 в АР1

Керамзит фр. 5-10 мм

(заменяемый)

Двухкомпонентная полиуретановая

герметизирующая мастика

Патрубок кровельного аэратора

крепить крепежными элементами

Колпак кровельного аэратора

2.00°

Ж.б. парапет

см. КЖ

Термовкладыши

см. КЖ

Ж.б. стена

см. КЖ

Пенополистирол

см. КЖ

Стальная полоса 40х4мм L=900мм с шагом 500мм,

ГОСТ 103-76, покрыть грунтовкой ГФ-021 за два раза

Анкеры для бетона 75х5мм из нержавеющей

стали с шагом 500мм                               - 4 шт.

Галтель из минераловатной плиты

155-185 кг/м3 или ЦПР М150  - 2 шт.

Дополнительный слой

кровельного материала

Гидроизоляцию завести на парапет

ЦПР М150 армированный сеткой

ø4Вр1 с яч. 50х50мм

Дополнительный слой гидроизоляции

Кровельный саморез 5,5х19 с резиновой шайбой

Нижний слой паро-гидроизоляции

завести на всю толщину утеплителя
Ж.б. плита

см. КЖ

Защитный фартук из оцинкованной стали

с полимерным покрытием δ=0,8мм

Рейка краевая металлическая, крепление

анкерами по бетону с шагом 200мм    - 2 шт.
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Перед наплавлением гидроизоляции

стену огрунтовать битумным праймером

                     Узел Е

Установка водосточной трубы

М 1:10
Колпак водосточной воронки

Прижимной фланец

3 доп. слоя гидроизоляции

185 80 80 185

Уклон 1.5 - 2.5%
Местное понижениеуклона до 5%

Подливка из ЦПР

Опора из газобетона

Уплотнитель

Стальной хомут

Патрубок с фланцем

Заполнение монтажной пеной

или зачеканка минватой

пропитанной битумной мастикой

Местное п
онижение

уклона до
5%Конструкция кровли, см. Разрез 1-1 в АР1

Ж/б плита, см.КЖ

Защитный фартук из оцинкованной стали

с полимерным покрытием δ=0,8мм

Костыли из стальной полосы 4х40 с шагом 600

Гидроизоляция - верхний слой

Гидроизоляция - нижний слой

Огрунтовка битумным праймером

Уклонобразующий слой из ЦПР М100  20÷40мм

Дополнительный слой кровельного ковра  

завести на всю ширину парапета

Упругая прокладка

Минераловатный утеплитель

Термовкладыш

Огрунтовка битумным праймером, 

пароизоляция Бикрост

на всю высоту парапета

Галтель из ЦПР М100

+44.825

+44.000
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Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Утеплитель Rockwool Фасад Баттс Оптима

(или аналог), толщиной 100мм

Тонкослойная штукатурка

Гидроизоляция - самоклеящиеся битумно-полимерная

1

70 110 70

1

Гидроизоляция -самоклеящиеся битумно-полимерная

Ограждение металлическое,

см.АР5

Перед наплавлением гидроизоляции

стену огрунтовать битумным праймером

Кровельный саморез с шайбой

и резиновой прокладкой

Элементы армирования кладки

1. Базальтопластиковая арматура периодического профиля ∅8 мм ГОСТ 31938-2012  в штрабе

первого и третьего газобетонных блоков, выше через каждые три ряда. Штробу заполнить клеем для

газобетонных блоков .

Узел Б

М 1:10
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Стакан вентиляторапо месту

по проекту

Гидроизоляцию завести на

стенки вентилятора

ЦПР М200 с

железнением

Дюбель-гвоздь с шайбой и

резиновой прокладкой

Отлив из оцинкованной стали

толщиной 0.8 с полимерным

покрытием в заводских

условиях. Цвет по RAL 7021

крепить дюбелями с шагом 200 

мм
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Узел Д

М 1:10

ДЗ-1

Схема крепления ДЗ-1

100

Защитный фартук из оцинкованной стали

с полимерным покрытием δ=0,8мм

Костыли из стальной полосы 4х40 с шагом 600

Гидроизоляция - верхний слой

Гидроизоляция - нижний слой

Огрунтовка битумным праймером

Уклонобразующий слой из ЦПР М100  20÷40мм

Дополнительный слой кровельного ковра  

завести на всю ширину парапета

150

Галтель из ЦПР М100

Ограждение металлическое,

см.АР5

+47.740 

+46.980

Перед наплавлением гидроизоляции

стену огрунтовать битумным праймером

Кровельный саморез с шайбой

и резиновой прокладкой
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25/09/20-30- АР3
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,

Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый

номер земельного участка 47:07:0713003:916

Этап строительства 1.

Многоквартирный жилой дом стр. поз

N30.

Сечения по вентиляционным шахтам. Узлы по

кровле.

Р 3.04

02.2021

02.2021

02.2021

02.2021

Примечания: 

1. Закладной элемент ДЗ-1, вертикальная арматура, ∅8 А500С с шагом 400 мм, длиной 1020 мм, завести за дополнительный ряд

композитной кладочной сетки при несовпадении рядов армирования. Смотреть схему крепления ДЗ-1.

2. Закладной элемент ДЗ-1, вертикальная арматура, ∅8 А500С длинной 1020 мм , выполнить в каждой кирпичной опоре, завести за

дополнительный ряд композитной кладочной сетки при несовпадении рядов армирования. Смотреть схему крепления ДЗ-1.

3. Колличество ДЗ-1 = 88 шт.   
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