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Элементы входной панели

Поз. Наименование Кол. Примечание

1

Алюминиевые композитные панели

"Goldstar A2", толщина 4мм, группа горючести

Г1, RAL 7036

3

2
Табличка входная металлическая с нумерацией

квартир 400(h)х100мм
1

3 Домофон ELTIS DP5000, 96х232(h)х24мм 1

4 Пиктограмма "Досупный вход для МГН", 100х100мм 1

5 Крючок из матовой нержавеющей стали 1

4

Эскиз панели входного витража

-  Обычное заполнение

-  Глухое заполнение (обратнокрашеное стекло) RAL 7036

-  Стекло ударостойкое, безопасное при эксплуатации

Условные обозначения::
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Аквапанель 12,5мм

Штукатурка тонкослойная по сетке 5мм

Грунтовка + покраска декоративная

цвет NCS S 0500-N

Омега-профиль обрешетки 25мм

с шагом 600мм

К4 (см. АР3 л. 3.05)
Защитный фартук из оцинк. стали

толщ. 0,8 с полимерным покрытием
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крепить дюбелями с шагом 200мм
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ЦПР М150

Шляпный профиль КПШ-50х20х3000

Парапетный слив (оц.сталь с полимерным покрытием,

t=0,5-0,7 мм)

ЗСаморез Ø 4,8х20 (Ø 4,8х28) с прокладкой

из ЭПДМ-резины и цветной головкой

Дополнительный слой гидроизоляции
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Примечание:

1. До начала выполнения заказа на изготовление витражной конструкции уточнить размеры по месту

и согласовать  техническую документацию с генеральным проектировщиком.

2. Цвет витражной конструкции по каталогу RAL 7016. 

3. Кабель к электромеханическому замку проложить внутри профилей витражной конструкции через

кабельный переход Abloy EA281 (или аналог).

4. Коробку (раму) дверей окрасить в цвет по каталогу RAL 1003 (желтый).

5. Установить защитную ударопрочную пленку в цвет витражной конструкции.

6. Цифру разместить по центру полотна.

7. Наружная входная дверь в составе витражной конструкции ДнД-2 - двустворчатая, с открыванием

обеих створок, с шириной проема в свету не менее 1200мм (при открывании одной створки ширина проема в

свету не менее 900мм), с порогом высотой не более 14мм, с доводчиком внутри помещения с пятисекундной

задержкой закрывания, с электромеханическим замком для профильных дверей Abloy EL402. Приведенное

сопротивление теплопередаче Ro=0,7м²°С/Вт.

8. Тамбурная дверь в составе витражной конструкции Двд-2 - двустворчатая, с открыванием обеих

створок, ширина проема в свету - см. п.п.8, с порогом, с доводчиком внутри помещения с пятисекундной

задержкой закрывания.
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