
84
0

Труба стальная квадратная 50х50мм
см. КР

15
220

Труба стальная квадратная 50х50мм
см. КР

Аквапанель 12,5мм

Штукатурка тонкослойная
по сетке 5мм

Грунтовка + покраска декоративная

15

26
20

2-21-1

Аквапанель 12,5мм

Омега-профиль обрешетки 25-45мм с шагом 600мм.
Размер определить при монтаже

Штукатурка тонкослойная
по сетке 5мм

Грунтовка + покраска декоративная
цвет NCS S 6500-N 15

15

Торцевой профиль
Капельник

Штукатурка

Аквапанель

А

А

А

Омега-профиль обрешетки 25-45мм с шагом 600мм.
Размер определить при монтаже

Фасонный элемент
Размер определить при монтаже

AQUAPANEL®
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

2

1

3

4

Б

5

7

4

>1
5

>1
5

3-
5

Б

30

20
5

15

Труба стальная квадратная 50х50мм
см. КР

15

15

15

Профиль угловой 31х31мм

Аквапанель 12,5мм

30

20
5

15

Труба стальная квадратная 50х50мм
см. КР

Штукатурка тонкослойная
по сетке 5мм

Грунтовка + покраска декоративная
цвет NCS S 3000-N

15

15

Граница монолитной плиты

1

1

2

2

2

2

Профиль угловой 31х31мм

Аквапанель 12,5мм

Штукатурка тонкослойная
по сетке 5мм

Грунтовка + покраска декоративная
цвет NCS S 6500-N

Граница монолитной плиты

Омега-профиль обрешетки 25-45мм с шагом 600мм.
Размер профиля определить при монтаже

Омега-профиль обрешетки 25-45мм с шагом 600мм.
Размер профиля определить при монтаже

Узел 1

Узел 2

Б

Б

Фасонный элемент
Размер определить при монтаже

А

Термовкладыш см. КР

Z-профиль обрешетки 50мм
шаг 600мм

+5.530

Аквапанель 12,5мм Грунтовка + покраска декоративная
цвет NCS S 6500-N

Штукатурка тонкослойная
по сетке 5мм

1.   АКВАПАНЕЛЬ® -Наружная
2. Обрешетка
3. Шуруп АКВАПАНЕЛЬ® SB 25 мм.
4. Армированный базовый штукатурный слой КНАУФ-Севенер
5. Стеклосетка плотностью не менее 160 г/м2
6. Саморез SB 25 для плит АКВАПАНЕЛЬ
7. Шпаклёвка для швов КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ® с армирующей лентой
После монтажа облицовки и заделки стыков между плитами АКВАПАНЕЛЬ на поверхности
выполняется базовый армированный стеклосеткой слой из КНАУФ СЕВЕНЕР.

Уголок стальной
оцинкованный 50мм

200

Утеплитель минераловатные плиты толщиной 50мм
(плотность МВП не менее 80кг/кв.м; коэффициент теплопроводности λБ не более 0.042

Вт/(м*С)

Степанов
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25/09/20-30- АР4
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,

Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый
номер земельного участка 47:07:0713003:916
Этап строительства 1.

Многоквартирный жилой дом стр. поз
N30.

Узлы по ограждениям балконов

Р 4.07

03.2021

03.2021

03.2021

03.2021


	Листы
	4.07 - Узлы по ограждениям балконов


