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Газобетоннные блоки D400 В3.5 на клею - 250мм

Утеплитель Rockwool Фасад Баттс Оптима 

(или аналог), толщиной 100мм

Тонкослойная штукатурка

Штукатурка тонкослойная -10мм

Утеплитель мин.вата -150мм

Ж/б стена - 180мм 

+44.800

Г

- "Техноэласт ЭКП" 

- "Унифлекс ЭПП" ; Грунтовка праймером битумным ISOBOX;

- Стяжка из цементно-песчаного раствора М100, 

   армированная сеткой арматурной Ø4 BpI с ячейкой 100х100мм - 40мм; 

- Пленка полиэтиленовая стабилизированная 200мк                   – 1 слой;

- Теплоизоляция плиты:  Техноруф В 60– 50мм; 

- Уклонообразующий слой – керамзитовый гравий с γ=600кг/м3

  стабилизированный цементным молоком                                 -   40-200мм;

Молниеприемная сетка из оцинкованной арматуры Ø8 АI 

с шагом ячейки не более 10х10м

- Пароизоляция – "Бикрост ХПП" (ЭПП в зимний период) по 

  праймированной поверхности.

- Ж/б плита по проекту

- "Техноэласт ЭКП" 

- "Унифлекс ЭПП" ; Грунтовка праймером битумным ISOBOX;

- Уклонообразующий слой - стяжка из цементно-песчаного раствора М100, 

   армированная сеткой арматурной Ø4 BpI с ячейкой 100х100мм - 40-80мм; 

- Пленка полиэтиленовая стабилизированная 200мк                   – 1 слой;

- Теплоизоляция плиты:

  Техноруф В 60– 50мм; 

  Техноруф Н 45 – 100мм; 

- Молниеприемная сетка из оцинкованной арматуры Ø8 АI 

с шагом ячейки не более 10х10м

- Пароизоляция – "Бикрост ХПП" (ЭПП в зимний период) по 

  праймированной поверхности.

- Ж/б плита по проекту

Е

+42.010

+46.800

+47.740

+46.065

+39.970

+37.170

+34.370

+31.570

+28.770

+25.970

+23.170

+20.370

+17.570

+14.770

+11.970

+9.170

+6.370

+3.570

+44.825

Степанов

Явруян

Ковалева

Еремина

Изм. Лист № док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл
а
со
ва
но

И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
а
т
а

В
за
м

. и
нв

. №

Формат

Кол. уч.

Разработал

Проверил

ГАП

Н.Контроль

16.03.2021 11:36:57

25/09/20-30- АР1
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,

Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый

номер земельного участка 47:07:0713003:916

Этап строительства 1.

Многоквартирный жилой дом стр. поз

N30.

Разрез 1-1

Р 1.07

12.2020

12.2020

12.2020

12.2020

Примечания: 

1. Данный лист смотреть совместно с л.л.:       

- Общие данные см. л. 1.01;

- Кладочные планы этажей см.л.1.02-1.06;

- Кровля см. АР3

2. Габариты отверстий в стенах см. ведомость проемов и отверстий.

3. При ведении  работ в зимнее время выполнять требования СНиП и ППР для зимних условий. 
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