III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание № 1
на выполнение работ по строительству наружных сетей теплоснабжения и тепловых камер для объектов капитального строительства по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная Горка, мкр-н 12
	1. Общие данные:

	1.1. Наименование и адрес объекта
	Жилой комплекс с наружными инженерными сетями жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная Горка, мкр-н 12

	1.2. Заказчик
	ООО «ТермоТрон»

	1.3. Подрядчик
	По результатам конкурсных процедур

	1.4. Наименование объекта
	Строительство тепловой сети от точки подключения на тепловой сети ООО «ТермоТрон» согласно условиям подключения Д716145/19 от 23.05.2019 г. до вводов в ИТП корпусов

	1.5. Назначение объекта
	Теплоснабжение жилых домов объекта «Жилой комплекс с наружными инженерными сетями жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная Горка, мкр-н 12, поз. 16., поз. 19, поз. 21.

	1.6. Продолжительность строительства (срок выполнения работ)
	Согласно плану-графику производства работ, согласованного с Заказчиком.
Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – в течение ____ календарных дней (заполняется в соответствии с предложением участника, но не более 60 календарных дней).

	1.7. Выдаваемая техническая документация подрядчику
	Рабочая документация (05/07/2019-Р-21-ТС2, 05/07/2019-Р-21-ПОС.ТС2, 05/07/2019-Р-16-ТС, 05/07/2019-Р-16-ПОС)

	1.8. Выдаваемая техническая документация Заказчику
	План-график производства работ.

Исполнительная документация в объеме предусмотренном соответствии с требованиями НД РФ.

	2. Основные требования:

	2.1. Наименование и объем выполняемых работ
	Строительство подземной тепловой сети в канальном и бес канальном исполнении с системой оперативного дистанционного контроля. Объёмы работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

	2.2. Основные технико-экономические показатели объекта и требования к организации и условия работы объекта
	Способ прокладки: прокладка трубопровода подземная в канальном и бес канальном исполнении
Трубопроводы: стальные в пенополиуретановой изоляции.
Покрытие изоляции: ПЭ (подземная прокладка);

Дополнительные работы 

– установка запорной арматуры,

– устройство тепловых камер, колодцев,

– установка неподвижных опор,

Особые условия работы объекта:

Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей теплоснабжения, а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО).

Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО также обязательно у Субподрядчиков в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ.

Подрядчик должен иметь аттестованный персонал, аттестованную технологию сварки в соответствии с требованиями НД.

	2.3. Требования к организации работ
	Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, собственными силами или с привлечением соисполнителей в соответствии с условиями настоящего договора.

Доставка изделий и материалов к месту монтажа выполняется автотранспортом Подрядчика.

Работы по строительству тепловой сети будут вестись на действующей строительной площадке.

Допуск на объект согласовывается Подрядчиком с Застройщиком «объекта»:

Время производства работ на объекте Подрядчик согласовывает с Застройщиком «объекта» самостоятельно.

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Застройщиком «объекта».

Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда на период выполнения работ.

Обеспечить уборку места производства работ от мусора и отходов вовремя и по окончании работ.
Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

– СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП12-01-2004 «Организация строительства»;

– СНиП 12 - 04 -2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 «Строительное производство»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования».

Разработка траншеи для прокладки теплопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП3.05.03-85 и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Монтаж, укладку и сварку с неразрушающим контролем сварных швов теплопроводов следует производить по СНиП 3.05.03-85.

Вести всю документацию (ППР, журналы производства работ и др.), устранять замечания согласно предписанию Государственного строительного надзора (ГСН), замечаниям представителей технадзора Заказчика, Ростехнадзора России.

Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения.

	2.4. Требования к применяемым материалам и поставляемому оборудованию
	– Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, со сроком выпуска не более 6 месяцев, а также обеспеченными сертификатами и паспортами;

– Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах;

– Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.

	2.5. Требование к сметной документации
	Сметная документация на работы должна быть выполнена в действующей ТЕР МО, с пересчетом в текущий уровень цен по индексам ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Сметная стоимость материалов и оборудования, учтенная по прайс-листам, принимается как среднее значение стоимости по прайс-листам от трех поставщиков, предоставленных на проверку Заказчику.

	2.6. Требования к документации при приемке
	Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

1) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2;

2) Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

3) Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика);

4) Исполнительные схему, план, деталировку тепловых камер;

5) Акты на скрытые работы, в т. ч.:

– На разбивку трассы тепловой сети;

– Устройство основание под канал;

– Гидроизоляция каналов и камер;

– Монтаж канала;

– Монтаж камер и сбросных колодцев;

– Устройство основания под трубопроводы;

– Ревизия и испытание арматуры;

– Монтаж трубопроводов и запорной арматуры;

– Монтаж неподвижных опор;

– Опрессовка трубопроводов;

– Изоляция стыков;

– Засыпка песком трубопроводов в канале;

– Антикоррозийная изоляция трубопроводов в камерах;

– Тепловая изоляция трубопроводов в камерах;

– Герметизация прохода трубопроводов через стенки камеры;

– Промывка трубопроводов;

– Устройство перекрытий каналов и камер, люков и лестниц;

– Полной готовности объекта.

6) Схема сварных стыков;

7) Заключение о проверке сварных стыков – просвечиванием;

8) Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы;

9) Документы, подтверждающие аттестацию сварочного оборудования, технологии сварки, аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

10) Паспорт тепловой сети в соответствии с требованиями ФНиП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточном давлении»;

11) Экспертиза промышленной безопасности в соответствии с требованиями п. 415 требованиями ФНиП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточном давлении»;

12) Исполнительная съемка в формате .dwg в системе координат МСК-50.

Исполнительная документация выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями НД необходимыми для ввода объекта в промышленную эксплуатацию.

Исполнительные планы передаются Заказчику со штампом согласования территориального управления Архитектуры и градостроительства.

	2.7. Требования к подрядной организации
	– В соответствии с ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

– Сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы на право производства работ на трубопроводах пара и горячей воды.

	2.8. Требования к сроку и объемам предоставляемых гарантий
	Гарантийный срок на качество работ и материалов – 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.

	2.9. Перечень приложений к Техническому заданию
	Заказчик передает подрядчику один экземпляр проектной (рабочей) документации со штампом «В производство работ».

	2.10. Дополнительные требования
	Все отступления от проектной документации оформляются в установленном порядке в рамках авторского надзора Заказчика.


Техническое задание № 1.1
на выполнение работ по строительству наружных сетей теплоснабжения и тепловых камер для объектов капитального строительства по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная Горка, мкр-н 12
	1. Общие данные:

	1.1. Наименование и адрес объекта
	Жилой комплекс с наружными инженерными сетями жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная Горка, мкр-н 12

	1.2. Заказчик
	ООО «ТермоТрон»

	1.3. Подрядчик
	По результатам конкурсных процедур

	1.4. Наименование объекта
	Строительство тепловой сети от точки подключения на тепловой сети ООО «ТермоТрон» согласно условиям подключения Д716145/19 от 23.05.2019 г. до вводов в ИТП корпусов

	1.5. Назначение объекта
	Теплоснабжение жилых домов объекта «Жилой комплекс с наружными инженерными сетями жилой застройки по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная Горка, мкр-н 12, поз. 19, поз. 21.

	1.6. Продолжительность строительства (срок выполнения работ)
	Согласно плану-графику производства работ, согласованного с Заказчиком.

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – в течение ____ календарных дней (заполняется в соответствии с предложением участника, но не более 60 календарных дней).

	1.7. Выдаваемая техническая документация подрядчику
	Рабочая документация (05/07/2019-Р-21-ТС, 05/07/2019-Р-21-ПОС.ТС3, 05/07/2019-Р-19-ТС, 05/07/2019-Р-19-ПОС)

	1.8. Выдаваемая техническая документация Заказчику
	План-график производства работ.

Исполнительная документация в объеме предусмотренном соответствии с требованиями НД РФ.

	2. Основные требования:

	2.1. Наименование и объем выполняемых работ
	Строительство подземной тепловой сети в канальном и бес канальном исполнении с системой оперативного дистанционного контроля. Объёмы работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

	2.2. Основные технико-экономические показатели объекта и требования к организации и условия работы объекта
	Способ прокладки: прокладка трубопровода подземная в канальном и бес канальном исполнении
Трубопроводы: стальные в пенополиуретановой изоляции.
Покрытие изоляции: ПЭ (подземная прокладка);

Дополнительные работы 

– установка запорной арматуры,

– устройство тепловых камер, колодцев,

– установка неподвижных опор,

Особые условия работы объекта: 

Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей теплоснабжения, а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО).

Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО также обязательно у Субподрядчиков в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ.

Подрядчик должен иметь аттестованный персонал, аттестованную технологию сварки в соответствии с требованиями НД.

	2.3. Требования к организации работ
	Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, собственными силами или с привлечением соисполнителей в соответствии с условиями настоящего договора.

Доставка изделий и материалов к месту монтажа выполняется автотранспортом Подрядчика.

Работы по строительству тепловой сети будут вестись на действующей строительной площадке.

Допуск на объект согласовывается Подрядчиком с Застройщиком «объекта»:

Время производства работ на объекте Подрядчик согласовывает с Застройщиком «объекта» самостоятельно.

Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Застройщиком «объекта».

Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда на период выполнения работ.

Обеспечить уборку места производства работ от мусора и отходов вовремя и по окончании работ.
Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

– СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП12-01-2004 «Организация строительства»;

– СНиП 12 - 04 -2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2 «Строительное производство»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования».

Разработка траншеи для прокладки теплопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП3.05.03-85 и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Монтаж, укладку и сварку с неразрушающим контролем сварных швов теплопроводов следует производить по СНиП 3.05.03-85.

Вести всю документацию (ППР, журналы производства работ и др.), устранять замечания согласно предписанию Государственного строительного надзора (ГСН), замечаниям представителей технадзора Заказчика, Ростехнадзора России.

Самостоятельно оплачивать штрафы контролирующих организаций в случае выявления нарушений при производстве работ, а также устранять эти нарушения.

	2.4. Требования к применяемым материалам и поставляемому оборудованию
	– Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, со сроком выпуска не более 6 месяцев, а также обеспеченными сертификатами и паспортами;

– Обеспечить входной контроль качества материалов и оборудования, применяемых при монтажных работах;

– Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы для применения на территории РФ.

	2.5. Требование к сметной документации
	Сметная документация на работы должна быть выполнена в действующей ТЕР МО, с пересчетом в текущий уровень цен по индексам ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Сметная стоимость материалов и оборудования, учтенная по прайс-листам, принимается как среднее значение стоимости по прайс-листам от трех поставщиков, предоставленных на проверку Заказчику.

	2.6. Требования к документации при приемке
	Приемка работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

1) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2;

2) Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

3) Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика);

4) Исполнительные схему, план, деталировку тепловых камер;

5) Акты на скрытые работы, в т. ч.:

– На разбивку трассы тепловой сети;

– Устройство основание под канал;

– Гидроизоляция каналов и камер;

– Монтаж канала;

– Монтаж камер и сбросных колодцев;

– Устройство основания под трубопроводы;

– Ревизия и испытание арматуры;

– Монтаж трубопроводов и запорной арматуры;

– Монтаж неподвижных опор;

– Опрессовка трубопроводов;

– Изоляция стыков;

– Засыпка песком трубопроводов в канале;

– Антикоррозийная изоляция трубопроводов в камерах;

– Тепловая изоляция трубопроводов в камерах;

– Герметизация прохода трубопроводов через стенки камеры;

– Промывка трубопроводов;

– Устройство перекрытий каналов и камер, люков и лестниц;

– Полной готовности объекта.

6) Схема сварных стыков;

7) Заключение о проверке сварных стыков – просвечиванием;

8) Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы;

9) Документы, подтверждающие аттестацию сварочного оборудования, технологии сварки, аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

10) Паспорт тепловой сети в соответствии с требованиями ФНиП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточном давлении»;

11) Экспертиза промышленной безопасности в соответствии с требованиями п. 415 требованиями ФНиП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточном давлении»;

12) Исполнительная съемка в формате .dwg в системе координат МСК-50.

Исполнительная документация выполняется Подрядчиком в соответствии с требованиями НД необходимыми для ввода объекта в промышленную эксплуатацию.

Исполнительные планы передаются Заказчику со штампом согласования территориального управления Архитектуры и градостроительства.

	2.7. Требования к подрядной организации
	– В соответствии с ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

– Сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы на право производства работ на трубопроводах пара и горячей воды.

	2.8. Требования к сроку и объемам предоставляемых гарантий
	Гарантийный срок на качество работ и материалов – 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.

	2.9. Перечень приложений к Техническому заданию
	Заказчик передает подрядчику один экземпляр проектной (рабочей) документации со штампом «В производство работ».

	2.10. Дополнительные требования
	Все отступления от проектной документации оформляются в установленном порядке в рамках авторского надзора Заказчика.


