[bookmark: _Ref248728669]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

«Приобретение игрового уличного оборудования для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 274 городского округа город Уфа  Республики Башкортостан»

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	Кол-во
	Ед.
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Лаз Змейка

	Габаритные размеры лаза змейка  (ДхШхВ)  не менее 2360 х580 х765 мм и не более 2380 х 600 х785 мм
Перекладины:  Из труб диаметром не менее 26,8 мм и не более 27 мм.  Металл  покрыт порошковой краской синего цвета. Размеры  не менее 540х40х100 мм  и не более 560х60х120 мм  в количестве не менее  9 шт.
Борта: не менее 2360 х765 х18 мм и не более 2380 х785 х20 мм. Из влагостойкой фанеры толщиной  не менее 18 мм и не более 20 мм кромки фанеры тщательно шлифованы,  окрашены в зеленый и желтый цвет в количестве не менее 2 шт.
Обработка изделий: Кромки фанеры закруглены, отфрезерованы и шлифованы. Для покрытия изделий из фанеры используется водно-дисперсионная акриловая краска.  Для покрытия изделий из стали используется  двойное порошковое окрашивание.
В целях безопасности все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения закрыты пластиковыми колпачками и заглушками.
Закладные детали опорных стоек – двойное порошковое окрашивание 
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Качалка-балансир большой

	Габариты Качалка-балансир большой   (ДхШхВ):  не менее 2800х490х850 мм и не более 2820х510х870 мм
Каркас опоры: Выполнен в виде сварной конструкции из квадратной профильной трубы не менее 40х40 мм и не более 42х42 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и не более 4 мм и круглой трубы наружным диаметром не менее 21 мм и не более 23 мм, двух втулок с установленными в них шарикоподшипниками.  Размер каркаса опоры не менее 420х480х800 мм и не более 440х510х820 мм. С наружной стороны опоры закрыты декоративными накладками, выполненными из березовой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашенными в синий и желтый цвет. В количестве1шт
Крепление балансира: Выполнено в виде сварной конструкции из квадратного стального фланца размером не менее 150х150х4 мм и не более 160х160х6 мм и стальной оси длинной не менее 400 мм и не более 410 мм. Размер крепления балансира не менее 150х150х400 мм и не более 160х160х410.В количестве 1 шт.
Балансир: Основу балансира составляет квадратная профильная труба сечение не менее 80х80 мм и не более 82х82 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и не более 4 мм . К основе приварены квадратный стальной фланец размером не менее 150х150х4 мм и не более 160х160х6 мм; два крепления спинки, выполненные из квадратной профильной трубы сечение не менее 30х30 мм и не более 32х32 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и не более 4 мм; две круглые ручки, выполненные из круглой трубы наружным диаметром не менее 21 мм и не более 23 мм и две стальные пластины для крепления амортизатора. Размер балансира не менее 2700х320х280 мм и не более 2720х340х290 мм .В количестве 1 комплект
Сиденье: Выполнено из влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашенными в желтый цвет. Размер не менее 300х180х18 мм и не более 320х190х20 мм. В количестве 1 шт.
Спинки: Выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашенными в желтый цвет. Размер не менее 300х180х18 мм и не более 320х190х20 мм. В количестве 2 шт
Демпфер: Балансир снабжен устройством смягчающим удары о поверхность площадки, который выполнен из ленты конвейерной, облегченной, толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм, шириной не менее 160 мм и не более 170 мм, длиной не менее 460 мм и не более 470 мм, свернутой в форме кольца. Размер демпфера, мм (диаметр) не менее 140 мм и не более 142 мм. В количестве 2 шт.
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Миникар

	Габариты Миникар  (ДхШхВ):  не менее 1180х800х1090 мм и не более 1200х820х1100 мм.
Опорный элемент: Выполнен из стальной пластины не менее 100х50х3 мм и не более 110х52х5 мм и трубы диаметром не менее 27 мм и не более 29 мм, покрыт порошковой краской синего цвета. Размер  не менее 100х100х600 мм и не более 110х110х610 мм.В количестве 4 шт.
Лавка: выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Сиденье окрашено в желтый цвет. Размеры не менее 530х250х18 мм и не более 550х260х20 мм. В количестве 1 комплект.
Спинка: выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Спинка сиденья окрашена в зеленый цвет. Размеры не менее 530х200х18 мм и не более 550х210х20 мм. В количестве  1 комплект
Пол: выполнен из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием не менее 650х530 мм и не более 670х550 мм. В количестве 1 шт.
Руль: выполнен из стальной трубы красного цвета диаметром не менее 22 мм и не более 24 мм и стальной полосы для крепления  не менее 50х5 мм и не более 52х7 мм. В количестве 1 комплект
Ручка:выполнена из стальной трубы красного цвета диаметром не менее 22 мм и не более 24 мм и стальных полос для крепления  не менее 40х4 мм и не более 42х6 мм. В количестве 1 комплект
Борта: стилизованы под миникар и выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм и состоят  из боковых бортов размером не менее 1180х885х18 мм и не более 1200х895х20 мм  - 2 шт, приборной панели не менее 530х200х18 мм и не более 540х210х20 мм, передней панели не менее 530х350х18 мм и не более 540х360х20 мм, колес диаметром не менее 330 мм и не более 340 мм, толщина фанеры не менее 18 мм и не более 20 мм, на передней панели имеются фары  из фанеры толщиной не менее 12 мм и не более 14 мм, размером не менее 150х115 мм и не более 160х117 мм. В количестве 1 комплект
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Игровой Домик мини 

	Габариты Игровой Домик мини  (ДхШхВ): не менее 1920х1575х1660 и не более 1940х1595х1680
Борт 1:Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм,  окрашен в зеленый цвет. Размер не менее 960х940х18 мм и не более 980х960х20 мм.В количестве 2 шт.
Борт 2:Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашен в желтый цвет. Размер не менее 1570х825х18 мм и не более 1590х845х20 мм. В количестве 2 шт.
Борт 3:Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм,  окрашен в желтый цвет. Размер не менее 1065х100х18 мм и не более 1085х120х20мм. В количестве 2 шт.
Лавка: Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм,  окрашена в красный цвет. Размеры не менее 680х250х18 мм и не более 700х270х20 мм. В количестве 2 шт.
Крыша с выемкой: Выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм,  окрашена в красный цвет. Размеры не менее 1100х1100х18 мм и не более 1120х1120х20 мм. В количестве 2 шт.
Пол: Выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм. Размеры не менее 1220х960х18 мм и не более 1240х980х20 мм. В количестве 1 шт.
Столик: Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашен в красный цвет. Размеры не менее 480х250х18 мм и не более 500х270х20 мм. В количестве 2 шт.
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Качалка-балансир Слоники

	Габариты Качалка-балансир Слоники  (ДхШхВ): не менее 2140х366х850 и не более 2160х386х870 
Каркас: Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм и не более 26 мм, стилизован под «Слоники» при помощи художественной резки и окраски в яркие цвета. В количестве 1 шт.
Каркас опоры: Выполнен из стальной трубы диаметром не менее 42 мм и не более 44 мм, полосы не менее 40х4 мм и не более 42х6 мм, а также стального вала, двух втулок и двух подшипников, окрашен порошковой краской в синий цвет. Каркас опоры с двух сторон закрыт декоративными щитами из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, щиты окрашены в желтый цвет. В количестве 1 шт.
Сиденье: Выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашено в желтый цвет. В количестве 2 шт.
Спинка сиденья: Выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашено в желтый цвет. В количестве 2 шт.
Демпфер: Балансир снабжен устройством смягчающим удары о поверхность площадки, который выполнен из ленты конвейерной, облегченной, толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм, шириной не менее 110 мм и не более 112 мм, с прокладками в количестве 2 шт, плотностью не ниже 200 кг/см2, свернутая в форме кольца. Размер демпфера (диаметр) не менее 130 мм и не более 140 мм. В количестве 2 шт.
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Качалка-балансир Петушки

	Габариты Качалка-балансир Петушки  (ДхШхВ):  не менее 2000х360х890 и не более 2020х380х910
Каркас: Выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм и не более 26 мм, стилизован под «Петушки» при помощи художественной резки и окраски в различные яркие цвета. Размер каркаса не менее 2040х610х24 мм и не более 2060х630х26 мм.В количестве 1 шт.
Каркас опоры: Выполнен в виде сварной конструкции из квадратной профильной трубы не менее 40х40 мм и не более 42х42 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и не более 4 мм и круглой трубы наружным диаметром не менее 21 мм и не более 23 мм, двух втулок с установленными в них шарикоподшипниками.  Размер каркаса опоры не менее 450х330х700 мм и не более 470х 350х720 мм. С наружной стороны опоры закрыты декоративными накладками, выполненными из березовой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашенными в желтый цвет. В количестве 1 шт.
Сиденье: Выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашено в красный цвет.Размер сиденья не менее 240х170х18 мм и не более 260х190х20 мм. В количестве 2 шт.
Спинка сиденья: Выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм и не более 20 мм, окрашено в красный цвет. Размер сиденья не менее 240х170х18 мм и не более 260х190х20 мм. В количестве 2 шт.
Крепление балансира: Выполнено в виде сварной конструкции из квадратного стального фланца размером не менее 150х150х4 мм и не более 160х160х6 мм и стальной оси длинной не менее 310 мм и не более 312 мм. Размер крепления балансира не менее 150х150х310 мм и не более 160х160х312 мм.
Демпфер: Балансир снабжен устройством смягчающим удары о поверхность площадки, который выполнен из ленты конвейерной, облегченной, толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм, шириной не менее 110 мм и не более 112 мм, с прокладками в количестве 2шт, Размер демпфера (диаметр) не менее 130 мм и не более 140 мм. В количестве 2 шт.
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Запрещается использовать угловую сталь при изготовлении детского игрового оборудования из-за требований безопасности.
Требования к качеству поставляемого товара: качество поставляемого Товара должно соответствовать СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Поставка Товара должна быть осуществлена с предоставлением сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и технических паспортов товара. Оборудование должно соответствовать требованиям СанПиН, СНиПам на соответствующий вид Товара. 
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Уличное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов:
- ГОСТ Р  52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52299-2013 – «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».
- ГОСТ Р 52301-2013 – «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
Требование к безопасности поставляемого товара: Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья детей.
Примечание: Требование о соответствии поставляемого Товара представленным изображением отсутствует.
Требование к упаковке: поставщик обеспечивает целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: 12 месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной, акта приема-передачи товара.
При предоставлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе, участники закупки должны руководствоваться инструкцией по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 18 Раздела I настоящей документации об электронном аукционе. 
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