ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по изготовлению планов эвакуации в тактильном исполнении из ПВХ с фотолюминисцентным покрытием

1. Заказчик:

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово».

2. Наименование объекта закупки:
Выполнение работ по изготовлению планов эвакуации в тактильном исполнении из ПВХ с фотолюминисцентном покрытием

3. Начальная (максимальная) цена договора: 275 000 руб.
4.  Место оказания услуг (поставки товара):

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, 
Музей-заповедник А.П.Чехова.
 5. Срок оказания услуг (поставки товаров):

с даты подписания договора по 31 августа 2020 года.
6.  Источник финансирования: 
Бюджет Московской области.

7. Способ проведения закупки: 
Запрос котировок в электронной форме.
8. Описание объекта закупки, его технические (потребительские) и количественные характеристики:
	Описание объекта закупки


	План эвакуации (далее – Изделие) представляет собой фотолюминесцентный информационный указатель, на котором представлен тактильный план помещений с учетом особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом.  Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. В виду того, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим.  Изделие обладает способностью в течение длительного времени излучать свечение желто-зеленого оттенка в полной темноте.

	Требования к материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой тактильного рельефа краской. Заливка рельефа цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходом от печати. Цветовое решение тактильной графики изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, основа изделия должна иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком. Параметры свечения изделия в темноте должны соответствовать ГОСТ Р 12.2.143-2009.

	Обоснование требований к габаритным размерам
	В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее:

- 610 мм по ширине и не более 615 мм
- 470 мм по высоте и не более 475мм
- 3 мм по толщине и не более  5мм
Изделие имеет форму с округленными углами.

	Требования к информационному содержанию
	Тактильный рельефно-графический план должен передавать информацию следующего содержания (по согласованию с Заказчиком): место расположения мнемосхемы, наименование объектов и учреждений, расположение препятствий на пути следования и иную информацию прямо или косвенно влияющую на безопасность незрячего или слабовидящего человека. С учётом восприятия тактильной информации незрячими людьми вся рельефно-графическая информация на мнемосхеме должна прямо пропорционально соответствовать фактическому положению объектов в пространстве. Не допускается представление пространственной информации на тактильной мнемосхеме под измененным углом, а также в обратно пропорциональном направлении. 

Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН:

-зона восприятия слабовидящих

-зона восприятия тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля

- зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля.

	Требования к цветовому решению
	Изделие изготовляется в цветном исполнении:

 фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый;

цвет тактильных символов – дневной вариант по согласованию с Заказчиком, при самосвечении – черный. 
В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и окраска тактильных элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати.

	Требования к качеству тактильной поверхности
	В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения.
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2000

	Требования к защитному покрытию
	не установлены

	Требования к исполнению и креплению
	Исполнение: настенное, в аллюминиевом багетном профиле.
Тип крепления: на держателях (не менее 4-х), изготовленных из металла 
Крепление должно быть предназначено для размещения тактильной информации в доступной зоне для всех категорий маломобильных групп населения.



	Требования к маркировке


	В виду обеспечения не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с Заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны.

	Комплектация  и количество оборудования
	Изделие - 25 шт.( в соответствии с Приложением 1 к техническому заданию)
Паспорт изделия -25 шт.



	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку

	Требования к результатам


	Тактильные указатели производятся Исполнителем, на основании представленной Заказчиком по электронной почте информации в плоскопечатном виде. 
Изображения на Изделиях должны быть выполнены в точном соответствии с макетами (чертежами), изготовленными Исполнителем и согласованными/утвержденными Заказчиком.

Согласованием макетов (чертежей) является наличие подписи Заказчика в распечатанных образцах макетов (чертежей).  При наличии у Заказчика замечаний, Исполнитель вносит в макет (чертёж) соответствующие исправления (дополнения).
Согласование макетов (чертежей) осуществляется по электронной почте.

Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Исполнитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.




9. Требования к изготовляемому товару:

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать установленным требованиям и государственным стандартам Российской Федерации, в том числе экологическим требованиям, предъявляемым к товарам данной категории.
 Товар должен соответствовать установленным требованиям безопасности, предъявляемым к товару данной категории законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать    техническим стандартам предприятия  – поставщика  и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации нормативными актами, ГОСТам, ТУ для данных видов товаров; 
Товар должен быть пригоден для использования в условиях помещений, соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителями для предлагаемого к поставке товара.
 Товар должен быть поставлен в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, доставки, отгрузки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка (тара) товара должна иметь необходимые наклейки, дающие  возможность определить количество содержащейся в ней товара.
10. Требования к доставке и упаковке изготовляемого  товара.

Доставка товара осуществляется силами и за счет Подрядчика. Товар должен отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств. Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.


Подрядчик должен поставить товар в комплекте с относящейся к нему, в соответствии с действующим законодательством, товаросопроводительной документацией.
Приемка товаров осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в порядке, определенном действующим законодательством РФ и проектом Договора.
Стоимость упаковки, тары, маркировки, таможенного оформления и таможенных платежей в России, страховки, доставки и разгрузки Товара Заказчику включена в цену Товара и дополнительному возмещению Заказчику не подлежит.

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчик на основании счета, счета-фактуры и подписанной товарной накладной или УПД в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения продукции на складе Заказчика.
11. Требования к гарантийному сроку.
Гарантия на поставляемый товар: 12 месяцев.
Техническое задание разработано в соответствии с рекомендациями Всероссийского общества слепых (ВОС).

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень

расположения планов эвакуации

	№

п/п
	Наименование здания
	Кол-во 

планов
	Примечание

	1
	Администрация 
	1
	

	2
	Концертно-выставочный зал 1 этаж

центральный вход
	1
	

	3
	Концертно-выставочный зал 1 этаж

служебный вход
	1
	

	4
	Концертно-выставочный зал 2 этаж
	1
	

	5
	Главный дом А.П.Чехова

центральный вход
	1
	

	6
	Главный дом А.П.Чехова

запасный вход
	1
	

	7
	Флигель «Кухня»
	1
	

	8
	Флигель «Чайка»
	1
	

	9
	Дом Вареникова 1 этаж
	1
	

	10
	Дом Вареникова 2 этаж
	1
	

	11
	Детский музейный центр
	1
	

	12
	Амбулатория
	1
	

	13
	Школа с. Мелихово
	1
	

	14
	Школа с Новоселки
	1
	

	15
	Музей писем А.П.Чехова
	1
	

	16
	Научный центр 1 этаж
	1
	

	17
	Научный центр 2 этаж
	1
	

	18
	Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» цокольный этаж
	1
	

	19
	Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» основной этаж
	1
	

	20
	Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» антрессольный этаж этаж
	1
	

	21
	Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» мансардный этаж 
	1
	

	22
	Театральный двор
	1
	

	23
	Служебный флигель (проходная) 1 этаж
	1
	

	24
	Служебный флигель (проходная) 2 этаж
	1
	

	25
	Баня
	1
	


