
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка спецобуви»

1. Наименование поставляемых товаров, работ, услуг: поставка спецобуви (далее – Товар) - для нужд 

2. Код ОКПД 2 закупки: согласно Спецификации к ТЗ
    Код ОКВЭД 2: согласно Спецификации к ТЗ
    КОЗ: согласно Спецификации к ТЗ

3. Качественные, функциональные и количественные показатели товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

3.1. Общее количество поставляемого Товара:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Сапоги  из ЭВА 
	пара
	52

	2
	САПОГИ ДЛЯ СВАРЩИКА
	пара
	10

	3
	БОТИНКИ ДЛЯ  СВАРЩИКА 

	пара
	10

	4
	Ботинки для водителей 

	пара
	19

	5
	Ботинки для кочегаров 

	пара
	31

	6
	Сапоги рыбацкие
	пара
	7

	7
	Сапоги для электромонтёров 

	пара
	11

	8
	Ботинки для  электромонтеров 
	пара
	11

	9
	Ботинки для слесарей
	пара
	52 

	10
	Ботинки для слесарей женские
	пара
	3.

	11
	Ботинки для слесарей (женские) зимние
	пара
	3

	12
	Ботинки для ИТР ( мужская обувь) 
	пара
	16

	13
	Ботинки для ИТР ( женская обувь) 
	пара
	9



[bookmark: _GoBack]3.2. Качественные и функциональные характеристики товара согласно Спецификации.

4. Эксплуатационные свойства: не требуются.

5. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
5.1. 	Срок и место поставки и разгрузка товара
	Дата поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. 
Место поставки товара: МО Городской округ Шатура, п. ЦУС Мир, ул. Центральная, д.1 А
Разгрузка товара: Разгрузка товара осуществляется поставщиком по указанному адресу на закрытой территории складских помещений заказчика.
5.2. Доставка Товара со склада Поставщика в адрес Заказчика осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Транспортные расходы входят в стоимость Товара.
5.3. Погрузочные и разгрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость данных работ входит в стоимость Товара.

6. Требования к качеству и безопасности товаров, работ, услуг:   
6.1. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать: техническим, конструктивным, качественным требованиям, изложенным в Договоре и отвечать функциональному назначению.
6.2. Весь предлагаемый Товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшим в эксплуатации, изготовленным из 100 (ста) процентов новых компонентов и соответствовать приложению №5. Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. На товаре не должно быть следов механических повреждений.
6.3. В случае возникновения у Заказчика сомнений в соответствии поставки Товара требованиям, изложенным в настоящем договоре, Заказчик вправе назначить проведение независимой экспертизы партии Товара. Экспертиза проводится за счет Заказчика, в случае обнаружения несоответствия, Поставщик обязан возместить Заказчику затраты на проведение экспертизы.
6.4. Товар должен отвечать требованиям соответствующих нормативных документов и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке Товара.  
6.5. Поставщик гарантирует отсутствие производственных дефектов, и работоспособность Товара на период эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и норм технического обслуживания. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счёт осуществляет замену Товара на новый Товар бесплатно в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии Товара. 

7. Нормативно-технические документы: качество и безопасность должны соответствовать требованиям:
- Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №878,
- О принятии технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" (с изменениями на 20 ноября 2012 года), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №876.

8. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 
8.1. Доставка Товара, погрузочные и разгрузочные работы производятся силами Поставщика, стоимость данных работ входит в стоимость Товара.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	ОКВЭД2
	ОКПД2
	КОЗ
	Наименование товара
	Описание
	
	
	
	Количество по размерам
	Общее количество

	
	
	
	
	
	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	

	1
	15.20.13
	15.20.13.130
	01.20.02.04.01
	САПОГИ ИЗ ЭВА  

	Сапоги из ЭВА (этиленвинилацетат)  с подошвой из вспененного полиуретана.
Теплостойкость до -70 °C,  с фольгированным (2слойным) вставным чулком и антипрокольной стелькой. Манжета сапога выполнена из водоотталкивающей ткани «Оксфорд» высокой плотности,  фиксируется на ноге с помощью шнурка со стопором. Композитный защитный подносок 200 Дж. Шипованная подошва. Высота сапога 440 мм.
	
	
	2
	
	1
	8
	12
	11
	10
	6
	2
	52

	2
	15.20.13
	15.20.13.110
	01.20.02.04.10
	САПОГИ ДЛЯ СВАРЩИКА

	Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: сукно шерстяное
Подносок: композитный 200 Дж
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: ПУ/нитрил
Метод крепления: литьевой 

	
	
	
	
	
	1
	6
	2
	
	1
	
	10

	3
	15.20.13
	15.20.32.122
	01.20.04.01.28
	БОТИНКИ ДЛЯ СВАРЩИКА

	 Высокотехнологичные материалы для удобства работы!
Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С(60 с))
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Особенности модели:
Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс»
Установлен легкий композитный подносок
Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой
	
	
	
	
	
	1
	6
	2
	
	1
	
	10

	4
	15.20.14
	15.20.14.110
	01.20.01.07.08.03
	Ботинки для водителей 

	Верх: натуральная кожа
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан 
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Особенности модели:
Легкая и гибкая обувь с защитой от удара
Глубина протектора - не менее 4 мм

	
	
	
	
	1
	1
	4
	8
	3
	2
	
	19

	5
	15.20.11
	15.20.11.123
	01.20.02.04.14
	Ботинки для кочегаров 


	Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: металлический (200 Дж)
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C)
Метод крепления: литьевой

	
	
	
	
	1
	3
	9
	10
	5
	2
	1
	31

	6
	15.20.11
	15.20.11.113
	01.20.02.04.11
	Сапоги  рыбацкие 
	Материал: винитол который соединен путем высокотемпературной сварки с сапогами, изготовленными из ПВХ, отличающегося долговечностью. Широкие регулируемые поясные лямки препятствуют сползанию.
	
	
	
	
	1
	
	2
	2
	1
	1
	
	7

	7
	15.20.11
	15.20.11.123
	01.20.02.04.14
	Сапоги для электромонтёров 
 

	- подошва: двуслойная ПУ/ТПУ
- способ крепления подошвы: литьевой
-  материал верха натуральная кожа КРС 1,8-2 мм 
- стелька: вкладная
- подкладка: искусственный мех
- глубокий протектор
- кожаные паты для удобства надевания
- высота 28 см
- композитный подносок для надежной защиты от ударов МУН 200 Дж 
-ходовой слой из ТПУ, а промежуточный амортизирующий — из ПУ низкой плотности
	
	
	
	
	
	2
	2
	3
	1
	3
	
	11

	8
	15.20.14
	15.20.14.130
	01.20.04.02.21
	Ботинки   для слесарей женские
	Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C)
Метод крепления: литьевой
Женские ботинки - цвет бордовый
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	9
	15.20.14
	15.20.14.130
	01.20.04.02.21
	Ботинки   для слесарей мужские
	
	
	
	2
	
	1
	8
	12
	11
	10
	6
	2
	52

	10
	15.20.14
	15.20.14.110
	01.20.01.07.04
	Ботинки для ИТР мужские 

	 Верх обуви: натуральная гладкая лицевая кожа высокого качества.
Подкладка: «дышащий» текстильный материал, спилок подкладочный.
Подносок: композит (200 Дж).
Тип подошвы: трехслойная.
Подошва: полиуретан/термополиуретан/термополиуретан (от -35 °C до +120 °C).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Глубокий рисунок протектора — защита от скольжения
	
	
	
	
	
	2
	4
	6
	3
	
	1
	16

	11
	15.20.31
	15.20.31.000
	01.20.02.04.13
	Ботинки для ИТР женские

	Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: искусственный мех
Подносок: термопластичный 5 Дж
Антипрокольная стелька 
Тип подошвы: однослойная
Подошва: Полиуретан
Метод крепления: литьевой
	1
	2
	2
	1
	2
	
	
	1
	
	
	
	9

	12
	
	
	
	Ботинки для электромонтёров
	Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C)
Метод крепления: литьевой
	
	
	
	
	
	2
	2
	3
	1
	3
	
	11

	13
	
	
	
	Ботинки для слесарей (женские)
	Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: натуральный шерстяной мех
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 °C)
Метод крепления: литьевой
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3



	
	




