Приложение № 5 

  к Договору 

№ _________ от «___» ________ 2021 г.

	


Техническое задание

на поставку арочного металлодетектора для нужд
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 6

 городского округа Красноармейск, Московской области

1. Наименование объекта закупки: поставка арочного металлодетектора для нужд МАОУ Гимназия № 6 городского округа Красноармейск Московской области.
2. КОЗ 01.18.04.04.02 - Металлодетектор стационарный
   ОКПД2 26.30.50.119 - Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки. 
3. Место поставки товара: Московская область, г. Красноармейск, микрорайон Северный, дом 24.

4. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Договора.
5. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.
6. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара, монтаж, пуско наладочные работы, осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам Товара прописаны в приложении №1 к Техническому заданию (которое является неотъемлемой частью данного Технического задания):
7. Количество поставляемого товара: 

	№
	Наименование
	Кол.
шт.


	1
	Арочный металлодетектор 


	1

	2
	Комплект опор металлодетектора для установки на пол без сверления
	1


8. Гарантийные обязательства:
8.1. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность предоставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара. 

	Поставщик:
	Заказчик:   



	  _________________________/__________/

М.П.
	Директор

МАОУ Гимназия №6

_____________________/Романова  Е. Д./

М.П.


Приложение №1 к Техническому заданию
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

	№

п/п
	Наименование товара
	Страна происхождения
	Технические характеристики
	Ед.

изм.

	
	
	
	Требуемый

параметр
	Требуемое

значение
	Значение,

предлагаемое

участником
	

	1
	Арочный металлодетектор
	
	Назначение
	Для контроля тела человека с целью выявления огнестрельного и холодного оружия, а так же любых металлических предметов, скрытых под одеждой человека, проносимых через зону контроля
	
	

	
	
	
	Конструкция
	Должен быть выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей и двух горизонтальных алюминиевых перекладин. Блоки управления и индикации должны находиться в верхней секции арки. Панели должны быть устойчивыми к механическим повреждениям и с ударопрочными торцевыми вставками. Конструкция должна быть быстросборная. Сборка должна производиться без применения дополнительных инструментов. 
	
	

	
	
	
	Материал антенных панелей 
	[водонепроницаемый и защищающий электрические схемы древесноволокнистый материал средней плотности], толщиной не менее 10 мм
	
	

	
	
	
	Цветовое исполнение
	Серый, светло-серый
	
	

	
	
	
	Степень локализации объекта
	[точная]
	Точная
	

	
	
	
	Соответствие требованиям нормативных документов
	ГОСТ P 53705-2009 (Пп. 5.2, 5.8, 5.9.2; разд. 6),

ГОСТ IEC 60065-2013, ГОСТ P 50009-2000, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, маркировка по ГОСТ P 50460-92,

ГОСТ Р 55249-2012,
ГОСТ 15150-69,

ГОСТ 17516.1-90,

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),

Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии 
	
	

	
	
	
	Селективность
	[Магнитные и немагнитные металлы]
	
	

	
	
	
	Кол-во независимых зон детектирования
	[4]
	
	

	
	
	

	
	
	
	Кол-во уровней регулировки общей чувствительности
	Не менее 98
	
	

	
	
	
	Подключение к электросети
	Слева, справа, сверху
	
	

	
	
	
	Количество металлодетекторов при параллельном использовании (количество рабочих частот)
	Не менее 45
	
	шт.

	
	
	
	Помехозащищенность
	Минимальное расстояние между моделями должно быть не более 51 см
	
	см

	
	
	
	Пропускная способность
	Не менее 55
	
	чел/мин

	
	
	
	LCD – дисплей
	[Есть ]
	
	

	
	
	
	Энергонезависимая память для сохранения установок
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Тестовый режим самодиагностики
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Счетчик проходов
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Счетчик срабатывания сигнала тревоги
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Наличие «сухих контактов»
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Световое оповещение сигнала тревоги
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Звуковое оповещение сигнала тревоги
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Количество тонов сигнала тревоги
	Не менее 95
	
	

	
	
	
	Световая индикация «СТОП/ВПЕРЕД» 
	[зеленый и красный индикатор ]
	
	

	
	
	
	Пульт дистанционного управления
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Количество стандартных программ
	Не менее 70
	
	

	
	
	
	Защита от обледенения (опционально)
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Возможность работы в программной среде БЛОКПОСТ СONNECT или аналог с  сохранением функционала.

Функционал ПО
	Да.

Функционал ПО не менее:

- возможность распределения металлодетекторов на группы (КПП);

- отображение количества проходов на вход и выход в реальном времени;

- отображение количества тревог на вход и выход в реальном времени;

- отображение зоны сработки металлдетектора в реальном времени;

- выбор рабочей частоты;

- выбор рабочей программы;

- настройка общей чувствительности;

- настройка чувствительности каждой зоны;

- возможность смены количества зон детектирования;

- возможность копирования данных настройки на все подключенные к сети металлодетекторы;

- веерная настройка металлодетекторов в сети до 250 шт.;

- проверка статуса металлодетекторов (вкл./выкл.);

- дистанционная диагностика и анализ работы каждого металлодетектора в сети;

- сведение данных о проходах и тревогах в единую таблицу;

- сведение в единую таблицу данных о тревогах каждого подключенного к системе металлодетектора с указанием даты, времени и зоны выдачи тревоги;

- возможность выгрузки архива всех данных о работе металлодетекторов в сети; 

- возможность добавления и удаления устройств;

- установка/изменение системного пароля;

- общий сброс данных
	
	

	
	
	
	Ширина прохода
	Не менее 750
	
	мм

	
	
	
	Автономная работа (опционально)
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Диапазон рабочих температур
	Диапазон не уже от – 15 до +45
	
	оС

	
	
	
	Потребляемая мощность
	Не более 15
	
	Вт

	
	
	
	Электрическое напряжение
	Диапазон не уже 110В-240В / 50Гц-60Гц
	
	

	
	
	
	Разъем для подключения к сети 
	IEC-320-C13 - трёхконтактный силовой разъём для переменного тока
	
	

	
	
	
	Габариты прохода
	[2030х750х430]
	
	мм

	
	
	
	Внешние габариты
	[2230х850х460]
	
	мм

	
	
	
	Габариты блока управления
	[330*175*110]
	
	мм

	
	
	
	Вес нетто
	 Не более 45
	
	кг

	
	
	
	Вес в транспортировочной упаковке
	Не более 53
	
	кг

	
	
	
	Средний срок службы
	Не менее 9
	
	лет

	
	
	
	Гарантийные срок эксплуатации
	Не менее 1
	
	лет

	
	
	
	ИК датчики
	Не менее 3
	
	шт.

	
	
	
	Возможность установки пароля
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Возможность настройки и управления с помощью программного обеспечения БЛОКПОСТ CONNECT или аналога
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Встроенный в блок управления регистратор событий с SD-Card
	[Есть]
	
	

	
	
	
	Безопасность
	Использование магнитного поля низкой интенсивности, безопасного для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, и т.д.
	
	

	
	
	
	Комплект опор металлодетектора для установки на пол без сверления
	[Есть]
	
	


	Поставщик:
	Заказчик:   



	  _________________________/__________/

М.П.
	Директор

МАОУ Гимназия №6

_____________________/Романова  Е. Д./

М.П.


Инструкция по заполнению формы требований Заказчика

к характеристикам объекта закупки

Участник закупки представляет информацию о конкретных значениях показателей товара, соответствующих значениям показателей, установленным в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки), и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки). 

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация). 

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров или применяемых товаров при выполнении работ, оказании услуг, то по данным показателям в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в «Рекомендованной форме требований Заказчика к характеристикам объекта закупки».

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретное(-ые) значение (-я) показателя из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

