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Техническое задание
Выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения
                         1. Исходные данные установки системы видеонаблюдения
1. Заказчик:


Наименование: Акционерное общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-        трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»).
Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.
Контактный телефон: 8(49651) 95-000.
Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com
2. Место установки:
    Объектом видеонаблюдения является территория и помещение котельной с.Кудиново            котельной  № 1 ул.Центральная д. 1 А и котельная д. Тимохово ул.Совхозная д. 9 А                         3. Цель установки системы видеонаблюдения : 
     Для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о состоянии на охраняемом объекте, а также действиях персонала и других лиц на объекте.
4. Климатические условия  на улице :
    Температура воздуха: - 30,+35
    Влажность  воздуха: 0..100 %

5. Климатические условия внутри помещения:

    Температура воздуха: + 5 …+40

     Влажность воздуха: 0…95%

                    2. Технические требования к системе видеонаблюдения

 1. Основные функции системы:

    Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера          
    видеокамеры, даты и времени.

 2. Зоны видеонаблюдения:

    Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать всю территорию                                                                 
    котельной, а также помещения котельного зала. Наиболее важными зонами наблюдения                   
    являются: 
    - вьезд (ворота) на территорию котельной;
    - фасады здания котельной.
 3. Просмотр изображения:

    система должна обеспечивать просмотр оператором котельной  на отдельном мониторе,

    а также предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в 
    в любое время суток, без прерывания записи.

 4. Работа с видеоархивом:

    Система должна предусматривать возможность оперативного поиска и просмотра    

    видеозаписи с заданной камеры за указанный временный интервал в пределах последних  
    30 суток.

 5. Электропитание и заземление:                                                                                                                                 

     - система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети помещения;

      - элементы системы должны быть заземлены.
      - резервный источник питания при скачке напряжения в сети должен обеспечивать    

        надежное выполнение основных функций системы в течение  не менее 20 минут.
 6. Электромагнитная совместимость:

      Система видеонаблюдения не должна создавать помех в работе других систем,              
       установленных на объекте.
 7. Ограничение доступа:

      система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения

      несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

 8.  Безопасность:

      Оборудование системы видеонаблюдения должно соответствовать требованиям 

      электробезопасности в соответствии с установленными нормам                                                             
                                         3.Оборудование для котельной с. Кудиново
	№№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Камера EI2116CIP-IR 2 MП,подсветка до 35 м
	4

	2
	Коммутационный шкаф+ АВ
	1

	3
	Свич РоЕ 4
	1

	4
	Кабель FTP + монтаж
	122

	5
	Блок питания 12/3 А
	1

	6
	Регистратор 8 каналов + HDD 1 Tb
	1


                                   3.Оборудование для котельной д. Тимохово

	№№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Камера EI2116CIP-IR 2 MП,подсветка до 35 м
	4

	2
	Коммутационный шкаф+ АВ
	1

	3
	Свич РоЕ 4
	1

	4
	Кабель FTP + монтаж
	122

	5
	Блок питания 12/3 А
	1

	6
	Регистратор 8 каналов + HDD 1 Tb
	1


9. Видеорегистратор.

    Параметры видеорегистратора:

   - меню, программное обеспечение – русифицированное;

   - количество каналов - 8

   - алгоритм сжатия-сжатие видео Н.264; сжатие аудио G. 711А;

   - разрешение (не менее) – при мониторинге 704х576,скорость 200 к/с…,

   - скорость записи (разрешение) – 400к/с (704х576);200 к/с (704х2880;200 к/с (352х288);

   - активация записи –постоянная, по детектору, по расписанию;

   - поиск в архиве – по времени, по событию, по типу записей.

   - порты – 2 USB ; RS-485 ; тревожные вх/вых – 16/3 ; 
   - включение после сбоя-автоматическое.
     Монитор
     Параметры монитора:
    - диагональ – 21.5, тип матрицы – TFT c LED – подсветкой                                                                                -  максимальное разрешение – 1920х1080 ;

   -  яркость – 200 кд/м2 ; контрастность – 1000:1

   -  вход VGA (D-Sub) ;

   -  питание -220.

    Видеокамеры 
    Параметры для видеокамер :
    - тип видеокамеры – цветная купольная уличная с автоматической функцией «день-ночь»;

    - матрица (ССD)- 1/3 Sony Exview YFD CCD 11

    - вариофокальный объектив : 2,8-12 мм с внешней регулировкой фокусировки ;
    - чувствительность (не менее) – 0,01 лк ИК подсветка;
    - разрешение (не менее) – 700 ТВЛ;

    - ИК\- подсветка ;

    - питание – 12 В

     Источник бесперебойного питания регистратора на 220 В 
     Источник бесперебойного  питания регистратора должен отвечать следующим условиям : 

     - иметь защиту от перепада сетевого напряжения;                                                                                          -  обеспечивать работу регистратора в течение не менее 30 минут с момента отключения

      основного электроснабжения.

     Блок питания 

    Блок питания видеокамер должен отвечать следующим условиям :

    - иметь стабилизированное выходное напряжение 12 В, 5 А

    - иметь запас мощности не менее 30 % от максимально возможной загрузки,исчисляемой        совокупным потреблением камерами электрической энергии ;
    - обеспечивать работу видеокамер в течение не менее 30 минут с момента отключения      основного электроснабжения
     Кабельные линии системы видеонаблюдения

     Кабельные линии для подключения видеокамер должны отвечать следующим     условиям :

     - кабель для видеонаблюдения комбинированный коаксиальный/силовой для наружной       установки, типа КВК-П-2*0,75
     - кабель проложить  в гофрированной ПВХ трубе.

10. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация :
     1) схема расположения оборудования и зон наблюдения ;
     2) инструкция по эксплуатации.
11. Сроки исполнения: В соответствии с договором.
12. Общие требования. 
   Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующим законодательство РФ.

   Гарантированный срок эксплуатации установки не менее 10 лет. 
	Главный инженер
                                        
	                                               Кропотов А. С.

	
	

	
	

	
	


