
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                   Генеральный директор                                                                                                    АО «Ногинсктрастинвест»»                                                                                                                                                                  ______________   Князева Н.Ю. 

                                                                                           «___»  ____________ 2021г.  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей  
а также установку двери в помещение электрощитовой 2075х850мм
1. Наименование выполняемых работ: Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей  (АПС, СОУЭ)
2. Место производства работ по установке оборудования:
- Московская область, Ногинский район, сельское поселение Аксено-бутырское, с. Кудиново, ул. Центральная д. 1А; 

- Московская область, Ногинский район, д. Тимохово, ул. Совхозная д. 9А
3. Цель выполнения работ:
3.1. Безопасность и своевременное оповещение о возникновении пожара. 

4. Основные технические показатели котельной №2 с. Кудиново:

	Вид топлива
	    Природный газ;                                             

	Назначение котельной
	Выработка тепловой энергии для обеспечения отопления и горячей водой населения и прочих потребителей

	Система теплоснабжения
	Закрытая, двухтрубная

	Температурный график теплоисточника (котельной):
	- наружные сети отопления:   95-70 °С 

	Тепловая нагрузка котельной:
	Суммарная:  Qсумм. = 3,0 Гкал/ч,  

	Расчётные параметры 

на выходе  из   котельных:
	Наружные тепловые сети отопления:
· давление в подающем трубопроводе P1 = 4,2 кгс/см2

· давление в обратном трубопроводе P2 = 3,0 кгс/см2

Горячее водоснабжение 
· давление в подающем трубопроводе P1 = 4,2 кгс/см2

· давление в обратном трубопроводе P2 = 3,0 кгс/см2

· температура подачи ГВС от котельной 60оС


	Уровень автоматизации котельной:
	С постоянным присутствием обслуживающего персонала.

	Источник водоснабжения:
	Водопроводные сети ГУП МО «КСМО» «НРСВ». 


5. Границы проектирования.

	По комплексу 
	В границах здания котельной.

	Максимальный среднесуточный расход газа
	1 тыс. м3

	Наличие резервного топливного хозяйства
	отсутствует


6. Основные технические показатели котельной д. Тимохово:
	Вид топлива
	    Природный газ;                                             

	Назначение котельной
	Выработка тепловой энергии для обеспечения отопления и горячей водой населения и объектов в с. Кудиново и д. Тимохово

	Система теплоснабжения
	Двухтрубная

	Температурный график:
	- наружные сети отопления:   115-70 °С 

	Тепловая нагрузка котельной 

с. Тимохово:
	Суммарная:  

Qсумм. = 2,1 Гкал/ч, 
 

	Расчётные параметры 

на выходе  из   котельной:
	Наружные тепловые сети отопления:
· давление в подающем трубопроводе P1 = 3,5 кгс/см2

· давление в обратном трубопроводе P2 = 2,4 кгс/см2

· 

	Уровень автоматизации котельной:
	С постоянным присутствием обслуживающего персонала.

	Источник водоснабжения:
	Водопроводные сети ГУП МО «КС МО» «НРСВ». 

	Наличие резервного топливного хозяйства
	отсутствует


7. Границы проектирования.

	По комплексу 
	В границах здания котельных.


8. Основные требования к проектно-сметной документации. 

8.1. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству.

8.2. Проектная документация должна быть разработана и передана в полном объеме в АО «Ногинсктрастинвест» в 4-х экземплярах и дополнительно на электронном носителе в формате ПК «Excel»  и «Avtocad» - 1 экземпляр.
9. Объемы проектирования.
9.1. Рабочий проект выполнить в соответствии с требованиями нормативно-строительной документации.

10. Объем выполняемых работ, товаров, используемых при выполнении работ (ресурсная ведомость) по котельной №2 с. Кудиново

	№пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	3
	4
	5

	Строительно-монтажные работы 

	1
	Установка приборов приёмно-контрольных, пусковых: блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1

	2
	Монтаж ВЭРС-ПК 8П версии 3.2 Прибора приёмно-контрольного
	шт.
	1

	3
	Установка  аккумулятора герметичного свинцово-кислотного Delta DTM 12045
	шт.
	1

	4
	Установка извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного
	шт.
	38

	5
	Установка извещателя ПС теплового электромагнитного ИПР-55К
	шт.
	3

	6
	Установка светового транспората-табло «Выход» молния-12
	шт.
	4

	7
	Установка звонка оповестительного охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КПМ
	шт.
	6

	8.
	Установка коробок противопожарных настенных КМ-О
	шт.
	12

	9.
	Пусконаладочные работы
	система
	1


8.1. Объем выполняемых работ, товаров, используемых при выполнении работ (ресурсная ведомость) по котельной №3 д. Тимохово

	№пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	3
	4
	5

	Строительно-монтажные работы 

	1
	Установка приборов приёмно-контрольных, пусковых: блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1

	2
	Монтаж ВЭРС-ПК 8П версии 3.2 Прибора приёмно-контрольного
	шт.
	1

	3
	Установка  аккумулятора герметичного свинцово-кислотного Delta DTM 12045
	шт.
	1

	4
	Установка извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного
	шт.
	38

	5
	Установка извещателя ПС теплового электромагнитного ИПР-55К
	шт.
	3

	6
	Установка светового транспората-табло «Выход» молния-12
	шт.
	4

	7
	Установка звонка оповестительного охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КПМ
	шт.
	6

	8.
	Установка коробок противопожарных настенных КМ-О
	шт.
	12

	9.
	Пусконаладочные работы
	система
	1


                                      11. Требования к материалам

1. Поставляемые товары и материалы должны соответствовать следующим требованиям:

· Товар является новым (оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, год выпуска не ранее 2018 года.

· Вся техническая документация на Товар, включая все текстовые материалы, касающиеся инструкций по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию Товара на русском языке.

· Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ и ТУ. Все поставляемые товары должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 
· Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

· Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения договора товаров и материалов и оборудования до сдачи работ.

· Гарантийные сроки по товарам  - в соответствии с условиями производителя. 

· Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

12. Требования к качеству выполнения работ, поставляемым товарам: 

         Работы должны производиться в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, сметой, техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации, Московской области.

Все работы производятся в соответствии с технологией выполнения работ обычно предъявляемых к такому типу работ.

Бытовыми помещениями, туалетами, транспортом, охраной, питанием, проживанием Заказчик Подрядчика не обеспечивает.

Подрядчик не реже 1 раза в 5 дней должен осуществлять вывоз строительного мусора с места проведения работ. 
Технология и методы производства работ – в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений в случае их возведения.

Подрядчик обязан соблюдать нормы трудового законодательства, регламентирующие продолжительность рабочего времени для рабочих специальностей.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик обязан вывести в 10-и дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

Подрядчик в случае необходимости обязан согласовать с органами надзора порядок проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, техники безопасности, за охрану здоровья рабочих, а так же за объект, переданный ему для выполнения работ.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

13.Основные требования при оказании услуг: 
Подрядчик – должен обладать правоспособностью, являться платежеспособным, не иметь просроченной налоговой задолженности, не находиться в процедуре банкротства либо ликвидации, в состоянии судебного разбирательства в связи с нарушением обязательств по ранее заключенным договорам;

Подрядчик должен иметь соответствующие технические возможности и документально подтвердить наличие требуемого технического оснащения; 

Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, профессиональной и технической компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, управленческой компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами для исполнения договора;

Персонал Исполнителя должен иметь необходимую квалификацию и достаточный опыт по предмету договора не менее 3-х лет.

Подрядчик должен иметь соответствующие разрешение на данный вид деятельности, допуски персонала.

Подрядчик должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации, а также иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Запрещается привлечение иностранных граждан без регистрации на территории РФ и лиц без гражданства к выполнению вышеуказанных работ.

Не допускается выполнение работ субподрядными организациями.

14. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев.

15. Срок выполнения работ: На основании договора
16. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работы.

Сдача результатов выполненных работ Исполнителем и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

	
	


Приложение №1 к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	№п/п                                                                                                                                                                         
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
	Единица измерения

	1
	Пост управления С2000-М
	Количество приборов и устройств ИСО «Орион» подключаемых к линии RS-485 не более
	
	127
	
	
	шт.

	
	
	Интерфейс RS-485
	
	1
	 
	
	шт.

	
	
	Длина линий связи RS-485, не более
	
	3000
	
	
	м.

	
	
	Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232
	
	
	
	Компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик АТS100 или ТРХ-150 (через преобразователь)
	

	
	
	Длина линии связи RS-232, не более
	
	20
	
	
	м.

	
	
	Количество шлейфов сигнализации и адресных ивещателей
	
	2048
	
	
	шт.

	
	
	Защита от превышения выходного напряжения

	
	2
	
	
	шт.

	
	
	Жидкокристалический индикатор
	
	
	
	2 строки х 16 символов, с подсветкой
	

	
	
	Питание
	
	
	
	от резервного источника постоянного тока
	

	
	
	Напряжение питания
	
	
	
	от 10,2 до 28,4
	В

	
	
	Средний ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12В/24В
	
	120мА/65мА
	
	60мА/35мА
	В

	
	
	Рабочий диапазон температур
	Минус100С
	Плюс 550С
	
	
	100С

	
	
	Масса
	
	
	
	0,3
	кг.

	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	140х114х25
	кг.

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БИК
	Количество двухцветных индикаторов
	
	60
	
	
	шт.

	
	
	Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений
	
	8
	
	
	шт.

	
	
	Питание
	
	
	
	от 10,2 до 28,4
	В

	
	
	Потребляемый ток
	
	
	
	200
	мА

	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	340-170-25,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Источник питания резервный РИПП-12RS
	Емкость АКБ
	
	
	
	17
	Ач

	
	
	Количество независимых выходов
	
	
	
	3
	шт.

	
	
	Напряжение внешней питающей сети
	
	
	
	150-250
	V

	
	
	Напряжение основного режима
	13,0
	14,0
	
	
	 Вольт

	
	
	Номинальный ток нагрузки
	
	
	
	3,0
	Ампер

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации
	
	
	
	10
	Лет

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ивещатель пожарный дымовой ДИП-34А
	Чувствительность
	 0,05
	0,2
	
	
	дБ/м

	
	
	Степень защиты оболочки
	
	
	
	IP41
	

	
	
	Напряжение в линии связи, В
	8
	10
	
	
	

	
	
	Потребляемый ток
	
	0,5
	
	
	мА

	
	
	Время технической готовности
	
	60
	
	
	секунд

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ивещатель пожарный ручной ИПР 513-34АМ
	ИПР 513-3АМ
	
	
	
	0,5
	мА

	
	
	Время технической готовности
	
	15
	
	
	секунд

	
	
	Рабочий диапазон температур
	Минус300С
	Плюс 550С
	
	
	0С

	
	
	Степень защиты корпуса
	
	
	
	IP41
	

	
	
	Средний срок службы
	
	
	
	10
	лет

	
	
	Программирование извещателя
	
	
	
	Программа UProg.exe
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Оповещатель охранно-пожарный Молния-12 «выход»
	Номинальное напряжение питания
	
	
	
	12В
	Вольт

	
	
	Сохранение работоспособности при напряжении
	9
	13,8
	
	
	Вольт

	
	
	Потребляемый ток
	
	20
	
	
	мА

	
	
	Рабочий диапазон температур
	Минус300С
	Плюс 550С
	
	
	Градусов

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-10
	Напряжение питания
	
	
	
	12В
	Вольт

	
	
	Максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1м по оси излучения
	
	
	
	Не менее 103дБ
	дицебелл

	
	
	Время непрерывной работы без потери акустических свойств
	
	
	
	60мин.
	минут

	
	
	Время непрерывной работы
	
	12ч.
	
	
	часов

	
	
	Рекомендуемый режим работы
	
	
	
	5мин. включ./5 мин. выкл
	минут

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кабель КПСнг-FRLS 1х2х0,75
	Минимальная температура эксплуатации кабеля
	
	
	 
	Минус 40 С0
	Градусов

	
	
	Максимально эксплуатируемая температура
	
	
	
	Плюс 70 С0
	Градусов

	
	
	Минимальный радиус изгиба при монтаже кабеля
	
	
	 
	60мм
	мм

	
	
	Наружный диаметр не более
	
	
	
	6мм
	мм

	
	
	Срок службы
	
	30
	
	30 лет.
	лет


СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  ЗПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Участник готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями, установленными п. 4 «ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ,

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

При подготовке предложения участника закупки по товарам и применяемым материалам, используемым при выполнении работ/оказании услуг, их качественным и иным характеристикам товаров и применяемых материалов и их показателям, соответствующим требованиям закупочной документацией, участником закупки указываются сведения в соответствии с теми данными, которые указаны в технической части закупочной документации (далее – Техническое задание) и в "Требованиях к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика", с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара и применяемых материалов при выполнении работ/оказании услуг в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний "должен быть"/"должно быть", "не менее"/"не более", "менее"/"более", "не хуже"/"лучше", "выше"/"ниже", "меньше"/"больше", ">"/"<", "<="/">=", "превышает"/"не превышает", "превышать"/"не превышать", "или", "+/-", "свыше" по отношению к характеристикам используемых товаров и применяемых материалов. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара и применяемых материалов, конкретные показатели товара и применяемых материалов, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами "эквивалент", "аналог". Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При подаче сведений участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании закупочной документации, и "требованиях к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика", является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным закупочной документацией, и будут отклонены;

- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях товаров и применяемых материалов: "Не более" означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; "Не менее" означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; "Более" означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; "Свыше" означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; "Выше" означает большее значение, чем установлено значение, и не включает крайнее минимальное значение; "Ниже" означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; "Превышает, превышать" означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; "Не превышает, не превышать" означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; "Меньше" означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; "Больше" означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

В случае наличия в описании товара и применяемых материалов показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, но не указавший и/или некорректно указавший хотя бы один конкретный показатель используемых при выполнении работ/оказании услуг товаров и применяемых материалов не допускается к участию в закупке, а его заявка признается несоответствующей требованиям документации о закупке.

                  Заказчик:




                                                 Исполнитель:

АО «Ногинсктрастинвест»                                                                         


