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Приложение №1 
к аукционной документации
от «09» ноября 2022 года

Техническое задание
на поставку мягкого инвентаря

1. Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.
При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней. 
Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара:
– Сертификат соответствия Госстандарта России;
– Регистрационное удостоверение МЗ РФ.
2. Требования к таре и упаковке: Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию документации об открытом аукционе в  электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.
3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.
4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.
5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.
6. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику должен быть не менее 12 месяцев.

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Производитель, страна происхождения
Данные документа, подтверждающего страну происхождения товара
(при его наличии)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Подушка пухо/перовая
	Подушка  пухо/перовая . Пух не менее 30% перо не менее 70%, с кантом.
Размер должен быть не менее 70 х 70 см.
Наполнитель: пух – перо гусиное. Чехол: тик, 100% хлопок. Степень поддержки: упругая.
ГОСТ 30332-2015.
	
	Шт.
	30

	2
	Подушка пухо/перовая
	Подушка пухо/перовая .Пух не менее 30% перо не менее 70%, с кантом.
Размер должен быть не менее 60 см х 60 см.и не более 65х65см.
Наполнитель: пух – перо гусиное. Чехол: тик, 100% хлопок. Степень поддержки: упругая.
 ГОСТ 30332-2015.
	
	Шт.
	70

	3
	Полотенце вафельное
	Полотенце вафельное. Размер: не менее 45 х 60 см. Плотность: не менее 240 г/м2. 
Должны быть изготовлены из хлопчатобумажного отбеленного вафельного полотна (100% ХБ). Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом  только нижнего и верхнего среза.
 Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
ГОСТ 11027-2014.
	
	Шт.
	500

	4
	Комплект постельного белья 1,5 спальный
	КПБ 1,5 спальный должен состоять: 
- наволочка – 2 шт. (размер 60x60), клапан не менее 25 см;
- простыня – 1шт., размер не менее 150х210см; - пододеяльник – 1шт., размер не менее  148х210 см, вырез снизу без застежек не менее 60 и не более 70см. 
Цельнокроенные. Материал: бязь 100% хлопок, цветной рисунок, плотность не менее 142г\м2. 
Изделия должны быть без надставок, обработаны бельевым швом. Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Скомплектованы не более чем по 10 шт.
ГОСТ 31307-2005.
	
	Шт.
	100

	5
	Наволочка подушечная верхняя
	Размер – не менее 70х70 см.
Клапан не менее 25 см. Цельнокроеная.
Материал: 100% хлопковое волокно, бязь белая, плотность не менее 142 г/м2. 
Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом. Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 20 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм, не более 100 шт. ГОСТ 31307-2005.
	
	Шт.
	350

	6
	Наволочка подушечная верхняя
	Размер – не менее 60 х 60 см. и не более 65х65см.
Должна быть изготовлена из 100% хлопкового волокна, отбеленной бязи. Плотность: не менее 142 г/м2. Клапан: не менее 25 см. Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом. Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 20 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм, не более 100 шт. 
ГОСТ 31307-2005.
	
	Шт.
	400

	7
	Наволочка подушечная нижняя
	Наволочка подушечная нижняя, размер не менее 70x70 см. Должна быть изготовлена из 100% хлопкового волокна, тик. 
Клапан: не менее 25 см.
Плотность: не менее 140 г/м2. Цвет: белый. Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом. Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 20 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм, не более 100 шт. 
ГОСТ 31307-2005.
	
	Шт.
	110

	8
	Наматрасник
	Наматрасник размером не менее 150х210 см. Без
клапана. Цельнокроеный.
Материал: 100% хлопковое волокно, тик, плотность не менее 170 г/м2. 
Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом. Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы по 20 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм, не более 100 шт.
ГОСТ 27832-88.
	
	Шт.
	80

	9
	Пеленка
	Пеленка размер не менее 70 х 110 см.
Цельнокроеная.
Материал: 100% хлопковое волокно, бязь белая. Плотность не менее 142 г/м2. 
Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом  только нижнего и верхнего среза.
Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 20 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм. 
ГОСТ 29298-92.
	
	Шт.
	3500

	10
	Пелёнка
	Пелёнка размер не менее 70х110 см.
Цельнокроеная.
Материал: бязь набивная детский рисунок 100% хлопковое волокно (предпочтительно в голубых и розовых тонах). Плотность не менее 142 г/м2. 
Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом  только нижнего и верхнего среза.
Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 20 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм. 
ГОСТ 29298-92. 
	
	Шт.
	2000

	11
	Пелёнка
	Пеленка размер не менее 90х120 см.
Материал: фланель (цветной рисунок) плотность не менее170 г/м2 (предпочтительно в голубых и розовых тонах). Должна быть выполнена из натурального сырья 100% хлопок.  Изделие должно быть без надставок (цельнокроеным), обработка  бельевым швом только верхнего и нижнего среза. Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
ГОСТ 29298-2005. 
	
	Шт.
	1200

	12
	Пододеяльник
	Размер не менее 148х210 см. Цельные полотна. Вырез с низу без застежек не менее 60 и не более 70см. Материал: 100% хлопковое волокно, бязь, плотность не менее 142 г/м2. Цвет – белый.
Изделие должно быть без надставок, обработка  бельевым швом.
Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 5 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм.
ГОСТ 29298-92.
	
	Шт.
	500

	13
	Простыня
	Размер не менее 150х210 см. Материал: 100% хлопковое волокно, бязь белая, плотность не менее 142 г/м2. 
Изделие должно быть без надставок (цельнокроеная), обработка  бельевым швом только нижнего и верхнего среза.
Шитье должно быть выполнено с применением армированной нити. 
Изделия должны быть скомплектованы не более чем по 10 штук и упакованы в полиэтиленовый мешок толщиной не менее 50 мкм.
[bookmark: _GoBack]ГОСТ 29298-92.
	
	Шт.
	2900

	14
	Одеяло полушерстяное
	Одеяло полушерстяное, 1,5 спальное.  
Состав 70% шерсть, 30% п/э. 
Размеры: не менее 140 х 205 см. 
Плотность 400 г/м2 (без посторонних примесей).
ГОСТ 9382-2014.
	
	Шт.
	90

	15
	Одеяло байковое детское
	Одеяло байковое детское размер не менее 90х90 см. Байка должна быть 1-го сорта (без посторонних примесей), цветное, плотность не менее 500 г/м².
Состав – хлопок 100%.
Устойчивость окраски – группа крашения «прочная». 
Изделия  должны быть упакованы в п/э пакеты по 1 штуке.
ГОСТ 27832-88.
	
	Шт.
	65

	16
	Мешок вещевой
	Размер не менее 150х90 см.
Изделие должно быть без надставок.
Технические требования к материалу: 
тик матрацный суровый, х/б -100 %, плотность ткани от 180 г/м² в соответствии с требованиями ГОСТ 7701-93.
Изделия  должны быть скомплектованы по 10 штук и упакованы в полиэтиленовые пакеты.
	
	Шт.
	200

	17
	Сорочка для больного 
размер 44-46
	Рост 176. 
Вырез горловины – V-образный на запах, обработанный.
Технические требования к материалу: 
- ткань – бязь цветной рисунок (предпочтительно голубых тонов), 100%- хлопок,  
- плотность от 140 г/м²; 
- устойчивость окраски - не ниже норм для группы крашения «прочная».
Изделия должны быть скомплектованы по 10 штук, упакованы в полиэтиленовые пакеты.
ГОСТ – 9897-88.
	
	Шт.
	20

	18
	Сорочка для больного 
размер 48-50
	
	
	Шт.
	80

	19
	Сорочка для больного 
размер 52-54
	
	
	Шт.
	70

	20
	Сорочка для больного 
размер 56-58
	
	
	Шт.
	60

	21
	Сорочка для рожениц 
размер 60-62
	
	
	Шт.
	380

	22
	Халат хирургический размер 52-54
	Предпочтительно насыщенного голубого цвета (без рисунка)
Халат медицинский хирургический прямого силуэта. Центральная застежка на 3 завязки по центральному краю спинок. Вырез горловины круглый под горло. Рукава втачные, длинные, двушовные. Нижний край рукава на завязках. Низ изделия  обработан швом вподгибку с закрытым срезом, ширина подгибки в готовом виде 1,5 см. Технические требования к материалу: 
- ткань – бязь г/к, 100%- хлопок,  
- плотность от 146 г/м²; 
- устойчивость окраски - не ниже норм для группы крашения «прочная».
Изделия должны быть скомплектованы по 10 штук и упакованы в полиэтиленовые пакеты. 
ГОСТ Р ЕН 133795-1-2008.
	
	Шт.
	30

	23
	Халат хирургический размер 56-58
	
	
	Шт.
	30

	24
	Костюм  хирургический размер 44-46
	Рост 170.
Костюм  хирургический  должен состоять из блузона и брюк. 
Блузон прямого силуэта с V-образной горловиной, тремя накладными карманами. Спинка прямая без воротника. Рукава втачные короткие с цельнокроеными манжетами. 
Брюки без карманов. Пояс брюк на резинке.
Технические требования к материалу: 
- ткань – бязь цветная (предпочтительнее голубая) без рисунка 100%- хлопок,  
- плотность от 140 г/м²; 
- устойчивость окраски - не ниже норм для группы крашения «прочная»; 
Изделия должны быть скомплектованы по 10 штук и упакованы в полиэтиленовые пакеты.
ГОСТ – 9897-88.
	
	Шт.
	49

	25
	Костюм  хирургический размер 48-50
	Рост 180.
Костюм  хирургический  должен состоять из блузона и брюк. 
Блузон прямого силуэта с V-образной горловиной, тремя накладными карманами. Спинка прямая без воротника. Рукава втачные короткие с цельнокроеными манжетами. 
Брюки без карманов. Пояс брюк на резинке.
Технические требования к материалу: 
- ткань – бязь цветная (предпочтительнее голубая) без рисунка 100%- хлопок,  
- плотность от 140 г/м²; 
- устойчивость окраски - не ниже норм для группы крашения «прочная»; 
Изделия должны быть скомплектованы по 10 штук и упакованы в полиэтиленовые пакеты.
ГОСТ – 9897-88.
	
	Шт.
	22

	26
	Костюм  хирургический размер 52-54
	
	
	Шт.
	21

	27
	Костюм  хирургический размер 56-58
	
	
	Шт.
	89

	28
	Костюм  хирургический размер 60-62
	
	
	Шт.
	33

	29
	Сорочка для больного детская
	Размер 140-152. 
Вырез горловины V-образный на запах, обработанный.
Технические требования к материалу: 
- ткань – бязь  цветной рисунок
(предпочтительно голубых тонов), 100%- хлопок, 
- плотность от 140 г/м²,
- устойчивость окраски - не ниже норм для группы крашения «прочная».
Изделия должны быть скомплектованы по 10 штук, упакованы в полиэтиленовые пакеты.
ГОСТ – 9897-88.
	
	Шт.
	30



При подготовке предложения участника аукциона в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям аукционной документации участником аукциона в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений: 
- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;
- участник аукциона в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным аукционной документацией и будут отклонены.
В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).
В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной
В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.
В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
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