Приложение № 6
К Договору №___ от _____2022г.
Техническое задание
на оказание услуг  по установке системы IP-видеонаблюдения
и видеодомофона на 1-ой входной двери в учреждение с организацией канала связи
 

1. Общие сведения
Оказать услуги по установке системы IP-видеонаблюдения и видеодомофона на входной двери по адресу: Московская область, Городской округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Почтовая, дом 1.

Установка системы видеонаблюдения выполняется на основании следующих документов:
- Общие технические требования к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оператив​ного управления «Безопасный регион» от 30.06.2015 № 10-17/РВ (далее - ОТТ);

- Распоряжение № 10-76/РВ от 20.09.2016 г. о внесении изменений в «Общие технические требования к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологическо​го обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безо​пасный регион» от 30.06.2015 № 10-17/РВ (далее - ОТТ);

- Правила подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения видеоданных (далее - МЦВД), утвержденные распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 № 10-26/РВ (далее - Правила подключения).

     Система видеонаблюдения (далее СВ) при помощи вышеперечисленных технических      требований должна быть подготовлена к включению в систему «Безопасный регион» после организации канала связи и передачи видеоизображений от видеокамер (далее ВК) в муниципальный    центр обработки и хранения видеоданных (далее МЦВД) МКУ «ЕДДС», находящемуся по адресу: г. Шатура, ул. Интернациональная, д.8. 
1.1. Заказчик:
Заказчиком услуг является: МАОУ ДО ДШИ с. Дмитровский Погост.
1.2. Назначение и цели системы видеонаблюдения
        Целью развития Системы «Безопасный регион» является информационное обеспечение антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории Московской области, обеспечение оперативного реагирования в кризисных ситуациях, предупреждение террористических актов, повышение уровня безопасности и комфортности среды проживания жителей Московской области за счет применения информационно-коммуникационных технологий в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 27.01.2015 № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (с изменениями на 27 марта 2018 года)» Система IP-видеонаблюдения предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о происшествиях на вышеперечисленном объекте, передаче изображения с видеокамер в МЦВД. Хранение записи не менее 30 суток. 

1.3. Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

• Температура воздуха: -50…+40С;
• Влажность воздуха: 0…80%

2.  Основные функции системы
2.1. Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2. Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

2.3. Работа с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:
1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах не менее последних 30 суток;
2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК .

2.4. Сбои в электроснабжении.
2.4.1.Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.
2.4.2.При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и /или звуковой сигнал.
2.4.3.Резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 10 минут.
2.4.4.При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка.
2.4.5.При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела.
2.5. Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

3. Требования к системе
В состав Системы входят вновь создаваемая система видеонаблюдения на объекте по адресу: Московская обл., Шатурский район, с. Дмитровский Погост, ул. Почтовая, дом 1.
в ходе обследования объекта, согласовывает с уполномоченным представителем Подрядчика Учреждения помещение (место) для размещения оборудования системы видеонаблюдения и видеодомофона, соответствующее следующим требованиям:

· наличие системы круглосуточного внутреннего электропитания напряжением 220В и системы заземления;

· температура в помещении должна поддерживаться в пределах от +16 до +24 градусов Цельсия;

· влажность воздуха внутри помещения должна находиться в пределах от 40 до 60% при заданном температурном режиме;

· вибрация не должна превышать 0,1 мм по амплитуде и 25 Гц по частоте;

· возможность попадания прямых солнечных лучей на оборудование должна быть исключена (имеющиеся окна должны быть оборудованы жалюзи или солнцезащитной пленкой);

· должна быть обеспечена сохранность оборудования и исключен несанкционированный доступ.

        Места размещения всех элементов системы видеонаблюдения, видеодомофона, вызывной панели и места монтажа внутренней транспортной сети на объекте должны быть согласованы Подрядчиком с уполномоченным представителем Учреждения и Заказчиком до начала оказания услуг по монтажу оборудования.

        На объекте необходимо выполнить монтаж следующих элементов:

· видеокамер;

· узла транспортной сети (телекоммуникационные шкафы, коммутаторы,);

· внутренней транспортной сети (слаботочной электрической сети),

· сети электропитания оборудования,
· видеодомофона,

· вызывной панели,

· электромагнитного замка,

· выходной кнопки.

      Расходы на проектные работы, закупку необходимого оборудования и материалов для системы видеонаблюдения и видеодомофона в комплекте на объекте несет Подрядчик.

       В телекоммуникационном шкафу Подрядчик обязан установить блок розеток и подключить его к существующей на объекте сети 220В от отдельного автомата на распределительном щите электропитания электрическим кабелем с сечением жил, соответствующим потребляемой мощности устанавливаемого оборудования, использовать кабель типа нг(x)-LSLTx в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Для создания внутренней транспортной сети должна использоваться восьми проводная витая пара категории 5e или выше, использовать кабель типа нг(x)-LSLTx в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Монтаж должен быть произведен в виде

открытой проводки, с помощью системы пластиковых кабельных каналов размером не более 60х40 мм с использованием декоративных заглушек и гофрошланга уличного исполнения не более 16 мм в диаметре.  Кабельная сеть должна удовлетворять требованиям по эргономике и технической эстетике.

      Подключение электропитания к оборудованию производится по разработанным Подрядчиком  и согласованным с уполномоченным представителем Учреждения и Заказчиком схемам размещения оборудования и проводок.

      Места крепления камер должны выбираться в соответствии с ОТТ на несущих конструкциях, выдерживающих нагрузку на выров не менее 50Н из расчета на каждую точку крепления камеры.

      Оказание услуг необходимо производить в соответствии с ПУЭ, ГОСТ Р 50777-2014

«Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний», ВСН 123-90.

4. Требования к сети передачи данных
В рамках настоящего Технического задания:

Скорость Сети передачи данных ( далее СПД)  не менее 100 Мбит/с;

Каналы передачи данных между ВК и IP видеорегистратором , и между МЦВД и РЦВ должны обеспечивать передачу не менее двух видеопотоков Н.264, с разрешением 1920х1080, 25 кадров в секунду, с поддержкой битрейта в диапазоне от 2048 Кбит/сек до 4096 Кбит/сек на каждую ВК.

          В сети передачи данных должна быть обеспечена поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4/v6,HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, UDP, NTP и ICMP.

          СПД должна обеспечивать передачу всего объема трафика от всех ВК в реальном масштабе времени по протоколу IP с неблокирующей коммутацией пакетов 2-го уровня. На СПД должно быть организовано резервирование полосы пропускания, позволяющее передавать потоки видеоизображения в объеме и качестве в соответствии с Техническим заданием. Данные требования должны поддерживаться при загрузке канала СПД не более 75% от установленной полосы пропускания. 
        Параметры СПД должны соответствовать рекомендациям руководящего документа отрасли РД 45.128-2000 «Сети и службы передачи данных», ITU-Т Y.1541, МСЭ-Т Y.1561.

        Общая пропускная способность канала СПД, организуемого в точке подключения

МЦВД, должна быть выше суммарной пропускной способности канала СПД, обеспечивающей передачу видеоизображения от ВК.
5. Требования к проведению обследования
         Целью проведения обследования является сбор информации, необходимой для выполнения последующих этапов работ. В ходе проведения обследования допуск к местам размещения оборудования и рабочих мест пользователей системы организует Заказчик. В случае необходимости организации такого допуска Подрядчик уведомляет Заказчика не менее чем за 1 (один) рабочий день с предоставлением списка своих представителей, проводящих обследования. Заказчик, в случае необходимости, в целях организации допуска, вправе требовать от Подрядчика дополнительные сведения о его представителях (паспортные данные, копии свидетельств и др.).
6. Оборудование
6.1. Видеорегистратор, программное обеспечение.
Параметры видеорегистратора:

	Система
	Операционная система
	Embedded Linux OS или аналог

	
	Режим работы
	Пентаплекс

	
	Сжатие
	H.264

	
	Управление 
	Мышкой и по сети

	
	Поддержка камер
	FOX, KENO, RVI, DAHUA, Hikvision, Falcon Eye, Beward, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF IP камеры

	Видео
	Видео 
	вход
	8xLAN (POE),1xLAN (WAN)

	
	
	выход
	1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC

	
	Дисплей 
	1/4/9/16/Zoom

	
	Отображение
	1920x1080, 1280x1024, 1280x720

	Аудио
	Кодирования аудио 
	8кГц × 16бит G.711

	
	Двусторонняя связь
	вход
	1 x RCA

	
	
	выход 
	1 x RCA

	Запись
	Максимальный поток
	160 Mbps

	
	Режим работы
	16 x 6Mpx (3072x2048) 400 к/с

	
	
	16 x 4Mpx (2560×1440) 400 к/с

	
	
	16 x 2Mpx (1920×1080) 400 к/с

	
	Режим записи
	Ручной / По расписанию / По детекции движения / Смешанный

	
	Режим поиска
	По времени / По событию / По файлово

	
	Воспроизведение
	IP: 4 x 1080p, 2 x 4Mpx, 2 x 3Mpx, 1 x 6Mpx

	
	Жесткий диск 
	1xHDD (до 8 Тб)

	Сеть
	Сетевой протокол
	HTTP, TCP / IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, 3G, WiFi

	
	Сетевой интерфейс 
	1xRJ45 10M/100M/1000M; 8xRJ45 POE DC48V

	
	Сетевые функции
	Распределение камер по каналам, изменение IP адреса, потока, скорости отображения, управление настройками камеры.

	
	Оповещение
	PUSH уведомления, запись на FTP/NAS, DropBox, Google Drive, пересылка снимка на email пользователя

	
	Удаленный доступ
	Smart IMS300 (с поддержкой камер Hikvision, Dahua, RVI, Falcon Eye, ONVIF) Chrome, FireFox, IE, с мобильного телефона VSS mobile, P2P сервер

	Дополнительные функции
	Управление PTZ 
	RS-485

	
	Резервное копирование
	USB - флешка, HDD (переносной), DropBox, Google Dirve

	Технические параметры
	Блок питания
	DC48V/1.875A

	
	Потребляемая мощность
	15-20 Вт (без HDD)

	
	Рабочий диапазон температуры
	-10℃...+55℃

	
	Рабочий диапазон влажности
	0%~90%

	
	Габариты (мм)
	360(Ш) х 260(Д) х 48(В), 2 Кг


6.2. Камеры. В системе должны быть применены сетевые IP камеры видеонаблюдения:

общее количество IP видео камер – 6, в т.ч.:
количество IP камер уличного исполнения без аналитики  – 5;
            количество IP камер уличного исполнения с аналитикой  –1;

Параметры видеокамер для общего уличного наблюдения без аналитики (5штук):

	Система
	

	Тип матрицы
	1/2,9” SONY EXMOR IMX323 (2,19 Mega) или аналог

	Эффективные пиксели
	2000(H) × 1241(V)

	Электронный затвор
	Auto/ 1/25s-1/10000s

	Мин. Освещенность
	Цвет: 0.01lux/F1.2, Ч/Б: 0.001lux, 0lux ИК вкл.

	Сигнал / шум
	≥50db(AGC OFF)

	Камера
	

	ИК фильтр
	Авто ICR 

	ИК подсветка
	до 30 - 40 м

	Компенсация засветки
	BLC / HLC / DWDR

	Баланс белого
	Авто

	Усиление
	Авто/Ручной

	Шумоподавление
	3DNR

	Приватные зоны
	До 4-х зон

	
	

	Детектор движения
	Есть

	Оптика
	

	Объектив
	2.8~12mm 3-х мегапиксельный объектив

	Светосила
	F1.2

	Угол обзора
	H: 114°(Wide)~29.5°(Tele)

	Видео
	

	Формат кодирования
	H.264

	Основной поток
	1080P/720P/D1(1 ~ 25)

	Второстепенный поток
	D1/CIF(1 ~ 25)

	Поток
	32K ~ 8192Kbps, Авто

	Сеть
	

	Порт
	RJ-45 (10/100Base-T)


	Протокол
	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP,DNS,PPPOE, DDNS, FTP, SMTP,NTP,RTSP

	ONVIF
	Onvif Profile-S/G (Motion, Alarm, MetaData)

	Кол-во пользователей
	До 10 пользователей

	Мобильные устройства
	iPhone, iPad, Android, Windows

	Дополнительно
	

	Аудио
	-

	Тревога
	-

	ePTZ
	-

	Видеовыход
	1 BNC(1.0Vp-p, 75 )

	Memory Slot
	-

	Технические параметры

	Питание
	DC12В, POE 48V DC

	Потребление
	<6Вт

	Рабочая температура
	-40°C ... +50°C, 10% ... 90%

	Степень защиты
	IP66, грозозащита до 4000В

	Габариты
	113.2(Ш) х 78.9(В) х 203.3(Д)

	Вес
	0.5кг


Параметры видеокамеры для общего наблюдения с аналитикой (1 штука):
	Система
	

	Тип матрицы
	1/3” OV4689 (4.0Mega) или аналог

	Эффективные пиксели
	2688(H) × 1520(V)

	Электронный затвор
	Auto/ 1/25s-1/10000s

	Мин. Освещенность
	Цвет: 0.01 lux/F1.2, Ч/Б: 0.005 lux, 0lux ИК вкл.

	Сигнал / шум
	≥50db(AGC OFF)

	Камера
	

	ИК фильтр
	Авто ICR 

	ИК подсветка
	до 30 м

	Компенсация засветки
	BLC / HLC / DWDR

	Баланс белого
	Авто

	Усиление
	Авто/Ручной

	Шумоподавление
	3DNR

	Приватные зоны
	До 4-х зон

	Оптика
	

	Объектив
	5-и Мегапиксельная оптика 3,6мм с ИК коррекцией

	Светосила
	F1.4

	Угол обзора
	H: 90,5° 

	Видео
	

	Формат кодирования
	H.264/H.265 HEVC

	Основной поток
	4Mpx (1 ~ 20)/3Mpx/2Mpx/1,3Mpx (1 ~ 25)

	Второстепенный поток
	D1/CIF(1 ~ 25)

	Поток
	32K ~ 8192Kbps, Авто, ROI, Coridor

	Сеть
	

	Порт
	RJ-45 (10/100Base-T)

	Протокол
	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP,DNS,PPPOE, DDNS, FTP, SMTP,NTP,RTSP

	ONVIF
	Onvif Profile-S (Motion, Alarm, MetaData)

	Кол-во пользователей
	До 10 пользователей

	Мобильные устройства
	iPhone, iPad, Android, Windows

	Дополнительно
	

	Аудио
	-

	Тревога
	-

	ePTZ
	-

	Видеовыход
	-

	Memory Slot
	-

	Технические параметры

	Питание
	DC12В, POE 48V DC

	Потребление
	<5,5 Вт

	Рабочая температура
	-40°C ... +50°C, 10% ... 90%

	Степень защиты
	IP66, IK8, грозозащита до 4000В

	Габариты
	Ø 115 х 88(В)

	Вес
	0.53кг


6.3. Параметры видеодомофона в комплекте 
	Монитор
	

	Дисплей
	7" TFT

	Разрешение дисплея
	800x480

	Сенсорный дисплей
	Нет

	Кнопки управления
	Сенсорные

	Меню интерфейса
	OSD

	Схема подключения
	4х проводная

	Формат сигнала
	PAL/NTSC

	Кол-во вызывных панелей
	2

	Кол-во видео камер
	2

	Поддержка карты памяти
	SD

	Запись фото
	Есть

	Запись видео
	Есть

	Запись по детектору движения
	Есть

	Интерком
	Есть

	Управление замком
	Вызывная панель

	Мелодии вызова
	16

	Питание
	AC 220v / DC 12v 

	Тип блока питания
	Встроенный

	Рабочая температура
	от -10 до +60С

	Размеры
	200x140x16мм

	 
	 

	 
	 

	Вызывная видеопанель
	 

	Разрешение видеомодуля
	700 ТВл

	Угол обзора
	75 гр

	Схема подключения
	4х проводная

	Формат сигнала
	PAL

	Подсветка видеомодуля
	ИК

	Подсветка кнопок
	Нет

	Регулировка аудио
	Есть

	Питание
	12v

	Материал корпуса
	Металл

	Комплектация
	Уголок, козырек, корыто

	Рабочая температура
	от -45 до +50С

	Размеры
	41х122х23мм


6.4. Параметры вызывной видеопанели 
	Разрешение видеомодуля
	700 ТВл

	Угол обзора
	75 гр

	Схема подключения
	4х проводная

	Формат сигнала
	PAL

	Подсветка видеомодуля
	ИК

	Подсветка кнопок
	Нет

	Регулировка аудио
	Есть

	Питание
	12v

	Материал корпуса
	Металл

	Комплектация
	Уголок, козырек, корыто

	Рабочая температура
	от -45 до +50С

	Размеры
	41х122х23мм


6.5. Параметры электромагнитного замка
	Сила удержания
	280кг.

	Тип
	Нормально-открытый

	Материал корпуса
	Анодированный алюминий

	Исполнение 
	Внутреннее

	Питание
	12 В (DC) 460 мА

24 В (DC) 220 мА

	Размеры
	250х50х28 мм

	Размер якоря
	158х42х11 мм

	Индикатор состояния двери
	Есть

	Выходы реле статуса замка
	Есть NO\NC

	Задержка
	Нет

	Рабочая температура
	-40 + 50 °С

	Область применения
	Легкие/средние двери

	Сила удержания
	280кг.

	Тип
	Нормально-открытый

	Материал корпуса
	Анодированный алюминий

	Исполнение 
	Внутреннее

	Питание
	12 В (DC) 460 мА

24 В (DC) 220 мА

	Размеры
	250х50х28 мм

	Размер якоря
	158х42х11 мм

	Индикатор состояния двери
	Есть

	Выходы реле статуса замка
	Есть NO\NC

	Задержка
	Нет

	Рабочая температура
	-40 + 50 °С

	Область применения
	Легкие/средние двери


7. Техника безопасности
7.1. Высотные, монтажные, электромонтажные работы должны производиться     квалифицированными специалистами имеющими удостоверения, подтверждающие допуск к вышеперечисленным видам работ.

7.2. Особое внимание обращается на получение всех необходимых согласований от эксплуатирующих и иных организаций так или иначе связанных с работами по монтажу СВ ( МОСОБЛГАЗ, ЭЛЭК,  МОСОБЛЭНЭРГО , водоканал, ЖКХ, Ростелеком и т.д. )
При проведении электромонтажных работ Исполнитель должен соблюдать следующее:

- к проведению электромонтажных работ допускаются лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по электробезопасности не ниже второй группы;

- контроль за соблюдением персоналом требований техники безопасности возлагается на Исполнителя;

- все электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевых правил по охране труда (ПБ) при эксплуатации электроустановок, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) и Строительных норм и правил (СНиП);

- на каждом объекте электромонтажные работы производятся в соответствии со схемой организации электропитания оборудования системы видеонаблюдения, согласованной с Заказчиком. На схеме электропитания должны быть указаны места размещения электросилового оборудования, напряжения электропитания, максимальные мощности нагрузок по каждой единице оборудования, точки подключения электрооборудования к источникам электроснабжения;

- все электромонтажные работы в действующих электроустановках должны производиться только при снятом напряжении;

- при открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, необходимо применять кабели с несгораемой оболочкой;

- запрещается прокладка незащищенного электропровода и установка осветительной арматуры на сгораемых конструкциях;

- все соединения и ответвления проводов и кабелей выполнять только специальными

защищенными коробами или корпусами зажимами и разъемами. Запрещается использование клемм без изолирующих коробов, подключать токоприемники к электросети путем непосредственного соединения проводов.

8. Требования к электропитанию
       Электропитание всего устанавливаемого оборудования системы видеонаблюдения на объекте должно обеспечиваться централизовано от надежного источника питания, снабженного электрическим автоматом. Элементы систем видеонаблюдения должны быть заземлены. Электропитание видеокамер осуществляется через PoE.

9. Состав оборудования и материалов
	№
п/п
	Наименование

	Ед. измерения
	Кол-во
	Величина в соответствии с нормативными документами

	1
	Видеокамера уличная обзорная без аналитики
	шт.
	5
	Система
Тип матрицы

1/2,9” SONY EXMOR IMX323 (2,19 Mega) или аналог

Эффективные пиксели

2000(H) × 1241(V)

Электронный затвор

Auto/ 1/25s-1/10000s

Мин. Освещенность

Цвет: 0.01lux/F1.2, Ч/Б: 0.001lux, 0lux ИК вкл.

Сигнал / шум

≥50db(AGC OFF)

Камера
ИК фильтр

Авто ICR 

ИК подсветка

до 30 - 40 м

Компенсация засветки

BLC / HLC / DWDR

Баланс белого

Авто

Усиление

Авто/Ручной

Шумоподавление

3DNR

Приватные зоны

До 4-х зон

Детектор движения

Есть

Оптика
Объектив

2.8~12mm 3-х мегапиксельный объектив

Светосила

F1.2

Угол обзора

H: 114°(Wide)~29.5°(Tele)

Видео
Формат кодирования

H.264

Основной поток

1080P/720P/D1(1 ~ 25)

Второстепенный поток

D1/CIF(1 ~ 25)

Поток

32K ~ 8192Kbps, Авто

Сеть
Порт

RJ-45 (10/100Base-T)

Протокол

CP/IP, UDP, DHCP, UPNP,DNS,PPPOE, DDNS, FTP, SMTP,NTP,RTSP

ONVIF

Onvif Profile-S/G (Motion, Alarm, MetaData)

Кол-во пользователей

До 10 пользователей

Мобильные устройства

iPhone, iPad, Android, Windows

Дополнительно
Аудио

-

Тревога

-

ePTZ

-

Видеовыход

1 BNC(1.0Vp-p, 75 )

Memory Slot

-

Технические параметры
Питание

DC12В, POE 48V DC

Потребление

<6Вт

Рабочая температура

-40°C ... +50°C, 10% ... 90%

Степень защиты

IP66, грозозащита до 4000В

Габариты

113.2(Ш) х 78.9(В) х 203.3(Д)

Вес

0.5кг



	2
	Видеокамера уличная обзорная с аналитикой
	шт.
	1
	Система
Тип матрицы

1/3” OV4689 (4.0Mega) или аналог

Эффективные пиксели

2688(H) × 1520(V)

Электронный затвор

Auto/ 1/25s-1/10000s

Мин. Освещенность

Цвет: 0.01 lux/F1.2, Ч/Б: 0.005 lux, 0lux ИК вкл.

Сигнал / шум

≥50db(AGC OFF)

Камера
ИК фильтр

Авто ICR 

ИК подсветка

до 30 м

Компенсация засветки

BLC / HLC / DWDR

Баланс белого

Авто

Усиление

Авто/Ручной

Шумоподавление

3DNR

Приватные зоны

До 4-х зон

Оптика
Объектив

5-и Мегапиксельная оптика 3,6мм с ИК коррекцией

Светосила

F1.4

Угол обзора

H: 90,5° 

Видео
Формат кодирования

H.264/H.265 HEVC

Основной поток

4Mpx (1 ~ 20)/3Mpx/2Mpx/1,3Mpx (1 ~ 25)

Второстепенный поток

D1/CIF(1 ~ 25)

Поток

32K ~ 8192Kbps, Авто, ROI, Coridor

Сеть
Порт

RJ-45 (10/100Base-T)

Протокол

CP/IP, UDP, DHCP, UPNP,DNS,PPPOE, DDNS, FTP, SMTP,NTP,RTSP

ONVIF

Onvif Profile-S (Motion, Alarm, MetaData)

Кол-во пользователей

До 10 пользователей

Мобильные устройства

iPhone, iPad, Android, Windows

Дополнительно
Аудио

-

Тревога

-

ePTZ

-

Видеовыход

-

Memory Slot

-

Технические параметры
Питание

DC12В, POE 48V DC

Потребление

<5,5 Вт

Рабочая температура

-40°C ... +50°C, 10% ... 90%

Степень защиты

IP66, IK8, грозозащита до 4000В

Габариты

Ø 115 х 88(В)

Вес

0.53кг



	3
	         ПО (программное обеспечение)
	шт.
	6
	Входит в комплект камеры

	4
	IP Видеорегистратор
	шт.
	1

	Система
Операционная система

Embedded Linux OS

Режим работы

Пентаплекс

Сжатие

H.264

Управление 

Мышкой и по сети

Поддержка камер

FOX, KENO, RVI, DAHUA, Hikvision, Falcon Eye, Beward, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF IP камеры

Видео
Видео 

вход

8xLAN (POE),1xLAN (WAN)

выход

1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC

Дисплей 

1/4/9/16/Zoom

Отображение

1920x1080, 1280x1024, 1280x720

Аудио
Кодирования аудио 

8кГц × 16бит G.711

Двусторонняя связь

вход

1 x RCA

выход 

1 x RCA

Запись
Максимальный поток

160 Mbps

Режим работы

16 x 6Mpx (3072x2048) 400 к/с

16 x 4Mpx (2560×1440) 400 к/с

16 x 2Mpx (1920×1080) 400 к/с

Режим записи

Ручной / По расписанию / По детекции движения / Смешанный

Режим поиска

По времени / По событию / По файлово

Воспроизведение

IP: 4 x 1080p, 2 x 4Mpx, 2 x 3Mpx, 1 x 6Mpx

Жесткий диск 

1xHDD (до 8 Тб)

Сеть
Сетевой протокол

HTTP, TCP / IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, 3G, WiFi

Сетевой интерфейс 

1xRJ45 10M/100M/1000M; 8xRJ45 POE DC48V

Сетевые функции

Распределение камер по каналам, изменение IP адреса, потока, скорости отображения, управление настройками камеры.

Оповещение

PUSH уведомления, запись на FTP/NAS, DropBox, Google Drive, пересылка снимка на email пользователя

Удаленный доступ

Smart IMS300 (с поддержкой камер Hikvision, Dahua, RVI, Falcon Eye, ONVIF) Chrome, FireFox, IE, с мобильного телефона VSS mobile, P2P сервер

Дополнительные функции
Управление PTZ 

RS-485

Резервное копирование

USB - флешка, HDD (переносной), DropBox, Google Dirve

Технические параметры
Блок питания

DC48V/1.875A

Потребляемая мощность

15-20 Вт (без HDD)

Рабочий диапазон температуры

-10℃...+55℃

Рабочий диапазон влажности

0%~90%

Габариты (мм)

360(Ш) х 260(Д) х 48(В), 2 Кг



	5
	Жесткий диск
	шт.
	    1
	Жесткий диск SATA-3TB для систем видеонаблюдения

	6
	Монитор 

	шт.
	0
	Ширина 

55 см 

Глубина 

18 см 

Диагональ экрана 

58.4 см 

Высота 

42 см 

Электропитание

Потребляемая мощность 

25 Вт 

Блок питания 

встроенный 

Подставка

Настенный подвес 

доп.опция 

Настольная подставка 

в комплекте 

Цвет, размеры и вес

Габаритные размеры (без подставки) 

32*55*5 см 

Габаритные размеры (В*Ш*Г) 

42*55*18 см 

Вес 

3.17 кг 

Цвет 

черный 

Служебная информация

Базовый цвет 

черный 

Экран

Частота обновления 

60 Гц 

Контрастность 

1000:1 

Формат экрана 

16:9 

Диагональ экрана 

23"(58.4 см) 

Разрешение 

1920х1080 FullHD 

Яркость 

250 кд/кв.м 

Тип матрицы 

IPS 

Макс. угол обзора по гориз. 

178* 

Макс. угол обзора по вертик. 

178* 

Время отклика пикселя 

8 (GTG) мсек 

Интерфейсы

Вход D-Sub видео 

1 

Вход HDMI 

1 шт 

Интерфейс связи с ПК 

D-Sub; HDMI 

Корпус

Разъем Kensington 

Да 

Тип крепления к подвесу 

VESA 100х100 

Крепление на стену 

Да



	7
	Источник бесперебойного питания
	шт.
	1
	Время переключения на батарею

4 мс 

Форма выходного сигнала

ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Макс. поглощаемая энергия импульса

600 Дж 

Тип выходных разъемов питания

CEE 7 (евророзетка) 

Время работы при полной нагрузке

2.5 мин 

Количество выходных разъемов питания

3 (из них с питанием от батарей - 2) 

Выходная мощность

700 ВА / 350 Вт 

Тип

резервный 

Входы и выходы

Входное напряжение

164 - 275 В 

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)

± 5 % 

На выходе

1-фазное напряжение 

На входе

1-фазное напряжение 

Система управления

Интерфейсы

USB 

Функции и возможности

Отображение информации

светодиодные индикаторы 

Звуковая сигнализация

есть 

Батарея

Горячая замена батарей

есть 

Возможность замены батарей

есть 

Время зарядки

6 час 

Защита

Защита от короткого замыкания

есть 

Фильтрация помех

есть 

Тип предохранителя

автоматический 

Защита телефонной линии

есть 

Защита от перегрузки

есть 

Защита локальной сети

есть 

Защита от высоковольтных импульсов

есть 

Другие характеристики

Габариты (ШxВxГ)

110x330x82 мм 

Вес

2.6 кг 

Цвет

черный 



	8
	Видеодомофон в комплекте
	шт.
	1
	Монитор

Дисплей

7" TFT

Разрешение дисплея

800x480

Сенсорный дисплей

Нет

Кнопки управления

Сенсорные

Меню интерфейса

OSD

Схема подключения

4х проводная

Формат сигнала

PAL/NTSC

Кол-во вызывных панелей

2

Кол-во видео камер

2

Поддержка карты памяти

SD

Запись фото

Есть

Запись видео

Есть

Запись по детектору движения

Есть

Интерком

Есть

Управление замком

Вызывная панель

Мелодии вызова

16

Питание

AC 220v / DC 12v 

Тип блока питания

Встроенный

Рабочая температура

от -10 до +60С

Размеры

200x140x16мм

 

 

 

 

Вызывная видеопанель

 

Разрешение видеомодуля

700 ТВл

Угол обзора

75 гр

Схема подключения

4х проводная

Формат сигнала

PAL

Подсветка видеомодуля

ИК

Подсветка кнопок

Нет

Регулировка аудио

Есть

Питание

12v

Материал корпуса

Металл

Комплектация

Уголок, козырек, корыто

Рабочая температура

от -45 до +50С

Размеры

41х122х23мм



	9
	Вызывная видеопанель
	шт.
	1
	Разрешение видеомодуля

700 ТВл

Угол обзора

75 гр

Схема подключения

4х проводная

Формат сигнала

PAL

Подсветка видеомодуля

ИК

Подсветка кнопок

Нет

Регулировка аудио

Есть

Питание

12v

Материал корпуса

Металл

Комплектация

Уголок, козырек, корыто

Рабочая температура

от -45 до +50С

Размеры

41х122х23мм



	10
	Электромагнитный замок
	шт.
	2
	Сила удержания
280кг.

Тип
Нормально-открытый

Материал корпуса
Анодированный алюминий

Исполнение 
Внутреннее

Питание
12 В (DC) 460 мА

24 В (DC) 220 мА

Размеры
250х50х28 мм

Размер якоря
158х42х11 мм

Индикатор состояния двери
Есть

Выходы реле статуса замка
Есть NO\NC

Задержка
Нет

Рабочая температура
-40 + 50 °С

Область применения
Легкие/средние двери

Сила удержания
280кг.

Тип
Нормально-открытый

Материал корпуса
Анодированный алюминий

Исполнение 
Внутреннее

Питание
12 В (DC) 460 мА

24 В (DC) 220 мА

Размеры
250х50х28 мм

Размер якоря
158х42х11 мм

Индикатор состояния двери
Есть

Выходы реле статуса замка
Есть NO\NC

Задержка
Нет

Рабочая температура
-40 + 50 °С

Область применения
Легкие/средние двери



	11
	Кнопка выхода
	шт.
	2
	Нормально разомкнутая, не менее 500000 операций

	12
	Блок питания
	шт.
	1
	
AC 220v / DC 12v Мощность рассчитывается из модели и количества подключаемых устройств видеодомофона ( Монитор, вызывная панель, электромагнитный замок, кнопка выхода)

	13
	Блок силовых розеток
	шт.
	1
	Количество розеток не менее 5. Номинальный ток не менее 10А. 

	14
	UTP-5Е
	метр
	500
	Кабель медный UTP, кат. 5Е, 4 пары уличный 

	15
	Автомат двухполюсной
	шт.
	1
	На ток до 10 А

	16
	Кабель-канал 15х10
	метр
	100
	20х12.5


10. Требования к гарантийному обслуживанию

       Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемого Оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      Качество поставляемого оборудования должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого оборудования и требованиям настоящего Технического задания.

      На поставляемое оборудование Подрядчик предоставляет гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид оборудования. Гарантийный срок на поставляемое оборудование, за исключением камер видеонаблюдения, составляет 3 (года) года с момента передачи оборудования Заказчику. Гарантийный срок на камеры видеонаблюдения составляет 3 (три) года с момента передачи оборудования Заказчику. Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Подрядчиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов).

      Гарантийный срок на работы по монтажу и пусконаладке оборудования (в том числе и видеокамер) составляет 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
       В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт, устранение недостатков (дефектов) оборудования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

      Гарантийное обслуживание (ремонт) оборудования осуществляется Подрядчиком с выездом на место установки оборудования на следующий рабочий день после поступления заявки Заказчика. В случае невозможности произвести ремонт в течение 48 (сорока восьми) часов с момента поступления заявки, Заказчику на время ремонта предоставляется аналогичное оборудование. Исполнитель должен обеспечить круглосуточную «Горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (предоставить контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Обращения Заказчика по «Горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Исполнителя или его представителя (с указанием даты и времени обращения), оперативным консультированием по теме обращения. Служба технической поддержки Исполнителя должна принимать заявки на гарантийное обслуживание и оказывать консультации в круглосуточном режиме.
11. Документация
11.1. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация: 

1) спецификация оборудования и оказываемых услуг;
2) исполнительная документация;
3) инструкция по эксплуатации.

12. Приемосдаточные испытания
12.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.
          В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

12.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

12.3. Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток.
12.4. Просмотр записи. На рабочих местах операторов должны воспроизводиться фрагменты записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда регистратор находился в режиме записи.

13. Дополнительные условия
13.1. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

13.2. После монтажа системы видеонаблюдения, должен быть организован канал связи до сервера сбора данных, расположенный по адресу: г. Шатура, площадь Ленина, администрация г.о. Шатура. Ширина канала не менее 100 Мбит/с.
 Заказчик
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