Техническое задание
поставка оборудования узла учёта тепловой энергии для котельной №2 с. Кудиново
1. Заказчик:


Наименование: Акционерное общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»).
Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.
Контактный телефон: 8-909-965-37-07
Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com
2. Место установки:
Московская область, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 1А.
Почтовый адрес: Московская область, Богородский городской округ, ул. Центральная, д.7А.
3. Цель приобретения: 

     Учёт объема теплоносителя, тепловой энергии, расхода на подпитку горячего водоснабжения, учёта холодного водоснабжения, расхода химочищенной воды на подпитку отопления. Учет времени наработки системы, температуры, давления, массового расхода, объемного расхода теплоносителя. 
4. Предмет договора: 
      1. Приобретение оборудования узла учёта тепловой энергии в следующем составе:
- Системный блок МКТС СБ-04-А2-ББП07 с блоком бесперебойного питания;
- USBA в комплекте с флеш-диском и Soft -1шт.;

- М121-К5-Ду200Ф-1,6 (измерительный модуль)-2шт.;

-  М121-К5-Ду150Ф-1,6 (измерительный модуль)-2шт.;
- М121-И6-Ду50Ф-1,6 (измерительный модуль)-2шт.;

- М121-И6-Ду80Ф-1,6-Х (измерительный модуль)-1шт.;
- Комплект термометров сопротивления КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L140 для ИМ тип К5 Ду150-200мм)-1 комплект;
- Комплект термометров сопротивления КТС-Б (подобранная пара преобразователей температуры L120 для ИМ тип К5 Ду150)-1 комплект;

- термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры для ИМ тип И6 Ду25-50мм);

- термометр сопротивления ТС-Б-Р (одиночный преобразователь температуры для ИМ тип И6 Ду65-80мм);

- ПД-Т МИДА-ДИ-15-М (преобразователь давления выносной);

- ПД-М МИДА-ДИ-15-М (преобразователь давления токовый, встраиваемый в ИП типа И6).
5. Сроки исполнения: В соответствии с договором.
6. Общие требования. 
   Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении), сертифицировано в соответствии с действующим законодательство РФ.

   Гарантированный срок эксплуатации установки не менее 10 лет. 
7. Исходные данные для приобретения:
  Установка в тепловой камере на трубопроводах теплосети:
- трубопровод подающий отопления Ду-250мм (диаметр расходомера Ду-200мм);

- трубопровод циркуляционный отопления Ду-200мм (диаметр расходомера Ду-200мм);

- трубопровод подающий горячего водоснабжения Ду-200мм (диаметр расходомера Ду-150мм);

- трубопровод циркуляционный горячего водоснабжения Ду-200мм (диаметр расходомера Ду-150мм);
8.  Порядок оплаты: В соответствии с договором.
