Приложение № 1
к ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка Минитрактора с навесным оборудованием или эквивалент.
1.Место поставки товара: Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул. Привокзальная, д.2
2.Время поставки товара: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 по Московскому времени в рабочие дни.

3. Остаточный срок годности на момент поставки товара - не менее 80% от полного срока годности.

4. Список товара:

	№

п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Минитрактор 
	Наименование: Беларус 320.4 (МТЗ 320.4) или эквивалент
Двигатель

Тип: Дизельный

Мощность двигателя, кВт (л.с.): не менее 26 (36)

Номинальная частота вращения, об/мин: не менее 3000

Число цилиндров, шт.: не менее 3

Рабочий объём, л: не менее 1,649/1,600

Максимальный крутящий момент, Н•м: не менее 92/94

Коэффициент запаса крутящего момента, %: не менее 12/20

Ёмкость топливного бака, л: не менее 32

Трансмиссия
Муфта сцепления: сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая

Коробка передач: механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором

Число передач: вперёд/назад: не менее 16/8

Скорость движения: вперёд/назад: не менее 1,0-25,2/1,8-13,3

Задний ВОМ:

независимый I, об./мин.: не менее 540

независимый II, об./мин.: не менее 1000

синхронный I, об./м пути: не менее 3,4

синхронный II, об./м пути: не менее 6,4

Главная передача: конические шестерни со спиральными зубьями

Дифференциал заднего моста: шестеренный, конический с 2 сателлитами

Конечные передачи: одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями

Гидронавесная система
Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги

Грузоподъёмность на оси подвеса, кг: не менее 1100

Максимальное давление, МПа: не менее 20

Производительность насоса, л/мин.: не менее 17

Ёмкость гидросистемы, л: не менее 11

Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм: не менее 3050

Ширина (по задним колёсам), мм: не менее 1550

Высота по кабине, мм: не менее 2150

База трактора, мм: не менее 1660/1690

Колея по передним колёсам, мм: не менее 1260; 1410

Колея по задним колёсам, мм: не менее 1250; 1400

Агротехнический просвет, мм: не менее 435

Наименьший радиус поворота, м: не менее 3,7

Масса эксплуатационная, кг: не менее 1680/1770

Шины:

передних колёс: не менее 7,5L-16

задних колёс: не менее  12,4L-16

Колёсная формула: 4х4
	шт
	1

	2
	Прицеп тракторный
	Наименование: самосвальный 1 ПТС 2 "БУРЛАК" или эквивалент
Масса перевозимого груза, кг: не более 2000

Масса прицепа, кг: не более 820

Максимальная скорость движения, км/ч: не менее 35

Внутренние размеры кузова, мм, не менее - длина 2500
                                                                         -ширина 2030
                                                                         - высота 620

Объем кузова, м куб.: не менее 3,15

Погрузочная высота платформы, мм, не более 1500

Ширина колеи, мм не менее1600

Дорожный просвет, мм, не менее 350

Разгрузка на три стороны
Опрокидывающий механизм: гидравлический с приводом от трактора
Угол подъема платформы, град:

- назад не менее 50

- в сторону не менее 50

Шины: не менее 9.00-16

Количество штоков основного гидроцилиндра 2

Подвеска: листовые полуэлептические рессоры
	шт
	1

	3
	Тракторный шнекороторный снегоочиститель
	Базовый трактор Беларус МТЗ 320.4 или эквивалент
Производительность, т/ч не менее 225

Дальность отброса, мдо не менее 20

Ширина захвата, м не менее 1,5
Высота с трубой, мм не менее 1310

Ширина уборки, мм не менее 1500

Высота уборки, мм не менее 500

Угол вращения трубы, град не менее 258

Дальность выброса, м не менее 8-20

Диаметр шнека, мм не менее 500

Обороты ВОМ, об./мин не менее 540-1000

Необходимая мощность трактора, л.с. не менее 25

Масса, кг не менее 250
	шт
	1

	4
	Щетка 
	Коммунальная щетка УН-320 для трактора Беларус-320 (или эквивалент) используется для механической уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
Габаритные размеры Оборудования, мм 
- длина щеточного вала не менее 1500
- максимальная ширина захвата щеточного вала не менее 1300
- диаметр щеточного вала (по ворсу) , мм не менее 550

Скорость движения рабочая, не более, км/ч не менее 10

Скорость движения транспортная, не более, км/ч не менее 20

Привод вращения щеточного вала- от ВОМ трактора
Привод подъема и опускания Оборудования- гидравлический

от гидросистемы трактора
Частота вращения ВОМ трактора об/мин не менее 540

Угол установки щетки относительно продольной оси трактора не менее 60°

Тип Оборудования- Навесное

Масса оборудования, кг не менее  212
	шт
	1

	5
	Отвал для трактора
	Предназначен для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от снега. Навесное оборудование на трактор МТЗ 320.4. или эквивалент
Габаритные размеры:

- длина отвала - не менее 1800мм;

- ширина захвата при угле установки 30град. - не менее 1560мм;

- высота – не менее 500- 510мм;

- масса - не менее 125кг. 

Поворот ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
	шт
	1


