ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций  

[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]Объект закупки: выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций  на объектах государственного автономного учреждения культуры Московской области «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово».
Источник финансирования: Бюджет Московской области
Начальная (максимальная) цена договора: 100000,00 рублей
Способ проведения закупки: Запрос котировок в электронной форме
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Место выполнения работ: Музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово», Московская область, г.о.Чехов, с.Мелихово
     Срок выполнения работ:  с момента подписания Договора по 31 октября 2020 года. 
     Объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование  объекта обработки
	Площадь обработки
(кв. м), 
адрес расположения объекта
	Сопутствующие    работы

	1
	Деревянные конструкции чердачного помещения здания «Школа с.Новоселки»
	 220 кв.м
 Московская область
 г.о. Чехов
 с. Новоселки

	Гидроизоляция  технических средств  охраны и  электрооборудования

	2
	Деревянные конструкции здания «Рига»
	 270 кв.м
 Московская область
 г.о. Чехов
 с. Мелихово

	Гидроизоляция технических средств охраны и электрооборудования

	3
	Деревянные конструкции чердачного помещения здания «Чайка»
	 70 кв.м
 Московская область
 г.о. Чехов
 с. Мелихово

	Гидроизоляция технических средств охраны и электрооборудования

	4
	Деревянные конструкции чердачного помещения здания «Администрация»
	 210 кв.м
 Московская область
 г.о. Чехов
 с. Мелихово

	Гидроизоляция технических средств охраны и электрооборудования

	5
	Деревянные конструкции чердачного помещения здания «Дом Вареникова»
	 194 кв.м
 Московская область
 г.о. Чехов
 с. Мелихово

	Гидроизоляция технических средств охраны и электрооборудования

	6
	Паркетное покрытие пола 2 этажа, деревянные конструкции лестничного марша здания «Дом Вареникова»
	 36 кв.м
Московская область
  г.о. Чехов
  с. Мелихово

	Снятие ранее нанесенного покрытия (лак) деревянных конструкций лестничного марша

	
	ИТОГО:
	1000 кв.м
	




1. Требования к Исполнителю:
-    Опыт работы не менее 3-х лет;
- Знание и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на территории Заказчика;
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: _GoBack]-  Наличие действующей лицензии УГПС МЧС РФ на выполнение данного вида работ.

2. Требования к выполнению работ:
          	Работы должны проводиться без прекращения деятельности учреждения Заказчика.
Перед выполнением работ на объекте обработки Исполнитель должен провести подготовительные мероприятия по гидроизоляции установленных приборов систем ТСО и электрооборудования, другим сопутствующим работам.
	По окончании выполнения работ Исполнитель обязан предоставить протокол испытания качества огнезащитной обработки. Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний по всем отработанным образцам, в случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам, пропитку повторяют за счет Исполнителя.
После завершения работ Исполнитель должен обеспечить уборку и вывоз мусора.

3.  Требования к качеству и безопасности работ:
	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных  документов, подлежащих обязательному  исполнению только в части, обеспечивающей  достижение целей   законодательства  Российской  Федерации о техническом регулировании: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- ГОСТ Р 53292-2009  «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;  
- Постановление Правительства от «25» апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами пожарного режима в Российской Федерации»);
	Все применяемые  Исполнителем материалы (огнезащитные составы) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляют Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы. Исполнителем Заказчику в составе исполнительной документации при формировании акта выполненных работ.
	Качество, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), безопасность, размеры, упаковка материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ»Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТов, ТУ, ведомости объемов работ, локальному сметному расчету.
   До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику для ознакомления следующие документы:
-сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы и оборудование;

4. Требования к материалам, применяемым при выполнении работ:
Огнезащитная обработка деревянных конструкций должна  производится экологически чистым продуктом, разрешенным к применению внутри и снаружи помещения, состав не должен вымывается, древесина после обработки не должна менять свой внешний вид.
[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]  	Огнезащитный состав должен соответствовать следующим характеристикам: 
-  вторая группа огнезащитной эффективности согласно требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 53292-2009.
-   огнезащитный состав должен быть предназначен для огнебиозащиты  деревянных конструкций, стропильных систем всех видов зданий.
 	Материалы и технологии, используемые при оказании услуг, гарантированно не должны изменять форму, цвет и прочие характеристики обрабатываемых материалов и конструкций. Перед нанесением огнезащитных составов, Исполнителю необходимо очистить деревянные конструкции от загрязнений, старой краски и других факторов, снижающих качество обработки.

5. Гарантийные требования:

	Срок  сохранения огнезащитного эффекта и антисептических свойств определяется сроком службы огнезащитного покрытия согласно техническим характеристикам состава.
Срок гарантии выполненных Работ –  НЕ МЕНЕЕ 5 (пяти) лет с момента подписания сторонами Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации обработанных поверхностей.
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]	Обработанная древесина должна сохранять огнезащитные свойства не менее 5 (пяти) лет независимо от условий эксплуатации.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Исполнителем  за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов.  
















       


