                                                                                              «Утверждаю»
                                                                                          Генеральный  директор

                                                                                                 АО «Ногинсктрастинвест»                                                          

                                                                                                    _________ Князева Н. Ю. 
                                                                                                      «___»  __________ 2021г.  
Техническое задание
на поставку оборудования водоподготовки для котельной №2 с. Кудиново
1. Заказчик:


Наименование: Акционерное общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»).
Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.
Контактный телефон: 8(49651) 95-000.
Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com
2. Место установки:
Московская область, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 7А.
Почтовый адрес: Московская область, Богородский городской округ, ул. Центральная, д.7А.
3. Цель приобретения: 

     Для коррекционной обработки сетевой воды систем теплоснабжения с целью предотвращения процессов углекислотной и кислотной коррозии конструктивных материалов оборудования и трубопроводов котельной.
      Удаление из воды катионитов жёсткости (кальций, магний) за счёт осуществления в процессе ионного обмена, методом нарий-катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы. 
4. Предмет договора: 
      1. Приобретение установки умягчения АКВАФЛОУ SA-328-357  в количестве одной установки для систем отопления теплоисточника. 
      2. Приобретение установки дозации для систем горячего водоснабжения теплоисточника. 
Установка умягчения непрерывного действия АКВАФЛОУ серии S состоит из двух корпусов фильтров, двух блоков управления и общего бака-солерастворителя с насосом дозации.
    1. Фильтр сетчатый фланцевый Dу 65мм.

    2. Установка водоочистная АКВАФЛОУ SA-328-357.

    3. Соль таблетирования 500кг.

    4. Комплекс дозирования АКВАФЛОУ DC SP 6501

    5. ЭЛЕКТРОЛИТ В-25 (канистра 25кг)

Технические характеристики установки умягчения непрерывного действия:
Производительность номинальная, м3\час 16,0
Линейная скорость фильтрования, м/ч 24,4

Потери напора, кг/см2 0,4-0,6

Допустимый диапазон давления, кг/см2
Размер корпуса фильтра (высота/диаметр), мм   2448, 930
Размеры солевого бака (высота/диаметр), мм   1356, 800
Масса фильтра в рабочем состоянии, кг 1160

Масса солевого бака в рабочем состоянии, кг 650

Объем солевого бака, л. 500

Объем ионообменной смолы, л 525
Количество гравия, кг 200

Количество соли на одну регенерацию, кг 63

Электропотребление, Вт 60

Требуемая подача воды на взрыхление, м3\час 7,9

Продолжительность регенерации, мин 60-90

Количество воды на одну регенерацию, м3 6,3

Фильтроцикл (при исходной жёскости=5,5 мг-экв/л), м3 114,5

Периодичность промывок, час 7,2
 Установка дозации в систему горячего водоснабжения теплоисточника состоит из:

1. Две емкости на 200дм3 и 100 дм3
2. Два насоса дозации серии «SEKO» 

3. Один импульсный водосчётчик Ду50.

5. Сроки исполнения: В соответствии с договором.
6. Общие требования. 
   Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующим законодательство РФ.

   Гарантированный срок эксплуатации установки не менее 6 (шести) месяцев. 
7. Исходные данные исходные данные для приобретения:
  Объект водопотребления – водогрейные котлы.

Режим работы - непрерывный.

Источник водоснабжения – централизованный водопровод

8.  Порядок оплаты: В соответствии с договором.
	Главный инженер
                                        
	                                               Кропотов А. С.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	

	
	 

	

	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	 


