
                                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объекта закупки:   Поставка комплекта для игровых занятий на открытых площадках (машинка «Кроха», песочница ЭКО с чехлом) для МАДОУ Хатунский д/с «Ручеек».
Место поставки товара: Московская область, городской округ Ступино, с. Хатунь, ул. Московская, вл. 3.

Срок поставки товара: с даты заключения  договора по 30.07.02021г.
Срок действия договора 31.12.2021г.
Источник финансирования:  средства бюджета Московской области
КОЗ 01.22.02.19.06.12 деревянные конструкции для игр на улице
ОКПД 2: 32.30.15.239  инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки
КОЗ 01.25.01.03.10.01песочница
ОКПД2 28.99.32.190 аттракционы
   Краткие характеристики поставляемых товаров: 
 Поставляемые товары должен быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Товар поставляеться в упаковке, способной предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
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	КМ-10.50

	
	Длина, мм:
1500
Ширина, мм:
900
Высота, мм:
900
Зона безопасности, мм:  3500х2900


	ИГРОВАЯ МАШИНКА КРОХА
	

	Машинка предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из кузова и платформы.

Кузов
Боковины, лавочки, руль, декоративные элементы кузова изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. 

Платформа
Платформа изготовлена из металлического профиля 40*20 с толщиной стенки 2мм. Пол изготовлен из ламинированной Фанеры ФОБ – F/W ГОСТ 53920-2010 толщиной 18 мм.

Руль
Декоративный элемент изготовлен из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Закреплён к подшипниковой основе с помощью мебельных болтов.


Материалы
Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.

[bookmark: _GoBack]Монтаж
Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов.
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	Длина, мм:
1430
Ширина, мм:
1430
Высота, мм:
270
Материал:
влагостойкая фанера, чехол
Зона безопасности, мм:
3500х3500


	Песочница ЭКО 1,43 х 1,43 с чехлом - КМ-2.20
Песочница предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из бортов, накладных кругов и чехла.
Борт
Борта изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Борта между собой крепятся металлическим уголком 40х40х4 ГОСТ 8509-93 и саморезами с прессшайбой 4,2х19.
Накладные круги
Накладные круги изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Круги крепятся к бортам с помощью оцинкованного усиленного мебельного уголка 30х30х35 с толщиной стенки 2 мм. и шурупов универсальных 3,5 х 16 мм ТУ BY 400024166.007-2008.
Чехол
Чехол изготовлен из баннерной виниловой ткани на сетчатой основе из полиэстера плотностью 500 г/кв.м с 12 с люверсами. Крепление чехла к песочнице производится благодаря 12 пластмассовым однорожковым крючкам.
Материалы
Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.
Монтаж
Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов.
Примечание*: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции, не уведомляя предварительно покупателя, без ухудшения их потребительских свойств.
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