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РАЗДЕЛ III.  
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ  
на поставку хоккейных клюшек 
г. Асбест  
2020 г.  
	Техническое задание

на поставку  хоккейных клюшек

	1.
	Место поставки товара: ГАУ СО СШ «ХРИЗОТИЛ», 624260, Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, ул. А. Королева, д. 30

	2
	Требования, установленные заказчиком:

	2.1
	  - требования Заказчика к качественным характеристикам и количеству поставляемых товаров

№

п/п

Наименование товара

Единица измерения 

Количество 

1

2

3

4

1

Клюшка хоккейная BAUER VAPOR X2.5 GRIPTAC или эквивалент

шт.

213

2

Клюшка вратаря хоккейная BAUER GSX GOAL STICK или эквивалент

шт.

23



	2.2
	- требования Заказчика к потребительским свойствам и техническим характеристикам товара (требования к эквивалентности)
№ п/п

Наименование товара

Требования к потребительским свойствам товара и техническим характеристикам

1.1

Клюшка хоккейная BAUER VAPOR X2.5 GRIPTAC

SR или эквивалент
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Модель клюшки хоккейной изготовлена не ранее сезона 2019 года, клюшка должна быть выполнена из углеродного однонаправленного волокна. Волокна карбона в конструкции должны иметь повышенное натяжение и не переплетённые между собой нити, а уложенные в одном направлении. Геометрия трубы – округленные углы и вогнутые боковые стенки. Нижняя точка прогиба клюшки, должна обеспечивать более быстрый сход шайбы с крюка во время кистевых бросков. Внешнее покрытие крюка должно быть выполнено из углеродного однонаправленного волокна. Конструкция клюшки должна быть двухсоставная.

Длина клюшки - 60 дюймов

Полная длина клюшки - 166 см

Особенности:

Жесткость - 87

Точка прогиба – Нижняя

Технология трубы – Карбон UD
Технология крюка – Карбон UD
Конструкция – двухсоставная

Геометрия шафта – с закругленными краями 

Вес – не более 520 грамм

Хват – L – Загиб – P 92 - 101 шт.

Хват – R – Загиб – P 92 - 16 шт.

Возрастная категория клюшки - SR
1.2

Клюшка хоккейная BAUER VAPOR X2.5 GRIPTAC INT или эквивалент
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Модель клюшки хоккейной изготовлена не ранее сезона 2019 года, клюшка должна быть выполнена из углеродного однонаправленного волокна. Волокна карбона в конструкции должны иметь повышенное натяжение и не переплетённые между собой нити, а уложенные в одном направлении. Геометрия трубы – округленные углы и вогнутые боковые стенки. Нижняя точка прогиба клюшки, должна обеспечивать более быстрый сход шайбы с крюка во время кистевых бросков. Внешнее покрытие крюка должно быть выполнено из углеродного однонаправленного волокна. Конструкция клюшки должна быть двухсоставная.

Длина клюшки - 57 дюймов

Полная длина клюшки - 158 см

Особенности:

Жесткость - 60

Точка прогиба – Нижняя

Технология трубы – Карбон UD
Технология крюка – Карбон UD
Конструкция – двухсоставная

Геометрия шафта – с закругленными краями 

Вес – не более 490 грамм

Хват – L – Загиб – P 92 – 80 шт.

Хват – R – Загиб – P 92 – 16 шт.

Возрастная категория клюшки - INT
1.3

Клюшка вратаря хоккейная BAUER GSX GOAL STICK SR или эквивалент

Модель начального уровня, изготовлена не ранее сезона 2020 года. Клюшка имеет конструкцию, при изготовлении которой используется плетеное, однонаправленное, углеродное волокно. Система покрытия трубы, предполагающая использование специальной смолы по всей длине трубы. Высокая точка прогиба. Прямоугольное сечение трубы с прямыми боковыми стенками и прямыми углами. На поверхность трубы нанесено противоскользящее покрытие. Крюк клюшки выполнен с применением технологии, которая предполагает использование моста, выполненного из углеродного волокна и проходящего через цент крюка, что обеспечивает отличную стабильность крюка, великолепный контроль шайбы и точность броска. Армирование крюка углеродным волокном. Усиленная точка соединения крюка и трубы с профилем. Монолитная конструкция перехода рукояти в крюк, что обеспечивает оптимальный баланс, легкий вес и гибкость клюшки.

Размер - 25" 

Хват – L Загиб – P 31  – 13 шт.

Возрастная категория клюшки – SR
Технология хоккейного крюка - Carbon Glass Construction
Вес – не более 705 грамм

1.4

Клюшка вратаря хоккейная BAUER GSX GOAL STICK INTили эквивалент

Модель начального уровня, изготовлена не ранее сезона 2020 года. Клюшка имеет конструкцию, при изготовлении которой используется плетеное, однонаправленное, углеродное волокно. Система покрытия трубы, предполагающая использование специальной смолы по всей длине трубы. Высокая точка прогиба. Прямоугольное сечение трубы с прямыми боковыми стенками и прямыми углами. На поверхность трубы нанесено противоскользящее покрытие. Крюк клюшки выполнен с применением технологии, которая предполагает использование моста, выполненного из углеродного волокна и проходящего через цент крюка, что обеспечивает отличную стабильность крюка, великолепный контроль шайбы и точность броска. Армирование крюка углеродным волокном. Усиленная точка соединения крюка и трубы с профилем. Монолитная конструкция перехода рукояти в крюк, что обеспечивает оптимальный баланс, легкий вес и гибкость клюшки.

Размер - 23"

Хват – L Загиб – P 31  – 9 шт.

Хват – R Загиб – P 31  – 1шт.

Возрастная категория клюшки - INT
Технология хоккейного крюка - Carbon Glass Construction
Вес – не более 650 грамм



	2.3
	- требования к качеству товара

	
	1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

2. Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поставленный Товар должен быть соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать действующим на момент поставки требованиям нормативно-технической документации, нормативной документации и стандартам, действующим в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.
3. На Товаре и упаковке товара не должно быть следов механических повреждений, загрязнений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

4. Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

5. При осуществлении поставки Поставщик предоставляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. 

6. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку товара в авторизированных сервисных центрах производителей данного товара или в организациях, официально уполномоченных для проведения независимой экспертизы, на предмет выявления несоответствия качества поставленного товара. Если в результате экспертизы обнаружится наличие товара нарушающего пункт 2.3.4. пункта 2.3 настоящего Технического задания, а также товара ненадлежащего качества, то вся партия товара подлежит возврату Поставщику и замене на качественный товар.

7. В случае если законодательством  Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.06.2018 г.). 

	2.4
	- требования к количеству, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

	
	1. Товары, являющиеся предметом аукциона, поставляются в полном объеме, определенным настоящему Техническому заданию.

2.  Все поставляемые товары должны иметь заводское изготовление.  

3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к функциональным, качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании.
4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, функциональные и эксплуатационные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в контракте.

5. Поставщиком по требованию Заказчика должна быть произведена демонстрация поставляемого Товара.

6. Поставщик предоставляет образцы товара в течение 2 дней с момента заключения Контракта для проверки соответствия заявленного товара требованиям технического задания и предъявляемым к товару требованиям.

7.  Товар должен иметь соответствующий размер и количество, которые указаны в Техническом задании.

	2.5
	- требования к упаковке поставляемого товара

	
	1. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки и содержать отчетливую информацию на русском языке. 

3. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4. Маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности Товара, установленные производителем; номер партии (при наличии) на упаковке и на Товаре должен совпадать. 

	2.6
	-показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика

	
	1. Поставка товара  Заказчику осуществляется с момента заключения до 15 сентября 2020 года. Доставка Товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку берет на себя Поставщик. Приемка Товара производится представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика и  удостоверяется подписанием обеими Сторонами Акта сдачи-приемки Товара. Поставщик обязан минимум за один день уведомить Заказчика о сроке поставки товара.

2. Наименование товара и производитель поставляемых товаров, соответствуют наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах. 

3. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия по количеству, ассортименту, комплектности и качеству поставленного товара Поставщик должен заменить товар в течение 10 дней со дня получения заявления о выявлении таких несоответствий, либо забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.  Расходы, связанные с устранением несоответствия по количеству, ассортименту, комплектности и качеству поставленного товара несет  Поставщик.


