Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок

Рекомендуемая форма котировочной заявки
Заполняется на бланке учреждения

Дата:		__________ 2025 г.
	Кому:
	МАУ ДО «СШОР» НГО
Почтовый адрес: 
624133,Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Свердлова, зд. 6
Телефон: (34370) 3-81-41, факс: (34370) 3-81-41

	
	e-mail: dush3-nv@yandex.ru

	От кого:
	указать Ф.И.О.(для физического лица);
полное наименование организации (для юридического лица)

	
	местонахождения (для юридического лица);
место жительства - для физического лица.

	
	Телефон, факс

	
	e-mail:

	
	ИНН

	
	КПП

	
	Р/с

	
	Наименование обслуживающего банка

	
	К/с

	
	БИК

	
	ОГРН


Контактное лицо:		__________________________________________________
						(ФИО, контактный телефон)



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос на поставку комбинезонов для шорт-трека, в соответствии с Техническим заданием, путем электронного запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить товар согласно котировочной заявке на следующих условиях:
1) Наименование, характеристики, количество и стоимость поставляемого товара:
	№ п/п
	Код по ОКПД2, наименование и модель
	Ед. изм
	Кол-во
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара 

	Значение,
предлагаемое участником закупки
	Указание на торговый знак (при наличии)
	Наименование страны происхождения товара*

	1
	14.19.22.110
Комбинезон для шорт-трека с частичной защитой
	
	
	Описание: комбинезон для шорт-трека с защитой от порезов в местах прохождения магистральных артерий.
Основной материал комбинезона: бифлекс.
Плотность основного материала бифлекс: не менее 190 г/м².
Состав бифлекса: эластан – 20%, полиамид – 80%.
Защитный материал комбинезона: DyNeema.
Содержание СВМПЭ волокна в нити DyNeema: не менее 69%.
Плотность DyNeema: не менее 320 г/м².
Уровень прочность на порез согласно стандарту EN 388:2003: не менее 4.
Подтверждающий сертификат одобренной лаборатории ISU согласно требованиям технического регламента СКР: наличие.
Положение защитного материала: ноги полностью от пояса до лодыжки, подмышки, зона шеи, стойка воротника, внутренняя поверхность плеча, внутренняя поверхность предплечья.
Защита колен: гибкая пластина из поливинилхлорида, овальной формы.
Толщина защиты колен: не менее 8 мм.
Внутренний карман, овальной формы, для размещения защитного элемента голени: наличие.
Защита ахиллова сухожилия: удлиненная штанина, приточена к основной штанине, которая надевается сверху на ботинок и облегает лодыжку и ахиллово сухожилие со всех сторон.
Силиконовая стопорная лента, предотвращающая соскальзывание штанины с ботинка: наличие.
Застежка молния: витая.
Материал застёжки молния: пластик.
Ширина застежки молния: не более 6 мм.
Бегунок застежки: полуавтомат.
Форма застежки: изогнутая на правую сторону, предотвращает давление бегунка на шею.
Швы: эластичные.
Тип швов: трехнитка.
Дизайн: согласно макету.

 
Размеры: изготавливаются по индивидуальным меркам.
Место снятия мерок: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40
	
	
	

	2
	14.19.22.110
Комбинезон для шорт-трека с полной защитой
	
	
	Описание: комбинезон для шорт-трека с полной защитой
Основной материал комбинезона: бифлекс.
Плотность основного материала бифлекс: не менее 190 г/м².
Состав бифлекса: эластан – 20%, полиамид – 80%.
Защитный материал комбинезона: DyNeema.
Содержание СВМПЭ волокна в нити DyNeema: не менее 69%.
Плотность DyNeema: не менее 320 г/м².
Уровень прочность на порез согласно стандарту EN 388:2003: не менее 4.
Подтверждающий сертификат одобренной лаборатории ISU согласно требованиям технического регламента СКР: наличие.
Положение защитного материала: вшит на 100% внутренней площади комбинезона
Защита колен: гибкая пластина из поливинилхлорида, овальной формы.
Толщина защиты колен: не менее 8 мм.
Внутренний карман, овальной формы, для размещения защитного элемента голени: наличие.
Защита ахиллова сухожилия: удлиненная штанина, приточена к основной штанине, которая надевается сверху на ботинок и облегает лодыжку и ахиллово сухожилие со всех сторон.
Силиконовая стопорная лента, предотвращающая соскальзывание штанины с ботинка: наличие.
Застежка молния: витая.
Материал застёжки молния: пластик.
Ширина застежки молния: не более 6 мм.
Бегунок застежки: полуавтомат.
Форма застежки: изогнутая на правую сторону, предотвращает давление бегунка на шею.
Швы: эластичные.
Тип швов: трехнитка.
Дизайн: согласно макету.

 
Размеры: изготавливаются по индивидуальным меркам.
Место снятия мерок: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40
	
	
	


*Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 171 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского
2)	Стоимость товара: _________ руб., включающая в себя: стоимость Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, издержки на предполагаемые налоги, сборы, стоимость доставки, а также расходы прямо в Договоре не указанные, но необходимые для исполнения Договора в полном объеме.
3)	Место поставки товара: 624133, Свердловская область, город Новоуральск, улица Свердлова, зд. 6   МАУ ДО «СШОР» НГО
4)	Сроки поставки товара:

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении об открытом запросе котировок, по месту и в указанные сроки доставить товар, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

________________        _______________		______________________________________
        (должность)		         (Ф.И.О)		 (подпись уполномоченного лица участника)
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