                                                                                                                                            Приложение № 2             

Описание объекта закупки 

1. Наименование выполняемых работ: Восстановление асфальтобетонного покрытия после ремонта на сетях водопровода и канализации 
               Количество выполняемых работ: в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №4)                                   
              Виды выполняемых работ:


	№п/п
	Наименование работ
	Единица измерения

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм площадью ремонта до5 м2 ( ЛС-1 раздел 1)
	м2

	2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 ( ЛС-1 раздел 2)
	м2

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 ( ЛС-1 раздел 3)
	м2

	4
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 ( ЛС-1 раздел 4)
	м2

	5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2 ( ЛС-1 раздел 5)
	м2

	6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 ( ЛС-1 раздел 6)
	м2

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм площадью ремонта более 25 м2 ( ЛС-1 раздел 7)
	м2

	8
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 70 мм площадью ремонта более 25 м2 ( ЛС-1 раздел 8)
	м2

	9
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 80 мм площадью ремонта более 25 м2 ( ЛС-1 раздел 9)
	м2

	10
	Погрузка и перевозка строительного мусора (ЛС-1 раздел 10)
	тн

	11
	Установка бортового камня (дорожного) (ЛС-1 раздел 11)
	м

	12
	Установка бортового камня (тротуарного) (ЛС-1 раздел 12)
	м

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (ЛС-1 раздел 13)
	м3

	14
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (ЛС-1 раздел 14)
	м

	Итого
	
	




Цена лота определена локально-сметными расчетами. Применен индекс изменения сметной стоимости к сметно-нормативной базе ГЭСН-2022 на 1 квартал 2025 г. Метод расчета РИМ.

2. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества (работы), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ и использованных материалов на срок 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ по форме КС-2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком. Исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружены дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
3. Требования к месту, условиям и срокам (этапам), выполнения работ: 
3.1. Требования к месту выполнения работ: 
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск
3.2. Требования к условиям выполнения работ: при выполнении работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия  на объектах должны использоваться строительные материалы надлежащего качества в соответствии с технической документацией и иметь соответствующие сертификаты и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Качество выполненных работ должно отвечать требованиям технической документации заказчика.
3.3. Требования к срокам (этапам) выполнения работ, сроки выполнения работ: в течении трех рабочих дней  после получения заявок от Заказчика письменно или по электронной почте.
4. Порядок и сроки проведения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора: для проверки результатов выполненной работы предусмотренной договором, в части их соответствия условиям договора, заказчик проводит экспертизу своими силами, одновременно с приемкой выполненных работ не позднее 10 дней с момента исполнения обязательств подрядчика. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата выполненных подрядчиком работ производится за счет средств УМУП «Ульяновскводоканал» в безналичной форме путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ сторонами.
Основанием для оплаты являются следующие документы: Акт сдачи – приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет и (или) счет-фактура (в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС в соответствии с НК РФ). 
6. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена договора включает стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, материалов, транспортные расходы, включая затраты на оплату труда, эксплуатацию машин, приобретение материалов, а также уплату налогов, сборов, компенсации издержек Подрядчика на уплату налогов и других обязательных платежей.
7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования, действующих нормативных правовых актов, СНиПов, ГОСТов, ВСН как в отношении работ, так и в отношении материалов, используемых при выполнении работ, в том числе: СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги», "ГОСТ 9128-2009. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», «ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия", "ГОСТ 22245-90. Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия", ГОСТ Р 58952.1-2020 Эмульсия битумно-дорожная, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ГОСТ Р 52765-2007– «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация».
7.1. Требования к качеству, техническим характеристикам и свойствам товара (материала), используемых при выполнении подрядных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта на сетях водопровода и канализации.
7.2. Требования к безопасности работ: все работы должны проводиться в соответствии с «Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (М., СоюздорНии, 1993г), а также Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", СНиП 12-03-2001, «Инструкциями по организации и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84.
7.3. Выполнение требований по организации движения в местах производства дорожных работ возлагается на инженерно-технический персонал Подрядчика.
7.4. Приемка работ осуществляется полномочным представителем Заказчика и Подрядчика. Работы считаются принятыми при подписании Заказчиком актов приемки выполненных работ (формы КС-2). 
Акты сдачи-приемки выполненных работ предъявляются Заказчику после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации, предусмотренной договором. 
Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства. 
Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ, отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.
Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.
В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.
8. Перечень приложений к настоящему Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью. 
1) Приложение № 1 Требования к качеству, техническим характеристикам и свойствам товара (материала), используемых при выполнении работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта на сетях водопровода и канализации.





Приложение №1
к техническому заданию

	п/п
	Наименование
	Требование к количественным и техническим характеристикам товара (материала), используемых при выполнении работ

	   1
	2
	3

	
	При указании товарного знака может быть предложен эквивалент

	   1.
	Смесь асфальтобетонная 
	Тип смеси А16 ВН
ГОСТ Р 58406.2-2020

	  2.
	Битум
	 Битум нефтяной дорожный БНД100/130 
 ГОСТу 33133-2014.


Требования к качеству, техническим характеристикам и свойствам товара (материала), используемых при выполнении работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта на сетях водопровода и канализации

