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Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация материалов раскосной системы

3 Спецификация элементов забирки

3 Спецификация деталей узла стыка подкосов

4 Спецификация деталей конструкции распределительного пояса

5 Спецификация деталей узла А, узла Б, узла В

6 Спецификация деталей узла 1, узла 2

7 Спецификация деталей закладной детали ЗД-1

Изм.

Разработал

Проверил

Н. контроль

ГКП

ГИП

Кол.уч. Лист

Симонов

Д.Семенов

Жданова

Симонов

А.Семенов

№ док. Подп. Дата

08.23

08.23

08.23

08.23

08.23

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Общие данные

Стадия

Р

ООО "ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС"
г.Москва

Лист

1

Листов

0,000=208,200

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей КМ

Обозначение Наименование Примечание

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.1 Конструкция ограждение котлована

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2 Распорная система котлована

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочных документов нет

Прилагаемых документов нет

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КМ0.2

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Этап 1. Схема устройства грунтовых призм и поясов распорной системы

3 Этап 2. Схема устройства элементов распорной системы

4 Схема крепления конструкций поясов ПР-1, ПР-2 к трубам ограждения

5 Узел А, Б, В

6 Узел 1, 2

7 Закладная деталь ЗД-1

Ведомость расхода стали, кг

Марка
конструкции

Ограждение котлована

Прокат

Трубы
стальные

С235

ГОСТ 10704-91

530х8

77822

Итого

77822

Двутавры

С345

ГОСТ Р 57837-2017

40Ш1

19182

40Ш3

73292

Итого

92474

Уголки

С235

ГОСТ 8509-93

50х5

17689

Итого

17689

Швеллеры

С255

ГОСТ 8240-97

24П

1382

Итого

1382

Листовая сталь

С235

ГОСТ 19903-74

t8

1506

t10

9663

t12

1172

t16

31003

t20

6696

Итого

50040

Всего

239407

Изделия закладные

Арматура

А500С

ГОСТ
Р52544-2006

25

4745

Итого

4745

Листовая сталь

С235

ГОСТ 19903-74

t16х1350х870

9555

Итого

9555

Всего

14300

ИТОГ:

253707

1. Общая часть

Комплект разработан на основании следующих материалов:
- Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях.
- Проектная документация .

Настоящий  комплект чертежей  разработан  в  соответствии  с действующими  нормами, правилами  и
государственными  стандартами,  действующими  на территории Российской  Федерации  и обеспечивает  безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Производство работ выполнять в соответствии с:

- разработанным для данного объекта ПОС, ППР (выполнение работ без ППР не допускается ); указаниями
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения , основания и фундаменты";
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений »;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

Соблюдением безопасности труда в строительстве согласно:
- СНиП 12-03-2001 часть 1 «Общие требования»;
- СНиП  12-04-2002  часть 2  «Строительное  производство  », а также действующих  правил  техники

безопасности по каждому виду работ и инструкциями по эксплуатации применяемых механизмов.
До начала разработки котлована должны быть выполнены следующие работы:

- разбивка осей здания;

- планировка  территории и отвод  поверхностных  (устройство  перехватывающих  траншей,  обваловка

котлована и т.п.) и, при необходимости , подземных вод;

- демонтаж и/или перенос , при необходимости , наземных и подземных коммуникаций или сооружений.

2. Технические решения

За  относительную отметку 0.000  принята отметка чистого пола подземного  этажа, что соответствует
абсолютной отметке 208.200.

Глубина  котлована  3.62-8.97  м определена  от существующей  отметки земли. В  связи  с возможной  планировкой

участка на момент экскавации  абсолютная  отметка верха  земли (бровки  котлована)  может не совпадать  с
указанной на чертеже . При производстве работ уточнить отметки верха котлована и его глубину.
Котлован запроектирован под защитой распорно-подкосной системы и локально под защитой пригрузочных берм
высотой от 2,62 до 6,53м с естественным откосом крутизной i = 1:1; i =1:1,25; i = 1:2..

 Ограждение  котлована  выполняется  из труб  Ø530х8  мм по ГОСТ  10704-91  (сталь  марки С235)  с шагом

800...1200 мм длиной 10000; 11700; 13300; 15600мм.
Трубы погружаются в предварительно пробуренные скважины глубиной 9.8...15.2м диаметром 550 мм.

Для  устройства  распорной  системы  допускается  использования  б/у  материалов,  прочностные  характеристики
которых  соответствуют  проектным  при  наличии  подтверждающих  сертификатов,  паспортов  и  иных  необходимых
документов.

Между  трубами  ограждения  предусматривается  выполнение  деревянной  забирки  из досок  толщиной  40мм.
Для  крепления деревянной  забирки  к трубам  ограждения  выполняется  устройство  металлической  рамы из
стального равнополочного уголка 50х50х5 мм по ГОСТ 8509-93 из стали марки С255.

Техногенный  слой  грунта подлежит  замене.  Искусственный  грунт основания  под  подошвой
фундамента  – песчаная подушка  из песка средней  крупности, средней  плотности с послойным  уплотнением не
менее Купл.=0.95. Характеристики песчаной подушки:

- угол внутреннего трения - 30°
По  факту откопки котлована  и обнаружения  грунтов,  предусмотренных  проектом в  качестве  основания

здания,  на других  отметках (+-0.5м),  возможны  изменения отметок (уменьшение/увеличение  толщины)  песчаной

подушки.
После  окончания возведения  подземной  части здания  и засыпки пазух котлована  предусматривается  извлечение

труб  ограждения  . Извлечение  выполняется  последовательно  . Скважины  во  время  извлечения  труб  сразу
засыпаются непучинистым грунтом с уплотнением Kу≥0,95.  В  связи  с тем, что извлечение  труб  может повлечь
непрогнозируемые осадки  близлежащих  зданий,  инженерных коммуникаций  , а также крены строящегося здания,  до
начала извлечения  , в  составе  ППР  в  обязательном  порядке  должна  быть  разработана  и согласована  с
генеральным проектировщиком "Технологическая карта на извлечение труб ограждения котлована".

Извлечение  следует  выполнять  под  контролем авторского  и технического надзора  или с привлечением
научно-технического сопровождения специализированной организации.

23. Допуски и ограничения

Грунт  должен  разрабатываться  способом  , обеспечивающим  сохранение естественного  природного  сложения
грунта основания.

Допускается применение труб, бывших в употреблении , но отвечающих следующим требованиям:

- трубы должны иметь кривизну не более 1%;

- вмятины на поверхности глубиной не более 10 мм в количестве не более 1-ой на 5 м длины трубы;

- коррозия стенок труб - не более 0,2 мм по толщине;

- повторно  применяемая труба  должна  быть  очищена от грунта, загрязнений  и отслаивающейся  ржавчины;
при несоответствовании требованиям - отбраковать.

Нагрузка  в  зоне 1м  от бровки  котлована  от складирования  материалов  и проезда  техники не должна

превышать 2,5т/м2.

Перед допуском рабочих в котлован проверять устойчивость откосов и ограждения котлована.

Не допускается разрабатывать грунт в котловане "подкопом".

Механизированную  выемку  грунта котлована  выполнять  с недобором  до  проектной  отметки на 200  мм.
Оставшийся  грунт разрабатывать  вручную  лопатами или средствами  малой  механизации с сохранением
природного сложения грунтов оснований .

Перерыв  между  окончанием разработки  котлована  и устройством  фундаментов  не допускается  . При

вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природной структуры и свойств грунтов.

Во  время  производства  работ  должны  быть  приняты меры,  защищающие грунты основания  от замачивания  и
промерзания , а также меры, исключающие оплывание  откосов  , суффозию,  разуплотнение и выпор  грунтов

основания . Обводнение и/или промораживание котлована не допускается .

Не  допускать  переборов  . Восполнение  случайных  переборов  грунта (глубиной  менее 0,5м)  должно  быть
выполнено песком средней крупности или крупным с тщательным послойным уплотнением до достижения Ку=0,95.

При  переборах  грунта глубиной  более  0,5  м,  а также основания  , нарушенные во  время  производства  работ,
в  результате промерзания , затопления и т.п.,  должны  быть  восстановлены  способом  , согласованным  с
проектной  организацией  . Не  допускается  устройство  бетонной  подготовки  и фундаментов  здания  на грунтах с
нарушенными свойствами.

При  обнаружении  в  процессе производства  работ  несоответствий  принятым проектным решениям (в  силу
разных причин:  наличие непредвиденных  или заброшенных  коммуникаций  , иные грунты, непроизвольное  рыхление и

пр.),  в  случае обнаружения  остатков  старых конструкций  на принятых отметках дна  котлована,  необходимо
незамедлительно оповестить об этом проектную организацию для корректировки проектных решений.

Во  избежание  замачивания  удерживаемых  грунтов  , категорически не допускается  выполнять
неконтролируемый  сброс  воды  с пункта мойки  на дневную  поверхность  рельефа,  водосборный  зумпф пункта мойки
колес расположить не менее чем в  6  м от ограждения  котлована,  обеспечить  контроль за состоянием зумпфа.
Переполнение зумпфа водой , а также утечка воды из него в грунты естественного сложения не допускаются.

4. Водоотведение.

В ППР предусмотреть раздел водоотведение .

На  время  строительства  , при разработке  котлована  и строительства  нулевого  цикла предусмотреть
водоотлив  с откачкой  воды.  По  периметру котлована  устроить дренажные  канавки  и зумпфы.  По  периметру
верхней  бровки  котлована  предусмотреть  обваловку  или перехватывающие  траншеи для  защиты котлована  от
затопления поверхностными водами. Мероприятия разрабатываются в ППР.

До  начала разработки  котлована  должно  быть  выполнено  строительное водопонижение  , с ограничением
расстояния для  наиболее  пониженной  точки дна  котлована  до  сниженного уровня  грунтовых  вод  не менее 0,5м.
Работы по устройству строительного

водопонижения производить по специально разработанному проекту (...-ПОС)

5. Работы в зимнее время

В  зимнее время  поверхность  дна  котлована  следует  предохранять  от промерзания (разработка  до

проектной  отметки непосредственно  перед  устройством  бетонной  подготовки  , устройство  прогрева  , в
случае перерывов  участки котлована  должны  укрываться  теплоизоляционными материалами или рыхлым

маловлажным грунтом), перед устройством фундаментов убирать снег лед, промерзший разрыхленный грунт.

В  целях сохранения талого состояния грунтов  , разработку  котлована  следует  выполнять  отдельными

картами (захватками),  размеры которых в  плане назначаются в  ППР  с учетом интенсивности  устройства

фундаментов.

В  случае , если котлован  разработан  в  условиях  отрицательных температур, то при наступлении
оттепели откосы должны  быть  осмотрены , а по результатам осмотра при необходимости  должны  быть
приняты меры к обеспечению их устойчивости.

6. Контроль качества

При вскрытии котлована на проектной отметке:

- грунты основания  должны  быть  освидетельствованы  геологом от компании, производившей  ИГИ  и
представителем  авторского  надзора  в  установленном  порядке  на предмет  соответствия  типа и
физико-механических  характеристик грунта основания  , принятым в  проекте фактическим , с

составлением акта установленного образца (с отметкой инженера-геолога);

- в  случае обнаружения  в  основании  фундаментов  грунтов  , отличающихся от принятых в  проекте,

установить  причины (при  необходимости  , вызвать  представителя  проектной  организации )  и назначить

требуемые  мероприятия.  После  установления  причин и/или  по результатам назначенных мероприятий

(при необходимости ) откорректировать проект котлована и фундаментов ;

- выполнить  исполнительную съемку,  где  указать фактические  отметки (в  том числе отклонения от них

на локальных,  менее одного  кв.  м.  участках),  места нарушения естественного  состояния грунтов  с

кратким их описанием (объем в куб. м. и причины нарушения).

Качество работ обеспечивается выполнением следующего комплекса мероприятий:

- входной  контроль качества  применяемых материалов  заключается в  проверке  соответствия  их
сертификатам качества,  техническим условиям,  ГОСТам  и другим  документам  , подтверждающим  их
качество.  Входному  контролю должны  подвергаться  все  поступающие на строительство  материалы и
изделия;

- операционный  контроль за процессом производства  работ  состоит в  проверке  соответствия  проекту
следующих параметров:

1. расположение труб ограждения и распорно-подкосной системы;

2. глубина бурения скважин;

3. отметки установки верха труб в скважины.

Отклонения  элементов  временной  распорной  системы котлована  от проектного положения, появившиеся  в
процессе производства работ, в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией.

При  выполнении  строительных работ,  на всех  этапах строительства  (котлован,  подземная  и/или

надземная  часть зданий),  необходимо  контролировать  дополнительные  деформации  ограждения  котлована,

зданий  окружающей  застройки  и инженерных коммуникаций.  Для  чего на площадке  строительства  объекта

предусмотреть  геотехнический  мониторинг,  соответствующий  требованиям  главы  12  СП  22.13330.2016

«Основания  зданий  и сооружений»  (Актуализированна  редакция  СНиП  2.02.01-83*)  в  объеме  указанном в

согласованной "Программе геотехнического мониторинга".

7. Обратная засыпка пазух котлована

Подготовку  поверхности  при выполнении  обратных  засыпок котлована  выполнить  путем уборки  со дна
его древесных и других разлагающихся отходов строительного производства и бытового мусора.

Не  допускается  оставлять  пазухи открытыми длительное  время.  Обратную  засыпку пазух производить
сразу после выполнения вертикальной гидроизоляции и устройства перекрытия над подземным этажом.

Засыпка  пазух грунтом и его уплотнение должны  выполняться  с обеспечением  сохранности

гидроизоляции  фундаментов  и стен подвала,  дренажной  системы (при  наличии),  а также подземных

коммуникаций.

Обратная  засыпка пазух котлована  должна  осуществляться  (в  соответствии  с ППР)  непучинистым

грунтом (соответствующим  требованиям  п.7.2  СП  45.13330.2017),  имеющим экологический  сертификат , с

послойным  трамбованием  до  Ку≥0,93.  Где  невозможно  обеспечить  уплотнение грунта до  требуемой

плотности имеющимися средствами  , засыпку следует  выполнять  только малосжимаемыми грунтами (щебнем,

гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности).

Засыпку пазух доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод от стен здания.

Засыпка пазух при отрицательных температурах должна производиться с учетом следующих требований:

- подготовку  дна  котлована  до  засыпки пазух следует  выполнять  с полным удалением  снега,  льда  и
других мерзлых включений;

- обратную  засыпку пазух необходимо  производить  грунтами с природной  влажностью  и в  талом
состоянии . Отсыпка  выполняется  на не промерзший  грунт основания  , наличие комьев  мерзлого грунта
в грунтах засыпки не допускается .

8. Технологическая последовательность производства работ

1. Разработка котлована до промежуточной отметки верха бермы котлована - 201,87 м;

2. Устройство  распределительных  поясов  из спаренных двутавров  (ПР-1,  ПР-2).  3.  Монтаж  раскосной  системы из

труб ∅530х8 мм.

4. Разработка котлована до проектных отметок под защитой пригрузочной бермы;

5. Устройство пионерной фундаментной плиты с предусмотренными в ней закладными деталями;

6. После  набора  фундаментной  плитой  70% прочности производится  устройство  подкосов  из труб  ∅530х8  мм
с опиранием одним  концом в  закладную  деталь  в  фундаментной  плите, а другим  в  распределительный  пояс
ограждения;

7. После  устройства  подкосов  производится  разработка  грунта бермы,  замена грунта и устройство
оставшейся части фундаментной плиты жилого здания;

8. Устройство  конструкций  паркинга и здания  с оставлением  в  наружных стенах технологических отверстий  ;
После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух котлована.

9. Демонтаж подкосной системы с последующим восстановлением технологических проемов;

10. Обратная засыпка пазух котлована до черных отметок.

9. Перечень исполнительной документации, которую необходимо вести на объекте

- Журнал производства работ;

- Журнал входного контроля материалов;

- Исполнительная схема расположения элементов распорной системы;

- Акты на скрытые работы;

- Сертификаты качества на применяемые материалы.



200,530

200,530

200,430

200,230

200,430
200,430

199,380

199,580

198,980

206,000 204,000

204,000

206,000

204,000

отметка грунта 209,000 отметка грунта 207,800

отметка грунта 206,100

отметка грунта 204,600

отметка грунта 203,500

отметка грунта 202,00

отметка грунта 201,800

отметка грунта 202,700

отметка грунта 207,800

отметка грунта 206,800
отметка грунта 206,800

отметка грунта 204,700

отметка грунта 204,500

отметка грунта 204,000

204,000

199,730

199,930

199,280

Пионерная плита

фундамента

Контур бермы

Контур бермы

199,930

199,930

198,880

198,680

198,230

24
0

205

4
81

0

3345

1250 3150 1250

12
50

4
05

0
12

50
97

0

350

15
20

10
0

1250 3700

350

1250

12
50

31
50

12
50

4
05

100
4005

11
50

31
50

30
0

85
0

1150

350

3700 1150

500

1800

500

57050
0

89
0

91
0

50
0

11
50

31
50

11
50

54
50

1150 3950

100

1150

500

2200

545

4255

245

24
60

1565

1220

4255
245

4700

410

20
0

25

500

1800

500

1400

50
0

27
5

14
65

56
0

50
0

32
00

50
0

16
50

500

2200

500

2350

210

500

3410

50
0

20
50

14
70

630

1060

2400 1060

30
0

17
70

33
0 60

1800

300

950 3150 950

300

95
0

26
4
0

14
10

95
0

11
80

118015
4
0

600

200

1350

10
50

10
40

80
0

25
2010501630

200

3870

20
0

600

600

1600

600

11
10

60
0

32
00

60
0

21
00

50
0

15
0

10
0

30
40

500

290

50
0

10
40

500

3850

750
4050

750

2000

2000
3020

3520

38
75

2195

18
60

24
60

2000
3020

1860

20
00

35
70

3560

415

1510

10
40

10
50

18
95

Этап 1. Схема устройства грунтовых

призм и поясов распорной системы
О
бл

а
ст

ь 
пе

ре
пу

ск
а
 п

оя
со

в 
на

 р
а
зн

ы
х 

от
м
.

Область перепуска поясов на разных отм.

86
45

13
00

а

а

б

б

в в

по в по в

ж ж

по в

по в

201,000

2755 3935

1000

500

3200

500

50
0 22

00
50

0
50

20

201,000

199,730

200,430

199,930

поаа

34
50

4
05

0
36

00
39

00
4
20

0
27

00
34

50
36

00

30
90

0

24
00

4
20

0
39

00
34

50
36

00
33

00
34

50

29
70

0

68
0

25
70

4
20

0
4
20

0
4
20

0
4
20

0
4
20

0

68
0

27
77

0

6450

13200

18
00

90
0

4
20

0
10

50
10

50
4
20

0
13

50

16
05

0

4050 3600 3450 3600 750 3600
550

3450 3600 4200 4200 3750 3600 3600 3750 4200 4200 550 3600 3450 3450 3600 3900

25650

3300 3300

450

150

2370023700 18300

28
50

33
00

10
50

10
50

33
00

31
50

60
0

15
00

30
0

15
0

4200

4350

3450
3450

3600

3900

3600

4050

3750

34350

150

12
00

515

300
680

300
150

300

4
20

0

3750 2700

4
50

6/4

А/1

Б/1

В/1

Г/1

Д/1

Е/1

Ж/1

И/1

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 8/1 10/1 1/2 3/2 5/2 6/2 7/2 9/2 10/2 2/3 4/3 5/3 6/3 8/3 1/4 2/4 5/4 7/4 9/4 10/41/1 7/1 9/1 2/2 4/2 8/2 3/3 7/3 9/3 10/3

А/1

Б/1

В/4

Г/1

Д/4

Ж/4

И/4

К/4

М/4

П/4

А/6

Б/6

В/6

Г/6

Д/6

Е/6

Ж/6

И/6

1/6
3/6

4/6

А/5

В/5

Д/5

Ж/5

И/5

Л/5

Н/5

М/5

Л/4

А/7

Б/7

В/7

Г/7

Д/7

Е/7

Ж/7

И/7

К/7

К/1

Н/4

Б/5

Г/5

1/7

2/7

3/7
4/7

6/7

7с

8/7

10/7

9/7

5/7

К/5

1/3 3/4

Е/4

Е/5

14/4

Уа

3с

14/а

15/а

18/а

45
0

75
0

16
20

0

2000

1050

1000

75
0

27
00

18
00

3450

450

3600

3900

5600 5600 5600 5600 5600 6300 5300 600
56

00

56
00

59
00

65
00

55
00

11
50

76
00

4
85

0
4
55

0
76

00
4
70

0
4
70

0
68

50
38

00

6300 5600 5600 5600 5600

1500

65
55

5300

1140

26
00

42
20

15
40

15
20

1160

2020

202,000

201,000

г г

в в

г г

д д

е е

по ж

жпо и

и

л

л

к

к

и

и

80
0

80
75

23
20

80
0

800
10400

800
2010

80
0

24
30

79
70

80
0

800 9060 1340

3460

80
5
22

10

800

3955

6445
800

Пояс ПР-2

40Ш3

Пояс ПР-1

40Ш1

Пояс ПР-2

40Ш3

Пояс ПР-2

40Ш3

Пояс ПР-2

40Ш3

Пояс ОП-1

24П

199,280
199,280

199,280

199,280

199,930

199,930

199,930

отметка грунта 202,600

отметка грунта 208,000отметка грунта 209,500

О
бл

а
ст

ь 
пе

ре
пу

ск
а
 п

оя
со

в 
на

 р
а
зн

ы
х 

от
м
.

Область перепуска поясов на разных отм.

13840 1540

10
00

0
86

5

10
00

0
4
4
00

198,880

500 1800

4
4
060

18
00

50
0

198,880

500

1800

215 285

50
0

9517
05

50
0

215
285

Изм.

Разработал

Проверил

Н. контроль

ГКП

ГИП

Кол.уч. Лист

Симонов

Д.Семенов

Жданова

Симонов

А.Семенов

№ док. Подп. Дата

08.23

08.23

08.23

08.23

08.23

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Этап 1. Схема устройства грунтовых призм и
поясов распорной системы

Стадия

Р

ООО "ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС"
г.Москва

Лист

2

Листов

0,000=208,200

отм.грунта
208.500 ... 209.500

+200.530
отм.дна котлована

+206.700
отм. оси распр.балки

70
0

3000

39°


1:1
,25

а-а

79
70

...
89

70

+206.000
отм. верха бермы

375

450

4
50

1500

Траншея 300х300
для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ПР-2

40Ш3

+200.430
отм.дна котлована

+204.700
отм. оси распр.балки

70
0

3000

39°

30
0

15
60

0


1:1
,25

б-б

73
70

...
78

70

отм.грунта
207.800 ... 208.300

+204.000
отм. верха бермы

1500

375

450

4
50

Траншея 300х300
для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ПР-3

40Ш3

+200.230
отм.дна котлована

+204.700
отм. оси распр.балки

70
0

30
0

13
30

0
1:1

г-г

54
70

...
60

70

отм.грунта
205.700...206.500

45°

+204.000
отм. верха бермы

375

450

4
50Траншея 300х300

для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ПР-2

40Ш3

+200.430
отм.дна котлована

+204.700
отм. оси распр.балки

70
0

30
0

13
30

0
1:1

в-в

60
70

...
74

70

отм.грунта
206.500 ... 207.900

45°

+204.000
отм. верха бермы

1500

375

450

4
50Траншея 300х300

для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ПР-2

40Ш3

+200.230
отм.дна котлована

+202.700
отм. оси распр.балки

70
0

30
0

11
70

0
1:1

д-д

4
37

0.
..5

4
70

отм.грунта
204.600 ... 205.700

45°

+202.000
отм. верха бермы

375450

4
50

Траншея 300х300
для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ПР-2

40Ш3

+199.580
отм.дна котлована

+202.700
отм. оси распр.балки

70
0

30
0

11
70

0
1:1

е-е

39
20

...
50

20

отм.грунта
203.500 ... 204.600

45°

+202.000
отм. верха бермы

375450

4
50Траншея 300х300

для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ПР-2

40Ш3

+198.980; +199.580
отм.дна котлована

30
0

10
00

0

ж-ж

отм.грунта
201.800 ... 203.500

22
20

...
39

20

375

450

4
50

Траншея 300х300
для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

Пояс ОП-1

24П

и-и

30
0

11
70

0

Шпунт 530х8
шаг 0.8м

Участок замены грунта
на песок сред.крупности

выполнить после установки подкоса

135°

27
°

1:24500

-9,220=+198,980
отм. дна котлована

-7,880
отм. верха фп

-11,200=+197,500

19
80

36
016
50

Фундаментная плита
здания

Участок ФП, возводимый после монтажа подкосов,
разработки пригрузочной бермы и замены грунта

отм.грунта
203.500 ... 204.000

+199.380
отм.дна котлована

+201.700
отм. оси распр.балки

70
0

30
0

11
70

0
1:1

к-к

4
62

0.
..5

32
0

отм.грунта
204.000 ... 204.700

45°

+201.000
отм. верха бермы

375450

4
50

Траншея 300х300
для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

+199.380
отм.дна котлована

+204.700
отм. оси распр.балки

70
0

30
0

13
30

0
1:1

л-л

56
20

...
74

20
 

отм.грунта
205.000 ... 206.800

45°

+204.000
отм. верха бермы

375

450

4
50Траншея 300х300

для водоотведения

Зумпф 
800х800х1000h

Фундаментная плита
здания

1. Общие указания см . лист 1.

2. Привязка труб ограждения к осям и их нумерация показана в комплекте КМ0.1.

3. Разработка пригрузочной бермы не допускается до устройства распорно -подкосной системы.

4. Сварка ручная электродуговая, выполнять по ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75.

5. Узлы стыка труб ∅530x8 мм (см . лист 3) применяется по месту на основании разработанного ППР подрядной

организации.

6. Увязка распорной системы с конструкциями подземной части здания выполнена в разделах КЖ1, КЖ 2.

7. Узлы усиления и узлы по гидроизоляции отверстий , предусмотренных для установки раскосов указываются в разделах

КЖ1, КЖ 2.

8. В данном комплекте приямки не показаны . Отметки дна котлована , местоположение и привязка приямков в том числе

под лифты и ФП башенного крана , а так же объемы разработки грунта для их устройства показаны в разделе КР0.1 "Схема

дна котлована".

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=15.6 м

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=13.3 м

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=11.7 м

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=10 м
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Этап 2. Схема устройства элементов

распорной системы
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 Ведомость подкосов

Поз . Длина Сечение
Угол наклона к

горизонту, град .
Кол-во ,

шт.

П -1 8300 ∅530x8 10 5

П -2 8380 ∅530x8 23 8

П-3 9100 ∅530x8 8 2

П -4 9500 ∅530x8 21 1

П-5 9560 ∅530x8 20 7

П -6 9730 ∅530x8 20 1

П -7 10060 ∅530x8 14 2

П -8 10100 ∅530x8 8 2

П -9 10300 ∅530x8 19 6

П-10 10320 ∅530x8 8 1

П -11 10350 ∅530x8 7 1

П-12 10790 ∅530x8 18 1

П-13 10800 ∅530x8 18 6

П-14 10830 ∅530x8 18 1

П-15 11710 ∅530x8 27 1

П-16 11950 ∅530x8 27 1

П-17 12000 ∅530x8 21 3

П-18 12200 ∅530x8 16 1

П-19 12300 ∅530x8 16 1

П -20 12400 ∅530x8 6 1

П-21 12900 ∅530x8 24 3

П -22 1300 ∅530x8 24 1

П-23 13290 ∅530x8 24 5

П -24 13470 ∅530x8 23 1

П-25 13600 ∅530x8 23 3

Спецификация материалов распорной системы

Поз . Обозначение Наименование Кол .
Масса
ед ., кг

Масса
общ ., кг

Распорная система ограждения котлована

П-1 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=8,3 м 5 855 4274

П -2 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=8,38м 8 863 6904

П-3 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=9,1 м 2 937 1874

П -4 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=9,5 м 1 978 978

П-5 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=9,56м 7 985 6892

П -6 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=9,73м 1 1002 1002

П -7 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,06м 2 1036 2072

П -8 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,1 м 2 1040 2080

П -9 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,3 м 6 1061 6365

П-10 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,32 м 1 1063 1063

П-11 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,35 м 1 1066 1066

П-12 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,79м 1 1111 1111

П -13 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,8 м 6 1112 6674

П-14 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=10,83 м 1 1115 1115

П-15 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=11,71 м 1 1206 1206

П-16 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=11,95м 1 1231 1231

П-17 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=12,0 м 3 1236 3708

П-18 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=12,2 м 1 1256 1256

П-19 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=12,3 м 1 1267 1267

П -20 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=12,4 м 1 1277 1277

П-21 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=12,9 м 3 1329 3986

П -22 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=13,1 м 1 1349 1349

П-23 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=13,29м 5 1369 6844

П -24 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=13,47м 1 1387 1387

П-25 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8 L=13,6 м 3 1401 4202

Р-1 ГОСТ 10704-91 Труба 530x8, м .п . 56.86 5856

ГОСТ Р 57837-2017 Двутавр 40Ш 1 216.5 88,6 19182

ГОСТ Р 57837-2017 Двутавр 40Ш3 566.4 129,4 73292

ГОСТ 8240-97 Швеллер 24П 57.6 24 1382

Итого : 170897

Спецификация элементов забирки

Поз . Обозначение Наименование Кол .
Масса
ед ., кг

Масса
общ ., кг

Обрезная доска забирки h=40мм , м2 2346

ГОСТ 8509-93 Уголок 50 х5, м .п . 4692 3,77 17689

Спецификация деталей узла стыка подкосов

Поз . Обозначение Наименование
Кол -
во ,
шт.

Масса
ед ., кг

Масса
общ ., кг

Система ограждения котлована

Ст-1 ГОСТ 10704-91 Сегмент из трубы 530x8 L=700 65 12,01 780.65

Изм.

Разработал

Проверил

Н. контроль

ГКП

ГИП

Кол.уч. Лист

Симонов

Д.Семенов

Жданова

Симонов

А.Семенов

№ док. Подп. Дата

08.23

08.23

08.23

08.23

08.23

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Этап 2. Схема устройства элементов распорной
системы
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1. Общие указания см . лист 1.

2. Привязка труб ограждения к осям и их нумерация показана в комплекте КМ0.1.

3. Разработка пригрузочной бермы не допускается до устройства распорно -подкосной системы.

4. Сварка ручная электродуговая, выполнять по ГОСТ 11534-75, ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75.

5. Узлы и спецификация к узлам см . листы 5...6.

6. Узлы стыка труб ∅530x8 мм (см . лист 3) применяется по месту на основании разработанного ППР подрядной

организации.

7. Увязка распорной системы с конструкциями подземной части здания выполнена в разделах КЖ1, КЖ 2.

8. Узлы усиления и узлы по гидроизоляции отверстий , предусмотренных для установки раскосов указываются в разделах

КЖ1, КЖ 2.

9. В данном комплекте приямки не показаны . Отметки дна котлована , местоположение и привязка приямков в том числе

под лифты и ФП башенного крана , а так же объемы разработки грунта для их устройства показаны в разделе КР0.1 "Схема

дна котлована".

10. Техногенный слой грунта подлежит замене. Искусственный грунт основания под подошвой фундамента – песчаная

подушка из песка средней крупности, средней плотности с послойным уплотнением не менее Купл.=0.95. Характеристики

песчаной подушки:

- угол внутреннего трения - 30͏°

- модуль деформации  в пределах 24 - 25МПа

11. По факту откопки котлована и обнаружения грунтов, предусмотренных проектом в качестве основания здания, на

других отметках (+-0.5м), возможны изменения отметок (уменьшение/увеличение толщины) песчаной подушки.

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=15.6 м

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=13.3 м

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=11.7 м

Шпунт из металлической трубы 530х8 L=10 м

Условные обозначения:
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Изм.

Разработал

Проверил

Н. контроль

ГКП

ГИП

Кол.уч. Лист

Симонов

Д.Семенов

Жданова

Симонов

А.Семенов

№ док. Подп. Дата

08.23

08.23

08.23

08.23

08.23

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Схема крепления конструкций поясов ПР-1, ПР-2 к
трубам ограждения

Стадия

Р

ООО "ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС"
г.Москва

Лист

4

Листов

0,000=208,200

 Отм. распред. пояса

1

1

1-1

Вид А

А

Схема крепления конструкций пояса ПР-1,2 к трубам ограждения

 Отм. распред. пояса

max 2000

Схема стыковки двутавров 40Ш1, 40Ш3

16
0

16
0

2

2

2-2

 Отм. распред. пояса

3-3

4

Н1-Δ10

I40Ш1

I40Ш3

3

5

Пояс ПР-1,2

6

6

66

Н1-Δ10
Пояс ПР-1,2

Н1-Δ10

 Схема стыковки двух двутавров 40Ш1, 40Ш3

в конструкцию распределительного пояса

3

3

3

4

5I40Ш1

I40Ш3

Н1-Δ10

Спецификация деталей конструкций распределительного

пояса

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

1 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 10х70            L=620 мм 778 3.41 2650.57

2 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 10х200           L=630 мм 195 9.89 1923.80

3 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 10х250           L=250 мм 66 4.91 323.81

4 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 10х50            L=250 мм 66 0.98 64.76

5 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 10х200           L=450 мм 66 7.07 466.29

6 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 10х250           L=550 мм 196 10.79 2118.27

7
0

620

ЭскизПоз.

1

Ведомость деталей

t=10 мм

250

2
5
0

3

4
250

5
0

t=10 мм

t=10 мм

630

2
0
0 10

0

2

10
0 2
0
0 3
0
0

t=10 мм

5

450

2
0
0

t=10 мм

6

350

5
5
0

t=10 мм

1. Общие указания см. лист 1;
2. Позиции 1-6 см. ведомость деталей.
3. Масса элементов из листового металла дана без учёта обрезков.
4. Сварку производить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75;
5. Линейные и угловые размеры деталей распорной системы могут меняться в зависимости от условий монтажа. Детали распорной

системы (косынки, листы, накладки) изготовить по месту;
6. Катеты сварных швов принимать 8 мм, за исключением оговоренных.
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Жданова

Симонов

А.Семенов

№ док. Подп. Дата

08.23

08.23

08.23

08.23

08.23

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Узел А, Б, В

Стадия

Р

ООО "ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС"
г.Москва

Лист

5

Листов

0,000=208,200

А

ПР-1,2

2

Н1-Δ8

ПР-1,2

Т1-Δ8

90°

2 Т1-Δ8

2 Т1-Δ8 Н1-Δ6

ПР-1,2
Н1-Δ6

Вид А

1

1

1 Б

ПР-1,2

Н1-Δ8 ПР-1,2

90
°

Т3-Δ8

Т3-Δ8 Н1-Δ6

ПР-1,2
Н1-Δ6

Вид Б

3

3

3

А

2

Б

2 Спецификация деталей узла А, узла Б, узла В

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Узел А 8

1 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 10х100           L=320 мм 2 2.51 5.02

2 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 10х200           L=200 мм 2 3.14 6.28

Узел Б 5

3 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 12х100           L=320 мм 4 3.01 12.06

Узел В 1

4 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 12х150           L=350 мм 2 4.95 9.89

5 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 16х350           L=900 мм 1 39.56 39.56

6 ГОСТ 19903-2015 Стальной лист 16х250           L=550 мм 2 17.27 34.54

ЭскизПоз.

Ведомость деталей

200

2
0
0

50

5
02

t=10 мм

1

320

10
0

t=10 мм

3

320

10
0

t=12 мм

350

15
0

t=12 мм

4

900

5
5
0

t=16 мм

5

550

2
5
0

t=16 мм

6

1-1

В

2

5

4

6

75

ПР-2
    11

4

Н1 -   12

Н1 -   12

40Ш3
    

6

Н1 -   12

Н1 -   16

Н1 -   16

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Прокат

Cтальной лист

Общий

расход

C245

ГОСТ 19903-2015

t=10 мм t=12 мм t=16 мм Итого

Узел А 90.43 - - 90.43

234.72Узел Б - 60.29 - 60.29

Узел в - 9.89 74.1 84.00

1. Общие указания см. лист 1.

2. Позиции 1-6 см. ведомость деталей.

3. Масса элементов из листового металла дана без учёта обрезков.

4. Сварку производить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75.

5. Линейные и угловые размеры деталей распорной системы могут меняться в зависимости от условий монтажа.

Детали распорной системы ( косынки, листы, накладки) изготовить по месту.
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08.23

08.23

08.23

08.23

08.23

50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Узел 1, 2

Стадия

Р

ООО "ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС"
г.Москва

Лист

6

Листов

0,000=208,200

Б

16
0

16
0

15
0

А

шаг труб ограждения

Вид А

2
0

Н1-Δ8

ПР-1,2Т1-Δ8
Н1-Δ8

Н1-Δ8

323

Подкос

П-1...П-25

4

Подкос

П-1...П-25

2

1

1

202,87 

Н1-Δ8

Т3-Δ8

Отм. распред. пояса

Δ-допустимое отклонение труб

Т3-Δ8

Т1-Δ8

Т1-Δ8

Н1-Δ8

Трубы ограждения Трубы ограждения

Т3-Δ8

Т3-Δ8Т3-Δ8
16

0
16

0

15
0

3
10

Т1-Δ8

Т1-Δ8

ПР-1,2

3

Т3-Δ8

7-
27

°

1

3

Спецификация деталей узла 1, узла 2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Узел 1 65 54,33

1 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 145х8            L=355 мм 6 3,23 19,40

2 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 630х10           L=630 мм 1 31,16 31,16

3 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 100х8            L=225 мм 2 1,13 2,26

4 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 95х8             L=195 мм 2 0,76 1,51

Узел 2 65 595,79

5 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 805х16           L=1100 мм 4 111,22 444,88

6 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 560х16           L=220 мм 2 15,47 30,95

7 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 810х20            L=810 мм 1 103,01 103,01

8 ГОСТ 19903-2015  Стальной лист 300х12            L=150 мм 4 4,24 16,96

  Примечания:

  1. Позиции 1-8 см. ведомость деталей.

  2. Масса элементов из листового металла дана без учёта обрезков.

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

2

630

6
3
0

3

4

10

185

15 8
0

50

5
0

4
5

1

t=8 мм

t=10 мм

50

5
0

180

25

8
0

2
0

5
0

t=8 мм

12
5

355

20

315

20

12
5

2
0

t=8 мм

6

7

8

5

t=16 мм

3
2
5

1100

4
8
0

t=16 мм

220

5
6
0

810

8
10

t=20 мм

10
0

5
0

15
0

300

25050
t=12 мм

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Прокат

Общий

расход

С245

ГОСТ 19903-2015

t=8 мм t=10 мм t=12 мм t=16 мм t=20 мм Итого

Узел 1 1505,96 2025,18 - - - 3531,14
42257,28

Узел 2 - - 1102,14 30928,50 6696 38726,14

Вид Б

2
2
0

2
2
0

ПР-1,2

3 Подкос

П-1...П-25

3

1

Δ-допустимое отклонение труб

Трубы ограждения

Ось труб

ограждения

63
°, 
82
°, 
90
°

Т1-Δ8

2

3

5

1 1

2

2

8

Подкос П-1...П-25

3

3

T3 -   10

1-1

ЗД-1

5

8
7
0

1350

1100

2
0
0

2
3
5

2
3
5

2
0
0

T3 -   10

125125

6

7

6

2-2

8

8
10

810

4
0
5

4
0
5

405 4057
    

8
10

810

7
    

170 235 235 170

5

3-3

Подкос П-1...П-25

T3 -   10

T3 -   10

1. Общие указания см. лист 1.
2. Данный лист читать совместно с листами 1, 3, 7.
3. Позиции 1-8 см. ведомость деталей.
4. Масса элементов из листового металла дана без учёта обрезков.
5. Узлы 1, 2 замаркирован на листе 3.
6. Сварку производить электродами Э46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75.
7. Линейные и угловые размеры деталей распорной системы могут меняться в зависимости от условий монтажа. Детали

распорной системы (косынки, листы, накладки) изготовить по месту.
8. Катеты сварных швов принимать 8 мм, за исключением оговоренных.
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50-0321-ОК-1/Н-1-1.7-0-0-КМ0.2

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом ГБОУ школа №538 (ДОУ) по адресу: г. Москва, муниципальное

образование Зюзино, ул. Херсонская,  участок 10/1 (участок 1.7)

Распорная система котлована

Закладная деталь ЗД-1

Стадия

Р

ООО "ИНЖПРОЕКТКОМПЛЕКС"
г.Москва

Лист

7

Листов

0,000=208,200

Спецификация деталей

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Закладная деталь ЗД-1 65 220,54

1 ГОСТ 19903-74 Лист t16х1350х870 1 147 147

2 ГОСТ Р 52544-2006 ∅25 A500C L=620 9 2,3 21

3 ГОСТ Р 52544-2006 ∅25 A500C L=850 16 3,3 52

T12-Рз

62
0

600
125

∅25А500С

16

Н1-Рш
ГОСТ 14098-91

155 330 330

155 500 500 195

1350

20
0

15
0

20
0

75

70
0

75

17
5

17
5

17
5

17
5

А А

Закладная деталь ЗД-1

А-А

205330

1. Общие данные см. лист 1.

2. Данный лист читать совместно с листами 1, 3, 6.

3. Закладная деталь ЗД-1 замаркирована на листе 6.

4. Сварку производить электродами Э 46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75.

5. Линейные и угловые размеры деталей распорной системы могут меняться в зависимости от условий монтажа. Детали распорной
системы ( косынки, листы, накладки) изготовить по месту.
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