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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочных документов нет

Прилагаемых документов нет

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

2 Спецификация труб ограждения

3 Спецификация элементов распорной системы

4 Спецификация труб ограждения. Спецификация элементов распорной системы.

6 Спецификация элементов узлов распределительного пояса

7 Спецификация элементов узлов обвязочного пояса

8 Спецификация деталей

9 Спецификация деталей

10 Спецификация элементов забирки

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема ограждения котлована (1 этап)

3 Схема распорно-подкосной системы  (1 этап)

4 Схема ограждения котлована (2 этап)

5 Разрезы 1-1...8-8

6 Узлы крепления, стыковки и сопряжения распределительного пояса из 2 двутавров 35Б2

7 Узлы крепления, стыковки и сопряжения обвязочного пояса из швеллера 30П

8 Узлы 1-4

9 Узел 5. Конструкция закладной детали ЗД-1

10 Схема крепления забирки к трубам ограждения

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Прокат марки
Горячекатаная арматурная

сталь

Всего

Трубы стальные Уголки стальные Двутавр Швеллер Сталь листовая Арматура

С245 С245 С245 С245 С245 А500С

ГОСТ 10704-91 ГОСТ 8509-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 8240-97 ГСТ 19903-2015 ГОСТ Р 52544-2006

∅325х8 ∅530х8 ∅630х8
Сегмент 1/8

трубы ∅530х8

Сегмент 1/8

трубы ∅630х8
Итого: ւ50х5 Итого: 35Б2 Итого: 30П Итого: t=8 мм t=10 мм t=12 мм t=18 мм Итого: ∅18 Итого:

Ограждение котлована  - 431394,20 - 11580,00  - 442974,20  - - - -  -  - - - - - - - - 442974,20

Распорная система 2126,36 11455,58 2369,73 216,16 61,36 16229,19  - - 10883,23 10883,23 8758,67 8758,67 1658,64 2328,95 780,20 406,94 5174,73 98,14 98,14 41143,97

Забирка  - - -  - - - 19792,50 19792,50  - - - - - - - - - - - 19792,50

Всего 2126,36 442849,78 2369,73 11796,16 61,36 459203,39 19792,50 19792,50 10883,23 10883,23 8758,67 8758,67 1658,64 2328,95 1658,64 406,94 5174,73 98,14 98,14 503910,67

1. Общие указания
1. Настоящая рабочая документация разработана на устройство ограждения котлована и распорной системы

для объекта нового строительства "Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством

территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д. 14, д. 16) по адресу: г. Москва,

внутригородсоке муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 16 ( участок 1.3)".

2. Комплект разработан на основании следующих материалов:

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте "Жилой дом с подземной

автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (  со сносом многоквартирных жилых домов по

адресам: ул. Херсонская, д. 14, д. 16) по адресу: г. Москва, внутригородсоке муниципальное образование Зюзино,

улица Херсонская, земельный участок 16 ( участок 1.3)". ООО "ГЕОГРАДСТРОЙ";

- - Проектная документация. "Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством

территории (  со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д. 14, д. 16) по адресу: г. Москва,

внутригородсоке муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 16 (  участок 1.3)". Раздел

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

50-0321-ОК/1/Н-1-1.3-КР1. . ООО "Генпроект";

- Проектная документация "Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством

территории (  со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д. 14, д. 16) по адресу: г. Москва,

внутригородсоке муниципальное образование Зюзино, улица Херсонская, земельный участок 16 ( участок 1.3)" .

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2. Ограждение котлована.

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР2. ООО "СМАРТГЕО".

3.  Настоящий комплект чертежей разработан в соответствии с нормами, правилами и государственными

стандартами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

4. Производство работ выполнять в соответствии с:

- разработанным для данного объекта ПОС, ППР (выполнение работ без ППР не допускается);

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»

- СНиП 12-03-2001 часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 часть 2 «Строительное производство».

- Действующих правил техники безопасности по каждому виду работ и инструкциями по эксплуатации применяемых

механизмов.

5. До начала устройства ограждения должны быть выполнены следующие работы:

- разбивка осей здания;

- планировка территории и отвод поверхностных (устройство перехватывающих траншей, обваловка котлована и

т.п.) и, при необходимости, подземных вод;

- демонтаж и/или перенос, при необходимости, наземных и подземных коммуникаций или сооружений.

6. За относительную отметку 0,000 принята отметка принят уровень чистого пола 1-го этажа жилого дома, что

соответствует абсолютной отметке 214,50 м в Балтийской системе высот.

7. Настоящий комплект рабочей документации предусматривает устройство ограждения котлована в два этапа.

На первом этапе (до момента сноса ЦТП по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.18, стр. 1) предусмотрено устройство

ограждения из стальных труб ∅530х8 мм с шагом 0,8...1,2 м. В осях 8-23/Я-ТТ котлован запроектирован в

естественных откосах с уклоном 1:1. Глубина котлована составляет до 7,66 м. На втором этапе (после сноса ЦТП по

адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д.18, стр. 1) на участке в осях 8-23/Я-УУ предусмотрено устройство ограждения

из стальных труб ∅530х8 мм с шагом 1,0 м.

8. Трубы ограждения погружаются в предварительно пробуренные скважины диаметром 550 мм. Погружение труб

производится с поверхности земли, а также с отметки дна пионерного котлована 212,50 и 212,00 м.

9.  Котлован разрабатывается открытым способом под защитой  одного яруса распорной  системы из труб

∅325х8 мм, ∅530х8 мм и ∅630х8 мм и частично по консольной схеме. Для обеспечения совместной работы ограждения

котлована по его периметру устраиваются  распределительные пояса из двух двутавров  35Б2 и обвязочный пояс из

швеллера 30П.

10. Трубы ограждения котлована и трубы распорной системы по ГОСТ 10704-91, марка стали С245, двутавры

распределительного пояса по ГОСТ Р57837-2017, марка стали С245, швеллер обвязочного пояса по ГОСТ 8240-97,

марка стали С245.

11. Между трубами ограждения  предусматривается выполнение деревянной забирки из досок 40 мм. Для крепления

забирки к трубам ограждения выполняется устройство металлической рамы из стального равнополочного уголка

50х5 мм  по ГОСТ 8509-93 из стали марки С245.

12. Грунт должен разрабатываться способом, обеспечивающим сохранение естественного природного сложения

грунта основания.

13. Допускается применение труб , бывших в употреблении, но отвечающих следующим требованиям:

- трубы должны иметь кривизну не более 1%;

- овальность трубы (разница между наибольшим и наименьшим диаметром в одном и том же сечении трубы) не

более ±10 мм;

- вмятины на поверхности глубиной не более 10 мм в количестве не более 1-ой на 5 м длины трубы;

- коррозия стенок труб - не более 0,2 мм по толщине;

- повторно применяемая труба должна быть очищена от грунта, загрязнений и отслаивающейся ржавчины;

при несоответствовании требованиям - отбраковать.

12. Проезд техники и складирование материалов не допускается в зоне 2,0 м от бровки котлована. За пределами

зоны 2,0 м от бровки котлована нагрузка от складирования материалов и проезда техники не должна превышать 2,0

т/м2.

13. Не допускается разрабатывать грунт в котловане "подкопом".

14. Механизированную выемку грунта котлована выполнять с недобором до проектной отметки на 200 мм.

Оставшийся грунт разрабатывать вручную лопатами или средствами малой механизации с сохранением природного

сложения грунтов оснований.

15. Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундаментов не допускается. При

вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природной структуры и свойств грунтов.

16. Во время производства работ должны быть приняты меры, защищающие грунты основания от замачивания и

промерзания, а также меры, исключающие оплывание откосов и межтрубного пространства, суффозию, разуплотнение

и выпор грунтов основания. Обводнение и/или промораживание котлована не допускается.

17. Не допускать переборов. Восполнение случайных переборов грунта (глубиной менее 0,5 м) должно быть

выполнено песком средней крупности или крупным с тщательным послойным уплотнением до достижения К com=0,95.

18. При переборах грунта глубиной более 0,5 м, а также основания, нарушенные во время производства работ, в

результате промерзания, затопления и т.п., должны быть восстановлены способом, согласованным с проектной

организацией. Не допускается устройство бетонной подготовки и фундаментов здания на грунтах с нарушенными

свойствами.

19. В случае обнаружения в процессе устройства ограждения котлована или разработки грунта не указанных на

схеме планировочной организации земельного участка подземных сооружений, инженерных коммуникаций и т.п,

работы следует приостановить, на место должны быть вызваны представители заказчика и организаций,

эксплуатирующих обнаруженные коммуникации или подземные сооружения, и приняты соответствующие меры по

ликвидации или переносу коммуникаций, подземных сооружений и т.п. за пределы строительной площадки.

20. После окончания возведения подземной части здания и засыпки пазух котлована предусматривается

извлечение труб ограждения. Извлечение выполняется последовательно. Скважины во время извлечения сразу же

заполняются непучинистым грунтом с Kcom не менее 0,95 .

21. Устройство распорной системы и разработка грунта котлована должна осуществляться со следующей

последовательностью работ:

21.1. Проведение подготовительных работ согласно п. 5 и 19;

21.2. Устройство пионерного котлована на абс. отм. 212,50 и 212,00 м в предусмотренных проектом местах;

21.3. Погружение труб ограждения котлована первого этапа строительства;

21.4. Разработка грунта котлована до абс. отм. 212,00 м в осях 1-14/А-У/1 с одновременным устройством

деревянной забирки на каждом метре откопки котлована;

21.5. Устройство распорной системы в осях 1-14/А-У/1  и 27-35/В-Н/1 на абс. отм. 212,80 м;

21.6. Разработка грунта  до проектного дна котлована с сохранением грунтовой бермы на абс. отм. 211,80 м на

участке в осях 21/1-35/В-Н/1 с одновременным устройством деревянной забирки на каждом метре откопки

котлована;

21.7. Бетонирование фундаментных плит секций 1, 3, 4 и паркинга;

21.8. Устройство подкосов в предусмотренном проекте месте;

21.9. Разработка бермы до проектного дна котлована с одновременным устройством деревянной забирки на каждом

метре откопки котлована ;

21.10. Бетонирование фундаментной плиты секции 2;

21.11. Возведение конструкций подземной части здания;

21.12. Выполнение обратной засыпки котлована до абс. отм. 211,00, 211,80 и 212,00 м;

21.13. Демонтаж труба распорной системы за исключением участка расположения крана. Распорная система на

участке расположения крана демонтируется после окончания использования крана и его демонтажа, а так же

выполнения обратной засыпке на месте расположения крана до абс. отм. 212,00 м;

21.14. Погружение труб ограждения котлована второго этапа строительства;

21.15. Разработка грунта до проектного дна котлована;

21.16. Бетонирование оставшейся части паркинга и возведение подземной части паркинга;

21.17. Выполнение обратной засыпки до планировочных отметок рельефа;

21.18. Постепенное извлечение труб ограждения котлована с одновременным заполнением скважин непучинистым

грунтом.

22. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:

- Журнал производства работ;

- Журнал входного контроля материалов;

- Исполнительная схема расположения элементов распорной системы;

- Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж металлоконструкций, сварочные работы);

- Сертификаты качества на применяемые материалы.

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 1

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
Общие данные

10

Ведомость объемов земляных работ

№

строки
Наименование Ед. изм. Количество

1 Выемка грунта экскаватором м3 46180

2 Механическая разработка грунта котлована м3 1190

3 Объем обратной засыпки  (до черных отметок) м3 4300
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Фрагмент 1

Спецификация труб ограждения

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Трубы ограждения

Т-1 Труба 
530х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ 27772-2015 213 1132,89 L=11,0 м

Т-2 Труба 
530х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ 27772-2015 91 1204,98 L=11,7 м

Детали

Ст-1 Сегмент 
530х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015
1216 7,72

1/8 трубы,

L=0,6 м

Ведомость труб ограждения

Тип

трубы
Условное

обозначение

Порядковый

номер на плане
Диаметр,

мм

Кол-во,

шт.

Длина трубы,

м

Общая длина

трубы, пог.м.

Т-1
1-37, 53-59,

101-135, 171-304
∅530х8 213 11,0 2343,00

Т-2
38-52, 60-100,

136-170
∅530х8 91 11,7 1064,70

Итого: - 304 - 3407,70
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Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 2

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
Схема ограждения котлована

(1 этап)

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Прокат, кг

Тубы стальные

Всего:

С245

ГОСТ 10704-91

∅530х8
Сегмент 1/8 трубы

∅530х8
Итого:

350959,02 9387,52 360346,54 360346,54

1. Общие указания см. лист 1;

2. В объемах труб учтены стыковые накладки исходя из устройства одного стыка на каждую  трубу
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Ведомость раскосов/распоров

Позиция Длина, мм Сечение

Угол наклона

к горизонту,

град.

Количество,

шт

Р-1 4000 ∅325x8 0 2

Р-2 12970 ∅530x8 0 1

Р-3 3200 ∅325x8 0 2

Р-4 13340 ∅530x8 0 1

Р-5 3150 ∅325x8 0 1

Р-6 3590 ∅325x8 0 1

Р-7 3020 ∅325x8 0 1

Р-8 19310 ∅630x8 0 1

Р-9 13880 ∅530x8 0 1

Р-10 7860 ∅325x8 0 1

Р-11 1980 ∅325x8 0 1

П-1 17760 ∅530x8 13 4

Спецификация элементов распорной системы

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Обвязочный пояса

Швеллер 
30П ГОСТ8240-97

ст. С245 ГОСТ 27772-2015 1 6452,22 L=202900 мм

Распределительный пояса

Двутавр 
35Б2 ГОСТ Р57837-2017

ст. С245 ГОСТ 27772-2015 2 5441,62 L=109710 мм

Трубы распорной системы

Р-1 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015  2 250,16 L=4000 мм

Р-2 Труба 
∅530х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015   1 1335,78 l=12970 мм

Р-3 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015  2 200,13 L=3200 мм

Р-4 Труба 
∅530х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015   1 1373,89 L=13340 мм

Р-5 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015    1 197,00 L=3150 мм

Р-6 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015   1 224,52 L=3590 мм

Р-7 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015 1 188,87 L=3020 мм

Р-8 Труба 
∅630х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015 1 2369,72 L=19310 мм

Р-9 Труба 
∅530х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015  1 1429,50 L=13880 мм

Р-10 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015  1 491,56 L=7860 мм

Р-11 Труба 
∅325х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015  1 123,83 L=1980 мм

П-1 Труба 
∅530х8 ГОСТ10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015  4 1829,10 L=17760 мм

Детали

Ст-1 Сегмент 
530х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015
28 7,72

1/8 трубы,

L=0,6 м

Ст-2 Сегмент 
630х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015
4 15,34

1/8 трубы,

L=1,0 м

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Прокат, кг

Трубы стальные Двутавр Швеллер

Всего:

С245 С245 С245

ГОСТ 10704-91 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 8240-97

∅630х8 ∅530х8 ∅325х8
Сегмент 1/8 трубы

∅630х8

Сегмент 1/8 трубы

∅530х8
Итого: 35Б2 Итого: 30П Итого:

2369,70 11455,28 2126,36 61,36 216,16 16228,86 10883,24 10883,24 6452,22 6452,22 33564,32

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 3

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
Схема раскосно-подкосной системы

(1 этап)

1. Общие указания см. лист 1;

2. В объемах труб учтены стыковые накладки для труб длиной более 10,0 м из расчета 1 стык на трубу;

3. Разрезы 1-1...8-8 см. лист 5;

4. Узлы стыковки, крепления и сопряжения распределительного пояса см. лист 6;

4. Узлы стыковки, крепления и сопряжения обвязочного пояса см. лист 7;

5. Схему крепления забрки см. лист 10
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Дно пионерного котлована

5
5
5
6
0

23х1000=24000

3
1x

10
0
0
=
3
10

0
0

Холодный шов

бетонирования

208,04

Верх обратной засыпки

211,00

Верх обратной засыпки

207,56

Дно котлована

211,80

Верх обратной засыпки

211,00

Верх обратной засыпки

212,00

Верх обратной засыпки

211,00

Верх обратной засыпки

(на абс. отм. 211,50)

Обвязочный пояс

швеллер 30П

(на абс. отм. 211,50)

Обвязочный пояс

швеллер 30П

Трубы ограждения первого

этапа строительства

212,50

Верх грунта

213,01

Верх грунта

212,50

Верх грунта

212,50

Верх грунта
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Верх грунта

208,40

Верх фунд. плиты

211,00

Верх обратной засыпки

по 4 по 4

по 4

по 4

Трубы ограждения первого

этапа строительства

Верх покрытия паркинга

Верх покрытия паркинга

Верх перекрытия

Верх перекрытия

Верх перекрытия
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Схема ограждения котлована (2 этап)

М1:200

1 14

А

Я

3527

В

КК

КК/2

ШШ

УУ

РР/1

ДД

8 11 23 29

Д

21/1

Н/1

У/1

35

1000
Условные обозначения:

- трубы ∅530х8 мм, L=11,0 м, шаг 1,0 м

Спецификация труб ограждения

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Трубы ограждения

Т-1 Труба 
530х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ 27772-2015 71 1132,89 L=11,0 м

Детали

Ст-1 Сегмент 
530х8 ГОСТ 10704-91

ст. С245 ГОСТ27772-2015
284 7,72

1/8 трубы,

L=0,6 м

Ведомость труб ограждения

Тип

трубы
Условное

обозначение

Порядковый

номер на плане
Диаметр,

мм

Кол-во,

шт.

Длина трубы,

м

Общая длина

трубы, пог.м.

Т-1 305-375 ∅530х8 71 11,0 781,00

Итого: - 71 - 781,00

В
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№
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о
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Формат А1
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л
а
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а
н
о

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 4

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
Схема ограждения котлована

(2 этап)

Спецификация элементов распорной системы

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Обвязочный пояса

Швеллер 
30П ГОСТ8240-97

ст. С245 ГОСТ 27772-2015 1 2306,45 L=72530 мм

Ведомость расхода стали

Марка элемента

Прокат, кг

Тубы стальные Швеллер

Всего:

С245 С245

ГОСТ 10704-91 ГОСТ 8240-97

∅530х8
Сегмент 1/8 трубы

∅530х8
Итого: 30П Итого:

80435,19 2192,48 82627,67 2306,45 2306,45 84934,12

1. Общие указания см. лист 1;

2. В объемах труб учтены стыковые накладки исходя из устройства одного стыка на каждую  трубу;

3. Разрез 4-4 см. лист 5.
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Фундаментная
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214,41
Поверхность земли
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Промежуточный котлован
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212,70
Верх труб
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Низ труб

8-8

212,35

Верх покрытия

208,40
Верх фунд. плиты

207,56
Дно котлована

207,80
Низ фунд. плиты

212,50...213,63
Поверхность земли

Холодный шов

бетонирования

2000 (3555)

4
9
4
0
...
6
0
7
0

4
5°

В
за

м
. 
И
н
в
. 
№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

Формат А1
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Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 5

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"Разрезы 1-1...8-8

1. Общие указания см. лист 1;

2. Разрезы замаркированы на листах 3, 4.



212,80 (212,70)

Ось распред. пояса

Труба ∅530х8 мм

2 - устанавливается

на каждую 4-ую трубу

1
 35Б2

2 - устанавливается

в каждую 4 трубу

 35Б2 35Б2

Вид А 

Вид А 

Вид Б 

Вид Б 

2 - устанавливается

в каждую 4 трубу2  35Б2

11

∅530х8 мм

(см. план)
∅530х8 мм

( см. план)

∅530х8 мм

( см. план)

11

3
5
0

12
0

12
0

Т1-  10

Т3-  10

∅530х8 мм

(см. план)

∅530х8 мм

(см. план)

∅530х8 мм

(см. план)

Узел крепления распределительного пояса из 2 двутавров 35Б2

 к трубам ограждения котлована

М1:15

Узел стыковки двутавров 35Б2

распределительного пояса

М1:15

Конструкция распределительного

пояса из двух двутавров 35Б2

М1:15

 35Б2

34

5 Н1-  10 35Б2

34
5

 35Б2

Н1-  10

Н1-  8

 35Б2Н1-  10

 35Б2

2000

77

66

6

7

Н1-  10
 35Б2

1

1

2

2

1-1

2-2

Внешний угловой стык распределительного

пояса из 2 двутавров 35Б2

М1:15

∅530х8 мм

(см. план)

 35Б2

Вид В

 35Б2

 35Б2

8

Н1-  8

Т1-  10

∅530х8 мм

(см. план)

8

8 Т1-  10

Н1-  8

Вид В 

Внутренний угловой стык распределительного

пояса из 2 двутавров 35Б2

М1:15

Вид Г

 35Б2

  35Б2

8

Н1-  8

Т1-  10

∅530х8 мм

(см. план)

Вид Г 

 9

 35Б2

 8

 8

Т1-  10

Н1-  8
9

Т1-  10

Т1-  10

 9

Спецификация элементов узлов распределительного пояса

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Распределительный пояс из двух двутавров 35Б2

Детали

1  Лист  
-10х70 ГОСТ19903-2015
 С245 ГОСТ27772-2015      L=350 мм 202 1,92 388,50

2  Лист  
-10х200 ГОСТ19903-2015
 С245 ГОСТ27772-2015      L=450 мм 26 5,30 137,77

3  Лист -10х100 ГОСТ19903-2015
 С245  ГОСТ27772-2015     L=250 мм 22 1,96 43,18

4 Лист -10х50 ГОСТ19903-2015  С245 ГОСТ27772-2015     L=250 мм 22 0,98 21,59

5 Лист 
-10х200 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015     L=250 мм 22 3,93 86,35

6 Лист 
-10х150 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015     L=250 мм 55 2,94 161,91

7 Лист -10х150 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015

     L=400 мм 55 4,71 259,05

8 Лист 
-10х100 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015     L=250 мм 20 1,96 39,25

9 Лист 
-10х250  ГОСТ19903-2015
 С245   ГОСТ27772-2015      L=250 мм 16 4,91 78,50

Ведомость расхода

стали, кг

Марка элемента

Прокат

Стальной лист

Всего
C245

ГОСТ 19903-2015

t=10 мм

Распределительный

пояс 40Ш2
1216,08 1216,08

ЭскизПоз.

2

Ведомость деталей
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Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 6

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"

Узлы крепления, стыковки и сопряжения

распределительного пояса из

2 двутавров 35Б2

1. Общие указания см. лист 1;

2. В ведомости деталей учтены только детали сложной геометрической формы.

3. Масса деталей дана без учета обрезки;

4. Сварку производить электродами Э-42 и Э-46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75.

5. Данный лист смотреть совместно с листами 3, 4.



Вид В 

Вид Г 

2 - устанавливается

на каждую 6 трубу

30П

211,50

Низ обвязочного пояса

∅530х8 мм

(см. план)

2 - установить

 на каждую 6-ую трубу

1

30П

Вид Г 

2 - устанавливается

 в каждую 6 трубу

Швеллер 30П

Вид В 

1

Т3-  10Т3-  101

1 1

∅530х8 мм

(см. план)

∅530х8 мм

(см. план)

∅530х8 мм

(см. план)

∅530х8 мм

(см. план)
∅530х8 мм

( см. план)

∅530х8 мм

( см. план)

Узел крепления обвязочного пояса из швеллера 30П

 к трубам ограждения котлована

М1:15

Узел стыковки швеллера 30П

обвязочного пояса

М1:15

5

6  30П

Н1-  8

Н1-  10

1

1

5

6

Н1-  10

Н1-  8

1-1

Н1-  8

Внешний угловой стык обвязочного пояса

из швеллера 30П

М1:15

∅530х8 мм

( см. план)

∅530х8 мм

(см. план)

 30П

 30П

1 1

1

3

Спецификация элементов узлов обвязочного пояса

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Обвязочный пояс из швеллера 30П

1  Лист  -8х100 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015      L=300 мм 296 1,88 557,66

2  Лист -10х100 ГОСТ19903-2015
 С245  ГОСТ27772-2015     L=340 мм 48 2,00 96,08

3 Лист 
-8х200 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015     L=400 мм 13 5,02 65,31

4 Лист 
-8х400 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015     L=400 мм 7 10,05 70,34

5 Лист -8х200 ГОСТ19903-2015
  С245  ГОСТ27772-2015     L=250 мм 29 3,14 91,06

6 Лист -10х70  ГОСТ19903-2015
 С245   ГОСТ27772-2015

     L=200 мм 29 1,10 31,87

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Прокат

Стальной лист

Всего
C245

ГОСТ 19903-2015

t=8 мм t=10 мм

Обвязочный пояс

швеллер 30П
784,37 127,96 912,33

ЭскизПоз.

Ведомость деталей
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30П

30П
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Узел стыковки обвязочного пояса из швеллера 30П

на участке фрагмента 1
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Формат А1

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 7

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
Узлы крепления, стыковки и сопряжения

обвязочного пояса из швеллера 30П

1. Общие указания см. лист 1;

2. В ведомости деталей учтены только детали сложной геометрической формы.

3. Масса деталей дана без учета обрезки;

4. Сварку производить электродами Э-42 и Э-46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75.

5. Данный лист смотреть совместно с листами 3, 4.
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Формат А1

С
о
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л
а
со

в
а
н
о

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 8

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"Узлы 1...4

Спецификация деталей

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Узел 1 18 38,61

1 Лист -8х120 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=340 мм 6 2,56 15,37

2 Лист -10х430 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=570 мм 1 19,24 19,24

3 Лист -8х70 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=270 мм 2 1,19 2,37

4 Лист -8х70 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=185 мм 2 0,81 1,63

Узел 2 6 88,60

5 Лист -8х225 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015   L=340 мм 8 4,80 38,43

6 Лист -10х630 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=900 мм 1 44,51 44,51

7 Лист -8х100 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=270 мм 2 1,70 3,39

8 Лист -8х95 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=190 мм 2 1,13 2,27

Узел 3 2 110,14

9 Лист -8х240 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015   L=275 мм 10 4,14 41,45

10 Лист -10х730 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=1100 мм 1 63,04 63,04

11 Лист -8х100 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015 L=270 мм 2 1,70 3,39

12 Лист -8х95 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015 L=190 мм 2 1,13 2,27

Узел 4 4 65,07

13 Лист -8х225 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=340 мм 6 4,80 28,83

14 Лист -10х630 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=630 мм 1 31,16 31,16

15 Лист -8х100 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=220 мм 2 1,38 2,76

16 Лист -8х95 ГОСТ19903-2015 С245 ГОСТ27772-2015  L=195 мм 2 1,16 2,33

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Прокат

Итого, кг
С235

ГОСТ 19903-2015

t=8 мм t=10 мм

Узел 1 348,66 346,32 694,98

Узел 2 264,54 267,06 531,60

Узел 3 94,22 126,08 220,3

Узел 4 135,68 124,64 260,3

Всего: 843,10 864,10 1707,2

1. Общие указания см. лист 1;

2. В ведомости деталей учтены только детали сложной геометрической формы.

3. Масса деталей дана без учета обрезки;

4. Сварку производить электродами Э-42 и Э-46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75.

5. Данный лист смотреть совместно с листами 3, 4.
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Сецификация деталей

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Примечания

Узел 5 4 234,07

1 Лист  
-10х550 ГОСТ19903-2015
 С245 ГОСТ27772-2015

   L=600 мм 1 25,91 25,91

2 Лист  
-8х100 ГОСТ19903-2015
 С245  ГОСТ27772-2015

   L=350 мм 4 2,20 8,79

3 Лист  
-12х580 ГОСТ19903-2015
 С245  ГОСТ27772-2015

  L=1190 мм 3 65,02 195,05

4 Лист  
-10х100 ГОСТ19903-2015
 С245  ГОСТ27772-2015

  L=550 мм 1 4,32 4,32

Закладная деталь ЗД-1 4 126,27

5 Лист  
-18х600 ГОСТ19903-2015
 С245  ГОСТ27772-2015

  L=1200 мм 1 101,74 101,74

6 ГОСТ Р 52544-2006  ∅18 А500С L=850 мм 12 1,70 20,38

7 ГОСТ Р 52544-2006  ∅18 А500С L=520 мм 4 1,04 4,16

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Прокат

Всего

Итого

Узел 5 35,17 120,89 780,20 - 936,26 936,26  - - 936,26

Закладная деталь

ЗД-1
- - - 406,94 406,94 406,94 98,14 98,14 98,14

Всего 35,17 120,89 780,20 406,94 1343,20 1343,20 98,14 98,14 98,14

Листовой металл

Всего
C245

ГОСТ 19903-2015

t=8 мм t=10 мм t=12 мм t=18 мм Итого

Изделия арматурные

Арматура класса

А500С

ГОСТ Р 52544-2006

∅18 мм

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории (со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 9

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
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о

Узел 5.

Конструкция закладной детали ЗД-1

1. Общие указания см. лист 1;

2. В ведомости деталей учтены только детали сложной геометрической формы.

3. Масса деталей дана без учета обрезки;

4. Сварку производить электродами Э-42 и Э-46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы по ГОСТ 5264-80,

ГОСТ 11534-75 и ГОСТ 14098-2014.

5. Данный лист смотреть совместно с листами 3, 4.



Схема крепления деревянной забирки

Труба ограждения
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грунт

Местный

грунт

Спецификация элементов забирки

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса Прим.

Детали

Доска обрезная δ=40мм, 2667,0 м²

 Уголок 
50х5 ГОСТ8509-93

С245 ГОСТ27772-2015
     L=5250 пог.м 3,77 19792,5
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н
о

Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством
территории ( со сносом многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Херсонская, д.14,
д. 16)  по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Зюзино, ул.

Херсонская, земельный участок 16 (участок 1.3)

Участок 1.3

ДатаПодп.№ докКол.уч.Изм. Лист

Стадия Лист Листов

50-0321-ОК-1/Н-1-1.3-КР.ОК

Р 10

Разраб.

Н. контр.

Статуев

Мартынова ООО "СМАРТГЕО"
Схема крепления забирки

к трубам ограждения

1. Общие указания см. лист 1.

2. Для ручной дуговой сварки применять электроды Э-42 и Э-46 по ГОСТ

9467-75, сварные швы по ГОСТ5264-80.
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