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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку КП
на разработку КМ, поставку подсистемы НВФ и авторский надзор
объекта: Комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 33. 
Детско-взрослая поликлиника на 560 посещений.
Ориентировочный объем вентилируемого фасада: 4524 м2.
По адресу: г. Москва, вн.тер.г.муниципальный окргу Люблино, ул. Люблинская, з/у 72

Требования к материалам

	Наименование
	Описание

	Облицовка
	Облицовка здания выполнена
алюминиевыми рифлеными кассетами (RAL 1013);
Горизонтальные пояса, фризы, пилоны у окон из гладких алюминиевых кассет (RAL 1013). Парапет и вставки по вертикали
над и под оконными проемами выполнены из стемалита (RAL 7016).
Цоколь здания: от уровня земли до уровня +0,600. Утепляется пеностеклом, толщиной 100 мм до отметки +0,200, с
плотностью π=121-140 кг/м3, толщиной 100 мм; от отметки +0,200 до +0,900 утепляется минераловатными плитами на
основе горных пород базальтовой группы Rockwool Венти Баттс Д, толщиной 130 и 180 мм, коэффициент
теплопроводности λБ1=0.038 Вт/(м°С), и последующей облицовкой по навесной вентилируемой системе плиткой из
натурального гранита типа: «Габбро» 300х600х20 мм, от уровня земли до отметки +0,900 мм.
Входные группы запроектированы с козырьками из монолитного железобетона и устройством фриза из алюминиевых
кассет (RAL 1013), снизу зашиты металлическими панелями 1500х200 (RAL 1013). Покрытие площадок входных групп
выполнены из натурального гранита типа: «Габбро» 300х600х30 мм с устройством грязезащитных решеток. Колонны
входных группы металлические, с окраской (RAL 7016). Декоративное ограждение входных групп предусмотрено из
вертикальных алюминиевых реек 100х30 с шагом 200 мм (RAL 7016), цоколь входных групп до отм. +0,600 выполнен из
натурального гранита типа: «Габбро» 300х600х20 мм на клею;
Проектный относ основной плоскости облицовки - 330 мм.


	Подсистема 
	Подсистема типа NordFOX типа MLV-v-20; MTHv-
100, класс пожарной опасности в строительстве К0, подтвержден техническим свидетельством о пригодности для
применения в строительстве №6759-23 от 28 февраля 2023 г., выдан ФАУ «ФЦС»

	Откосы
	Оконные откосы изготавливаются из оцинкованной окрашенной стали t≥0,55 мм, цвет RAL 1013.

	Отливы
	Оконные отливы
изготавливаются из окрашенного алюминия t=2 мм, окрашенного в RAL 1013, шаг крепления дюбель-гвоздей 8х60 по
горизонтали max 400 мм. по вертикали max 600 мм.

	Парапетная крышка
	Парапетный элемент изготавливается из оцинкованной
окрашенной стали t=1,2 мм.

	Противопожарные отсечки
	Устройство противопожарных отсечек оконных, дверных и витражных проёмов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм

	Утепление
	В качестве теплоизоляции используются негорючие теплоизоляционные минераловатные плиты на основе горных пород базальтовой группы
Rockwool Венти Баттс Д, толщиной 130 и 180 мм, коэффициент теплопроводности λБ1=0.038 Вт/(м°С) с использованием
ветрозащитной мембраны.




Общие требования к формированию КП:

1. В КП на подсистему НВФ должны быть включены все элементы подсистемы НВФ, в т.ч. необходимые для выполнения сложных архитектурных решений и примыкания к смежным конструкциям, фасадные дюбеля, заклепки для подсистемы НВФ, за исключением утеплителя и его крепежных элементов, облицовочного материала, металла на откосы, отливы и парапетные крышки.
2. В КП необходимо предоставить статический расчет в соответствии с требованиями СП 522.1325800.2023, ГОСТ 58883—2020, а также узловые решения на основании паттернов и раскладку подсистемы (монтажные схемы) на данные участки.
3. Выносы фасадов необходимо обеспечить за счет подсистемы. Также необходимо учитывать возможность компенсации отклонений в соответствии с СП 70 +10мм.
4. Нагрузки на вырыв применить исходя из минимально допустимых в соответствии ТС на соответствующую анкерную технику, а именно для стен из ячеисто-бетонного блока не более 0,9 кН, а для ж/б конструкций плит перекрытий не более 4,0 кН
5. Все проработанные решения должны учитывать требования пожарного заключения, ТС, АТР, СП 522.1325800.2023 и не должны от них отступать.
6. КП должно включать спецификацию материалов подсистемы, с указанием объемов и стоимости материалов подсистемы. Стоимость должна быть переведена на единицу площади всего объекта и зафиксирована на весь срок реализации проекта. 
7. Отдельной строкой прописать стоимость авторского надзора и стоимость проектирования.
8. Включить в КП укрупненный график проектирования.
Провести расчет фасада в осях 7-4 по оси А в отметках от -0.010 до +21.900.
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